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赤目軽減発光 


_3が2回以上プリ発光 


flMENU— [セットアップ！-* [赤目発光] — 希望の設定を遇ぶ, 


■ 以不のと®は■設定で》ません • 

- I シーンせレクシヨン]0^[手 jj ち gsUtA 物プレ輕 《] 

-【フラッシュモード I 6 H 後《|シンクロ]【発光第 it ] 

- R マイルシャッター] 

- R インクパノラマ] 

-- 1 -•/ * 1 s /' i ます， * た被5体*での SE 離や•プリ発光を H ていないなどの 

条件 C よつて,効果が®れ1こくいことが S ります. 



表現しています。この順に従って操作 
してください。 


お買い上げ時の設定はゾで表しています。 

カメラを正しく動作させるための注意 
や制限事項を記載しています。 


画像の例として本書に掲載している写 
真はイメージです。 

本機を使って撮影したものではありま 
せん。 




知っておくと便利な情報を記載し 
ています。 


八ンドプックの便利な使いかた 

表紙や本文中の右側にあるボタンをクリックすると、該当ページに移動します。 
見たい機能を探したいときに便利です。 

I 

__ 機能別に探せます。 - - 

撮りたい写真から探せます。 ■! 

メニュ覧から探せます。 - ^ 

F —- — 、キーワードから探せます。- \ 

本文中に記載されたページ数の部分をクリックしても、各ページに移動します。 


-八ンドブックでは、操作の手順を—で 





本文中のマーク/記載内容について 
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0 /Q (ドライブモード） 

ISO ( ISO 感度） 
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W/T (ズーム）レバーの機能を使う 

X-U . 

E 3 (-覧表示） 


メニュー機能を使う 

撮影モード 
カメラ 
画像サイズ 
明るさ • 色あい 
再生 

セットアップ 


他機とつなぐ 

テレビで見る 
パソコンを使う 

ソフトウェアをインストールする 
本機とパソコンを接続する 
動画のディスクを作成する 
静止画をプリントする 


困ったとぎは 

故障かな？と思ったら 
警告表示 
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海外で使うときは 189 

メモリーカードについて 190 

InfoLITHIUM (インフォリチウム)バッテリーに 

ついて . 192 

バッテリーの充電について 194 

マウントアダプターについて … 195 

AVCHD 規格について 197 

本体のお手入れについて 198 
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撮りたい写真から採す 

「こんな写真が撮りたいのだけど、どうやって撮影してよいかわからない」 

そんな疑問を持ったら、これらの写真例からお気に入りの写真を探して、クリックし 
てみましよう。 

人物を撮る (7 ページ） 

マクロで撮る (8 ページ） 

風景を撮る (9 ページ） 

夜景/夕景を撮る （1 0ページ） 

動きの速いものを撮る （1 1ページ） 

写真をクリックすると、そのような写真を撮るためにおすすめな機能のページに飛び 
ます。カメラに表示される撮影アドバイスとともに、参考にしてください。 

() の数字は、参照ページです。 



笑顔の瞬間を撮る (74) 


スマイルシャッター 

笑顔を検出すると自助で撮影します • 

1 MENU-* [カメラ]- ► [スマイルシャッター] 
— [7 J を選ぶ. 

2笑顔を検出する感度を投定する場合は、 
OPTION— 希望の設定を进ぶ。 

3笑顔を待ユ 

スマ*〇レレべルがインジケ_夕_の4を超えると、自 
動で撖»される。 

スマイルシャッター中にシャッターポタン®押して 
も撮影できる，撮! B 後はスマイ■ルシャッターに戻る。 

4終了するとぎは、 MENU-* [カメラ]-* 
[スマイルシャッター]—[切]を選ぶ。 


m 

I親検出枠(オレンジ色） 
スマイル検出想度 
インジケーター 


か掻 
ら〇 
探た 


A (切） 
®(A) 


スマイルシャッターを使わない. 


スマイルシヤッターを使う. 


OPTION で笑顔を検出する感度を設定できます。 



©(入:大笑い） 

域いで検出する. 


〇(入： BiS の翔!） 

普通®笑顔で換出する。 


©(入: B 笑 W 

微笑み程度で&検出する • 


. 以下のときは.[スマイルシャッター]费能は蚊*せん¬ 
- [シーンセレクシ3ン]の[宇持5夜景][人物プレ_ 

- R イングパノラマ] 

-【マニュアルフォーカス] 

• 本体側のズームを使用していると3,【スマイルシVッター]を[入]にすると,ズームは解除され 


次のぺ 一y につづく I 
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人物を撮る 



背景をぼかして、 
人物を際立たせて撮る (34) 


營 

C 胤 

笑顔の瞬間を撮る (74) 



肌をなめらかに美しく撮る (77) 



明るさを変えて同じ場面を撮る (48) 



逆光で撮る (66) 
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マクロで撮る 



背景をぼかす (34) 





置 

室内で色あいを合わせる (87) 

m 


花をきれいに撮る (57) フラッシュ発光量を減らして撮る (91) 


手動でピントを合わせる (67) きれいに見える明るさで撮る (42) 




室内で手ブレを抑える (49) 


おいしそうに撮る (42) 
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風景を撮る 




青空を鮮やかに撮る (42) 

緑を鮮やかに撮る (97) 


水の流れを撮る (63) 



紅葉を鮮やかに撮る (97) 


r 


ノ V ° ノラマで超広角写真を撮る (59) 




明暗差の大きい風景を撮る (92) 


室外と室内の明暗を撮る (92) 




背景をぼかして撮る (34) 


水平を保って撮る （112) 
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夜景/夕景を撮る 




I_ j 

明るさを変えて同じ場面を撮る (48) 




手持ちできれいに撮る (58) 夕焼けの赤を美しく撮る (57) 



打ち上げ花火を撮る (62) 光が流れて行くように撮る (66) 



背景のぼかしを調整する (34) 


手ブレを抑える (46) 
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きの速いものを撮る 
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各部の名前 



固® 



() の数字は、参照ページです。 
m 13(再生)ボタン (29) 

回シャッターボタン (27) 

囹〇 N/OFF (電源)スイッチ 
区]ショルダーストラップ取り付け部 
落下防止のため、ストラップを付けて 
お使いになることをおすすめします。 



H ] 撮影時： W/T (ズーム）レバー 
再生時： Q (再生ズーム）レバー/ 
区(インデックス）レパー 
®]AF 補助光/セルフタイマーランプ/ 
スマイルシャッターランプ 
[3 フラッシュ (66) 

囹■©■イメージセンサー位置表示 (67) 
囹マィク 1 ) 

囫レンズ 

33レンズ取りはずしボタン 
關マウント 
園イメージセンサー 2 > 

H レンズ信号接点 2 > 

15 動画撮影時はふさがないでください。 

23 直接手で触れないでください。 
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0]$(フラッシュポップアップ)ポタン 

( 66 ) 

[2 液晶 モニター 

g ] アクセスランプ 

区]メモリ_力_ド/端子カパ_ 

囹マルチ/マイク □ USB 端子0 71 ) 

この商品にはマイク OUSB 規格に対 
応した機器をつなぐことができます。 
® 充電ランプ 
[3 メモリーカード挿入口 
[SHDMI マイク□端子 (164) 

® MOVIE (動画)ボタン (27) 

圖ソフトキ ー A (21) 

冏コントロールホイール (20) 

囵ソフトキ ー C (21) 

H ソフトキ ー B (21) 


液晶 モニター について 


□ー ポジシヨンでの撮影時など、液晶モ 
ニターを見やすい角度に調整できます。 
自分撮りをするときは、上側へ約180度 
回転させます （11 7ページ)。 

取り付ける三脚によっては液晶モニ 
ターの角度が調整できなくなる場合が 
あります。その場合一度三脚ネジを緩 
めてから液晶モニターの角度を調整し 
てください。 
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[ U バッテリーカバー 
[2 ロックレバー 
团パッテリー挿入口 
g ] 接続プレートカバー 

AC アダプター AC - PW 20 (別売)を 
使うときに使います。 

パッテリー挿入口に接続プレートを 
入れ、図のように接続プレートカバー 
からコードを出します。 



• カパーを閉じるときは、コードを挟 
まないように気をつけてくださし、。 


スピーカー 
® 三脚ネジ穴 

• 三脚を取り付けるときは、ネジの長 
さが 5.5 mm 未満の三脚を使ってく 
ださい。 

ネジの長さが 5.5 mm 以上の三脚で 
はしっかり固定できず、本機を傷つ 
けることがあります。 
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レンズ 


EPZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (NEX-3NL/3NY に付属） 

HI ズーム/フォーカスリング 
g ] ズームレ パー 
マウント標点 
H ] レンズ信号接点 1 > 

1} 直接手で触れないでください。 


’泛ズーム/フオーカスリングを使いこなす 


EPZ 16-50 mm F 3.5-5.6 OSS レンズを装着している場合、[フオーカス切換]の設 
定によって、ズーム/フオーカスリングの機能が変わります (67 ページ)。 


フォーカス切換 

ズーム/フォーカスリングの機能 

E 3 (才一トフォーカス） 

ズーム 

E 13 (DMF (ダイレクトマニュアル 
フォーカス)） 

シャッター半押し前：ズーム 
シャッタ—半押し中：フォーカス 

na (マニュアルフォーカス） 

フォーカス 




司 


pdd 


-m 

切 
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E55-210mm F4.5-6.3 OSS (NEX-3NY に付属) 



HI フォー カスリング 
g ] ズーム リング 
[ S ] 焦点距離目盛 
H ] 焦点距離指標 
m レンズ信号接点 1 > 

画マウント標点 

1} 直接手で触れないでください。 
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画面表示一覧 

画面には、カメラの状態を表すアイコンが出ます。コントロールホイールの DISP (画 
面表示切換)で、液晶モニターの表示を切り換えられます (40 ページ)。 


撮影スタンバイ時 


中 

I FINE p™ 4^)100% • 


^ [110 

EQ16M FINE Sm 画 100% 

參 

を ^±0.0 

V* ，； ON CE14 0F f '(^OFFB 


□國 

(A x2.0 


乾 AWB 


<• 

®MID AUTO 

S 趣 

®0fF© 

0 


㈣ ） 1/125 F3.5 I2±0.0 IS0200 * 

• 


由 由 

グラフィック表示 


i/i25 香 ji 胸 \m. 麵 \ ra+nn 
((#))F3.5 i 1 ：!^ 2.8 |5.6 ,11, 22, ，^〇〇 

籲 

由 

動画撮影時 

平 

S3p CD123 分 EE3 画)100% j 


(録画0:12 | 



1/125 F3.5 B±i l.O IS0200 


再生時 

中 _串 

OObCH 101-001 2 EB16MFINE 〇 -n DPOF @ • 


□ ObCH 101■0012 EH16MFINE 〇 -n DPOF @ 

• 


<• 

1/125 F3.5 IS 0400 哩 H ©B 


2013-1-1 9:30 AM 12/12 

• 




m 


表示 

意味 

iAiA+n 

P A S M HTuto 

I3p 03a Os 
Om 

撮影モード 

今•が 

((&)) 

シーンセレクション 


おまかせシーン認識マー 

④ 

ク 

〇曾齒 OFF 

メモリーカード/アップ 

苞朴苞；苞 t 
Sa 

□—ド 

100 

静止画撮影可能枚数 

123 分 

動画の撮影可能時間 

raicngn 

静止画の横縦比 

16M 14IV1 

8.4M 7.1 M 

4M 3.4M 
[S1WIDE 
IS1STD 

静止画の画像サイズ 

RAW RAW+J 

FINE STD 

静止画の画質 

60ilS3i 

60i 9SE 

24pg^l 

24pl£E 

SMil 謂 J 

動画の記録設定 

[f™11 00% 

バッテリー容量 

U 

フラッシュ充電表示 

，ミ ON 

AF 補助光 

PCT 

ライブビュー表示 

10 FF 

動画音声記録オフ 

la 

風音低減オン 
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表示 

意味 

(Kb 

((心啲他 

手ブレ補正/手ブレ警告 

[B 

温度上昇警告 

ミ PULL ^ROR 

管理ファイルフル警告/ 
管理ファイルエラー警告 

i\'l 1 ■ fei 

ズーム倍率 

sQ X 2.0 

スマートズーム 

(A X 2.0 

全画素超解像ズーム 

dQ X 2.0 

デジタルズーム 

C^EI M p4 

d avchd 

ビューモード 
(静止画/動画切換） 

1010012 

再生フォルダー- 
ファイル番号 

O-n 

プ□テクト 

DPOF 

プリント予約 


m 


表示 

意味 

• < 

ソフト キー 


囹 


表示 

意味 

AUTO ^ SWW REAR 

フラッシュモード/ 

赤目軽減発光 

問 ±0.0 

調光補正 

□ 〇 1 (0010 

02 0C3 0C5 ^EV 
Q23C fflc He CHQc 

OTev IOev 21Tev 3.0ev 

ドライブモード 

03 

自分撮りセルフタイマー 

H 回 H 

測光モード 


フオーカスモード 

[Qifnim 

フオーカスエリアモード 

涊見 A 

顔検出 

AWB 桊 iA 

4-iM 縈〇 

fcfid 7500 KA 7 
G 7 

ホワイトパランス 


表示 

意味 

^Hl W MID ^LO 

条 ;FF 

美肌効果 

nn:i iii : i«i liiUiil 

OFF AUTO AUTO 

DRO / オート HDR 

an 

AUTO OFF 

オートフレーミング 

1 Std. 1 1 Vivid t 

! Port. ! I Land.! 

1 Sunset! I B/W t 

クリエイティブスタイル 

®0N ❷〇 FF ®0N 
©ON 

スマイルシャツター 

通)⑧®適） 

<35off 

ピクチャーエフェクト 

H 

◄ 

スマイル検出感度インジ 
ケーター 


a 


表示 

意味 

•観)） 

フォーカス状況 

1/125 

シャツタースピード 

F 3.5 

絞り値 

B ±〇.〇 

メータードマニュアル 

Q ±〇.〇 

T 

-3 1 >2' _2__3+ 

露出補正 

ISO 400 

ISO 感度 

* 

AE □ック 

t|SEiM!fa|W,-=.-»|^ 

シャツタ—スピードイン 
ジケーター 

叫 21111 齡■一 

絞りインジケーター 

録画0:12 

動画の記録時間(分：秒） 

2013-1-1 

9:30 AM 

画像の記録日時 

12/12 

画像番号/ビューモード内 
画像数 

GEHin 

才ート HDR 処理警告 


晨 


か撮 
らり 
探た 
すい 
写 

音 


探メ 
す二 
j . 
I 

か 

ら 
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表示 

意味 


ピクチャーエフエクト 
エラー 



ヒストグラム 
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本機の操作方法 


コント□—ルホイールやソフトキーを使って、多くの機能を使いこなすことができま 
す0 



■ コント□—ルホイール 


ント □ ールホイール 


コントロールホイールには、撮影時には DISP (画面表示切換)と 12( 露出補正)、 

〇 / gy (ドライブモード )、 ISO ( ISO 感度)の機能が、再生時には DISP (画面表示切換) 
の機能が割り当てられています。 
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また、画面表爪に従ってコントロールホイールを回したり、上下左右を押したりする 
と、項目を選ぶことができます。選んだ項目は、中央を押すと決定されます。 



曲線矢印は、コント□—ルホイール 
を回すことを示しています。 



画面上に選択項目が出ている場合 
は、コント□—ルホイールを回した 
り、上下左右を押したりして項目を 
移動できます。 

中央を押して決定します。 


ソフトキー 


ソフトキーは目的によって役割が変わります。 

何の機能が割り当てられているかは、それぞれ画面に表示されます。 

画面右上に表示される機能を使ろときはソフトキー A を、画面右下に表示される機能 
を使うときはソフトキー B を押します。中央の機能を使うときは、コント□—ルホイー 
ルの中央を押します(ソフトキー 〇。 

ソフトキー B には機能を割り当てることができます （135 ページ)。 

本書では、画面に表示されているアイコンまたは機能名称でこのソフトキーを表現し 
ています。 




MENU* 


a 


?• 


この場合、 A は MENU (メニュー） 
ボタンになり、 B は7(撮影アドバイ 
ス)ボタンになります。 
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メニューから採す 

撮影、再生、操作方法などカメラ全体に関する設定を変更したり、いろいろな機能を実 
行したりできます。 



1 MENU を選ぶ。 

2コント□ールホイールの上下左右で項 
目を選び、中央を押す。 

3画面の指示に従って項目を選び、コン 
卜□—ルホイールの中央を押して決定 
する。 


各メニュー項目をクリックすると、該当べージに移動します。 


撮影モード 


露出モードやパノラマ、シーンセレクションなど、カメラの撮影モードを変えます。 


プレミアムおまかせオート 

おまかせ才一卜よりも幅広い撮影設定で撮影する。シーンを自動 
判別し、才一卜 HDR や画像抽出を行う。 

おまかせオート 

カメラがシーンを自動判別して、オート撮影する。 

シーンセレクション 

撮りたい被写体や環境に適したモードで撮影する。 

スイングパノラマ 

パノラマサイズで撮影する。 

マニュアル露出 

絞りとシャッタースピードを調節して撮影する。 

シャッタースピード優先 

シャッタースピードを調整し、動くものの表現を変えて撮影する。 

絞り優先 

絞りを調整し、ピントの合う範囲や、背景のぼかし具合を変えて撮 
影する。 

プログラムオート 

露出(シャッタースピードと絞り）以外はお好みの設定ができる 
才一卜撮影。 
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カメラ 

連続撮影、セルフタイマー、フラッシュ発光などの撮影設定を行います。 

ドライブモード 

連写、セルフタイマー、ブラケットなどを設定する。 

フラッシュモード 

発光方式を選ぶ。 

フォーカス切換 

ピント合わせの方法を、自動か手動か選ぶ。 

才一トフォーカスエリア 

ピント合わせの位置を選ぶ。 

オートフォーカスモード 

ピント合わせの方法を選ぶ。 

追尾フォーカス 

被写体を追尾してピントを合わせ続ける。 

顔検出 

人の顔を自動でとらえ、ピントや露出を合わせるための設定をす 
る0 

個人顔登録 

優先してピントを合わせる人物の登録や編集を行う。 

スマイルシャッター 

笑顔をとらえるたびに、自動的に撮影する。 

才一トフレーミング 

人物の顔やマクロ撮影する被写体、また Dii 尾フォーカス]でとらえ 
た被写体を撮影するときにシーンを分析して、印象の異なる構図で 
画像を保存する。 

美肌効果 

顔検出時、被写体の肌をなめらかに撮影する。 

撮影アドパイスー覧 

すべての撮影アドパイスを見る。 

背面モニター表示 ( DISP ) 

液晶モニターの撮影画面に表示する情報を切り換える。 

DISP ボタン(背面モニ 
ター） 

DISP ボタンを押して液晶モニターに表示される情報の種別を設定 
する。 


画像サイズ 


画像サイズや横縦比などを設定します。 


静止画 

画像サイズ 

画像サイズを設定する。 

横縦比 

横縦の比率を選ぶ。 

画質 

圧縮率を選ぶ。 

パノラマ 

画像サイズ 

ノ v ° ノラマ撮影時の画像サイズを設定する。 

パノラマ撮影方向 

パノラマ撮影時、カメラを動かす方向を選ぶ。 

動画 

記録方式 

AVCHD か MP 4 かを選ぶ。 

記録設定 

動画の画像サイズとフレームレート、画質を選ぶ。 
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明るさ • 色あい 


測光などの明るさに関する設定や、ホワイトパランスなど色あいに関する設定を行い 
よ 9 〇 


露出補正 

画像全体の明るさを補正する。 

IS 〇感度 

明るさに対する感度を設定する。 

ホワイトパランス 

光源に合わせて画像の色あいを調整する。 

測光モード 

明るさを測る方法を選ぶ。 

調光補正 

フラッシュ発光量を調整する。 

DRO / 才一卜 HDR 

明るさやコントラストを自動補正する。 

ピクチヤーエフェクト 

好みの効果を選んで、独自の風合いで撮影する。 

クリエイティブスタイル 

画像の仕上がり具合を選ぶ。 


再生 


再生機能の設定をします。 


削除 

画像を削除する。 

静止画/動画切換 

再生する画像のグルーピング方法（ビューモード)を設定する。 

スライド シヨー 

画像を自動再生する。 

プリント指定 

プリントする画像の指定や設定を行う。 

—覧表示 

一覧表示する枚数を選ぶ。 

缉拡大 

画像を拡大する。 

回転 

画像を回転する。 

プ□テクト 

画像の保護、解除の設定をする。 

日里 5 殳疋 

動画の音量を設定する。 

画面表示切換 ( DISP ) 

再生画面に表示する情報を切り換える。 


:ットアップ 


撮影の詳細な設定や、カメラ全体に関する設定を行います。 


撮影設定 

シャッター半押し AEL 

シャッターボタンを半押ししたときに、露出決定を行うかどうかを 
設定する。 

AF 補助光 

暗い場所でピントを合わせるための補助光を設定する。 

赤目軽減発光 

フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを防ぐために、プリ発光する。 

ライブビュー表示 

画面表示に露出補正などの設定値を反映するかど5かを設定する。 

才一トレビュー 

撮影直後、撮った画像を表示する時間を設定する。 

グリッドライン 

構図合わせのための補助線(グリッドライン)を表示する。 
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ピーキングレベル 

ピントが合っている部分の輪郭を指定した色で表示する。 

ピーキング色 

輪郭を強調するピーキング表示の色を設定する。 

全画素超解像ズーム 

デジタルズームよりも高画質でズームする。 

デジタルズーム 

全画素超解像ズーム以上の倍率でズームできる。 

動画撮影時でもズームでぎる。 

自分撮りセルフタイマー 

液晶モニターを上側に約180度回転したときの設定を切り換える。 
[入]に設定すると、3秒セルフタイマーが設定され、自分撮りでの 
手ブレが起こりにくくなる。 

プレミアムオート画像抽出 

[プレミアムおまかせオート]時に複数枚撮影した画像をすべて保 
存するかどうかを設定する。 

MF アシスト 

手動ピント合わせ時に画像を拡大表示する。 

MF アシスト時間 

[ MF アシスト]機能で拡大表示する時間を設定する。 

色空間 

再現できる色の範囲を変更する。 

手ブレ補正 

手ブレ補正の設定をする。 

レンズなし時のレリーズ 

レンズが装着されていない状態でシャッターが切れるかどうか設 
定する。 

長秒時ノイズリダクション 

長時間露光時のノイズ軽減処理を設定する。 

高感度ノイズリダクション 

高感度撮影時のノイズ軽減処理を設定する。 

レンズ補正(周辺光量） 

画面周辺が暗くなるのを補正する。 

レンズ補正(倍率色収差） 

画面周辺部の色のずれを軽減する。 

レンズ補正(歪曲収差） 

画面の歪みを補正する。 

顔優先追尾 

追尾フォーカス時に人の顔を優先して追尾するかどうかを設定す 
る 0 

動画音声記録 

動画撮影時の音声を記録するかどうかを設定する。 

風音低減 

動画撮影時の風音を低減する。 

AF 微調整 

マウントアダプター LA - EA 2 (別売)装着時、オートフォーカスで 
のピント位置を微調整する。 

本体設定 

メニュー呼び出し先 

メニューの呼び出し先を変更する。 

MOVIE (動画)ボタン 

MOVIE ポタンの有効/無効を設定する。 

カスタムキー設定 

ソフトキーやコント□—ルホイールの右キーに機能を設定する。 

操作音 

操作時の音を設定する。 

日時設定 

日時を設定する。 

エリア設定 

本機を使うエリアを選ぶ。 

ヘルプガイド表示 

ヘルプガイドを表示/非表示する。 

パワーセーブ 

省電力にする設定を行う。 

パワーセーブ開始時間 

省電カモードになる時間を設定する。 

モニター明るさ 

液晶モニターの明るさを調節する。 

画面色 

液晶モニターの色を選ぶ。 

ワイド画像 

ワイド画像の表示方法を設定する。 
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索 

Eye - Fi 力ード(別売)挿入時のみ表示されます。 


縦記録画像の再生 

縦位置で撮影した画像の再生方法を選ぶ。 

HDMI 解像度 

H DMI 対応テレビ接続時の解像度を設定する。 

HDMI 機器制御 

ブラビアリンク対応テレビから本機を操作するための設定をする。 

USB 接続 

接続するパソコンや USB 機器に合わせて USB 接続の方法を設定する。 

USB 山 N 設定 

USB 接続の機能を制限して互換性を高める。通常は[マルチ]のま 
ま使う。 

パージヨン表示 

本機およびレンズ/マウントアダプターのバージヨンを表示する。 

デモモード 

動画再生のデモンストレーシヨンを設定する。 

設定リセツト 

設定を初期値に戻す。 

メモリーカードツール 

フォーマット 

メモリーカードを初期化する。 

ファイル番号 

静止画と MP 4 動画のファイル番号の付けかたを設定する。 

フォルダー形式 

静止画を記録するフォルダー名の付けかたを設定する。 

撮影フォルダー選択 

静止画と MP 4 動画を保存するフォルダーを選ぶ。 

フォルダー新規作成 

静止画と MP 4 動画を記録する新しいフォルダーを作成する。 

管理ファイル修復 

画像を管理するファイルに異常が発生したときに修復する。 

メモリーカード残量表示 

動画の撮影可能時間および静止画の撮影可能枚数を表示する。 

Eye - R セットアップ* 

アップ□—ド設定 

Eye - Fi 力ードを利用した本機のアップ□—ド機能を設定する。 
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撮影する 


ここでは、お買い上げ時の設定のまま撮影する方法を紹介します。 

本機が撮影状況を自動的に判断して最適な設定にします。 

1液晶モニターを見やすい角度に調節して、本機を構える。 

本機が自動的に撮影状況を判断して撮影する「おまかせシーン認識」機能が働く。 

2静止画の場合は、シャツターボタンを半押ししてピントを合わせてから、 
深く押し込んで撮影する。 

人物の顔やマクロ撮影する被写体、また[追尾フォーカス]でとらえた被写体を撮影 
するときにシーンを分析して、印象の異なる構図で画像を保存する。トリミング前 
の画像と、トリミングされた画像の2枚が記録される (76 ページ)。 

動画の場合は 、 MOVIE (動画)ポタンを押して撮影を始める。 

もう一度 MOVIE ポタンを押すと、撮影が終了する。 


' 動画の連続で撮影できる時間は約29分です(商品仕様による制限)。 

1 MP 412 M の連続で撮影できる時間は約20分です(ファイルサイズ 2 GB による制限)。 
' 環境温度や本機の使用状況により撮影可能時間が短くなる場合があります。 


‘けおまかせシーン認識について 


1通 

^1' * 

- 



おまかせシーン認識とは、本機が自動的に撮影状況 
を認識して、撮影する機能です。 


シーン認識マークと 
ガイド 

• j (夜景)、(三脚夜景)、(夜景&人物)、逆光)、0(逆光&人物)、 

&(人物)、 E ] (風景)、 A (マクロ)、④(スポツトライト)、 §( 低照度)、 

も(赤ちゃん)を認識し、認識した場合は画面に各マークとガイドが表示されま 
す。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 


索引 


次のページにつづく I 


27」 










•ヴ静止画のピントがうまく合わないときは 

iS 自動でピントを合わせられない場合は、フォーカス表示 

が点滅します。構図やフォーカス設定などを変えてく 
ださい。 


坪- 

フオ_刀ス表爪 


フォーカス表示 

状況 

•点灯 

ピントが合って固定されている。 

㈣ 点灯 

ピントが合っている。被写体の動きに合わせてピント位置が変わ 
る0 

0点灯 

ピント合わせの途中。 

•点滅 

ピントが合っていない。 


• 以下のときは、ピントが合いにくい場合があります。 
-被写体が遠くて暗い 
-被写体と背景のコントラストが弱い 
-ガラス越しの被写体 
-高速で移動する被写体 
-鏡や発光物など反射、光沢のある被写体 
-点滅する被写体 
-逆光になっている被写体 
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再生する 

撮影した画像を再生します。 

1 [ E 1 (再生)ポタンを押す。 

2コント□ールホイールで画像を選ぶ。 

3パノラマ画像または動画の場合は、コント□ールホイールの中央を押し 
て再生する。 


動画再生中にできること 

コント□ールホイール操作 

一時停止/再生 

中央を押す 

早送り 

右を押す、または右に回す 

早戻し 

左を押す、または左に回す 

正方向スロー再生 

一時停止中に右に回す 

逆方向スロー再生* 

一時停止中に左に回す 

音量 

下 一 ►上/下を押す 


* 動画はコマ送りになります。 


ご注意 


• 他機で撮影されたノてノラマ画像は、正しく再生されない場合があります。 


'泛希望のフォルダーを表示する 

■ 


—覧表示にして (52 ページ)、画面左側のノ（一を選 

F 

1 

1 び、コント□ールホイールの上下を押して、希望の 

1 

ふ**!!^ - 

フォルダーを選びます。コント□ールホイールの 



中央を押すと、静止画と動画を切り換えることがで 

きます。 
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拡大再生 


静止画再生中に、画像の一部を拡大できます。ピント具合を確認したいときなどに使 
います。メニューからも拡大再生できます （103 ページ)。 

1拡大したい画像を表示して、\^/1(ズー 
ム）レノ（一を T 側 ( Q ) に動かす。 

2コント□ールホイールを回して、拡大 
倍率を調整する。 

3コントロールホイールの上下左右で表 
示する場所を移動する。 

4拡大をやめるには、 X を選ぶ。 


ご注意 


• 動画は拡大再生ができません。 

'ぐ拡大倍率範囲 


拡大倍率は、画像サイズによって異なります。 


画像サイズ 

拡大倍率範囲 

L 

約 1.0 〜 13.6 倍 

M 

約 1.0 〜 9.9 倍 

S 

約 1.0 〜 6.8 倍 
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削除する 

再生中の画像を削除します。 

1 ® (削除)を選ぶ。 

2 0 K を選ぶ。 

削除をやめるには X を選ぶ。 



〇 K 


' プ□テクトされている画像は削除できません。 

1 一度削除された画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認してください。 

’ヴ複数の画像を削除するときは 

MENU — [再生]--[削除]から、画像を選んで削除したり、まとめて削除したり 
することができます。 
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マイフォトスタイルで撮影する 


マイフォトスタイルとは、簡単な操作で設定が変更できるため、気軽にクリエイテイ 
ブな画像を撮れるモードです。 


1撮影モードを[おまかせオート]または[プレミアムおまかせオート]にす 
る。 


2コントロールホイールの下を押し、 qK マイ 
フオトスタイル)を選ぶ。 


3画面下部に表示されている項目の中から設定 
を変更する項目を選ぶ。 

各項目は掛け合わせて設定できる。 



4希望の設定を選ぶ。 

5静止画の場合は、シャッターポタンを押して撮影する。 

動画の場合は 、 MOVIE (動画)ポタンを押して撮影を始める。 

[おまかせ才_卜]または[プレミアムおまかせ才_卜]に戻るときはXを選ぶ。 


晨 


か撮 
らり 
探た 
すい 
写 

音 


探メ 
す二 
j. 
I 

か 

ら 



背景ぼかし (34 ページ） 

背景のぼかし具合を調整する。 

明るさ (35 ページ） 

明るさを調整する。 

色あい (36 ページ） 

色あいを調整する。 

鮮やかさ (37 ページ） 

鮮やかさを調整する。 

ピクチヤーエフェクト (38 ページ） 

好みの効果を選んで、独自の風合いで撮影する。 


次のページにつづく I 


32 JP 































ご注意 


• マイフォトスタイルは、 E マウントレンズでのみ使用できます。 

• マイフォトスタイルは、[撮影モード]が[おまかせオート]または[プレミアムおまかせオート]の 
ときのみ使用できます。 

• スマイルシャッターは使えません。 

• マイフォトスタイルを選ぶと、設定が無効になるメニュー項目があります。 

• [おまかせオート]または[プレミアムおまかせ才一卜]に戻ったり、電源を切ると、各設定は初期 
設定に戻ります。 

• マイフォトスタイルで動画を撮影する場合、記録中に変更できるのは[背景ぼかし]のみです。 

• プレミアムおまかせオート撮影時に、マイフォトスタイルを設定すると、重ね合わせ処理はされ 
ません。 
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背景ぼかし 

マイフォトスタイルで、液晶モニターでぼかし具合を確認しながら簡単に背景をぼか 
した写真を撮影できます。 

設定したぼかし具合で動画も撮影できます。 



1 MENU — [撮影モード]—[おまかせオート]または[プレミアムおま 
かせオート]を選ぶ。 

2 マイフォトスタイル)を選ぶ。 

3 [背景ぼかし]を選ぶ。 

4希望のぼかし具合を選ぶ。 
il* : くっきりする。 
dt ： ぼける。 

元に戻すには、 AUTO を選ぶ。 


ご注意 


• 表現できる「ぼかし」の範囲は、レンズによって異なります。 

• 被写体との距離や使用するレンズによっては、効果が得られにくい場合があります。 

'ぐきれいに背景をぼかすには 

• 被写体に近づいて撮影する。 

• 被写体と、ぼかしたい背景との距離を離す。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 


索引 


34 JP 









明るさ 

マイフオトスタイルで、簡単に明るさを調整できます。 



1 MENU — [撮影モード]—[おまかせオート]または[プレミアムおま 
かせオート]を選ぶ。 

2 マイフォトスタイル)を選ぶ。 

3 [明るさ]を選ぶ。 

4希望の明るさを選ぶ。 

□:明るくなる。 

■:暗くなる。 

元に戻すには、 AUTO を選ぶ。 
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色あい 

マイフオトスタイルで、簡単に色あいを調整できます。 



1 MENU — [撮影モード]—[おまかせオート]または[プレミアムおま 
かせオート]を選ぶ。 

2 ♦(マイフォトスタイル)を選ぶ。 

3 [色あい]を選ぶ。 

4希望の色あいを選ぶ。 
n ： 暖かな色あいになる。 

■:クールな色あいになる。 

元に戻すには、 AUTO を選ぶ。 
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鮮やかさ 

マイフオトスタイルで、簡単に鮮やかさを調整できます。 



1 MENU — [撮影モード]—[おまかせオート]または[プレミアムおま 
かせオート]を選ぶ。 

2 ♦(マイフォトスタイル)を選ぶ。 

3 [鮮やかさ]を選ぶ。 

4希望の鮮やかさを選ぶ。 
m :鮮やかになる。 

■:淡くなる。 

元に戻すには、 AUTO を選ぶ。 
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ピクチャーエフェクト 

マイフォトスタイルで、簡単にピクチャーエフェクトを設定できます。 

好みの効果を選んで、より印象的でアーテイステイックな表現の画像を撮影できます。 

1 MENU — [撮影モード]—[おまかせオート]または[プレミアムおま 
かせオート]を選ぶ。 

2 マイフォトスタイル)を選ぶ。 

3 [ピクチャーエフェクト]を選ぶ。 

4希望の効果を選ぶ。 

元に戻すには、 AUTO を選ぶ。 


<35 off (切） ピクチヤーエフェクトを使わない。 

@ (トイカメラ） 

周辺が暗く、シャープ感を抑えた柔らかな 
仕上がりになる。 


@)( ポップカラー） 

色あいを強調してポップで生き生きとし 
た仕上がりになる。 



原色のみで再現されるメ UAU のきいた 
抽象的な仕上がりになる。 


で！ Hm スタリセソヨノ • 
カラー） 

國 

<^(ポスタリゼーシヨン： 
白黒） 

白黒のみで再現されるメ UAU のきいた 
抽象的な仕上がりになる。 


@)(レト□フォト） 

古びた写真のようにセピア色でコントフ 
ストが落ちた仕上がりになる。 
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@(ソフトハイキー） 

明るく、透明感や軽さ、優しさ、柔らかさを 
持ったような仕上がりになる。 




@(パートカラー：レッド） 

赤色のみをカラーで残し、他の部分はモノ 
ク□に仕上がる。 


パートカラー： 
グリーン） 

緑色のみをカラーで残し、他の部分はモノ 
クロに仕上がる。 

'I 

1 

@1(パートカラー：ブルー） 

青色のみをカフーで残し、他の部分はモノ 
クロに仕上がる。 

令 

今 : 

©(パートカラー： 

ィエ□一） 

黄色のみをカラーで残し、他の部分はモノ 
クロに仕上がる。 


(八イコントラストモノ 
ク □) 

明暗を強調することで緊張感のあるモノ 
ク□に仕上がる。 



ご注意 


• [パートカラー]のとき、被写体によっては設定した色が残らないことがあります。 

• マイフォトスタイルでは選べる効果が限定されています。また、〇 PTION で効果の微調整を行 
うことができません。 MENU — [明るさ•色あい]—[ピクチャーエフェクト]でこれらを設 
定することができます (94 ページ)。 
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DISP (画面表示切換） 

コントロールホイール使用時： 

1コント□ールホイールの DISP (画面表示切換)を繰り返し押す。 

メニュー使用時： 

1撮影時は 、 MENU — [カメラ]—[背面モニター表示 ( DISP )] を選ぶ。 

再生時は 、 MENU — [再生]—圆面表示切換 ( DISP )] を選ぶ。 

2希望のモードを選ぶ。 


ご注意 


• 以下のときは、ヒストグラム表示できません。 
-動画撮影/再生 
-パノラマ撮影/再生 
-スライド シヨー 


撮影時 


背面モニター表示 ( DISP ) 


グラフィック表示 

基本的な撮影情報を表ホする。 

撮影モードが[スイングパノラマ]以外のとき 
は、シャッタースピードと絞りをグラフィカ 
ルに表示する。 

fc ，— W ^ 

W!S 1 1 ».；...；.•>：. 印：..〇 10.0 

. >* T *«, « » . 


全情報表示 

撮影情報を表示する。 

P 

■— .U V 

VMS F3 5 B10.0 150200 


文字サイズ(大)表示 

大きな文字で主要な項目のみを表 7 K する。 

し— 

. . 

1/12 S F 3.5 IS ±0.0 1 S 0200 


情報表示なし 

撮影情報を表爪しない0 

SyffKiTi ftr 广 81 

-- 

1/125 F3.5 20.0 150200 


ヒストグラム 

画像の明暗をグラフ（ヒストグラム)で表示す 

1/12S F3 5 BSO.O 150200 | 
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情報表示あり 

撮影情報を表 7K する。 

O^C3ia1-001tEB1MIFHECH<0P0F1@l 1 

一一」 

1/125 F3.5 IS0200 


ヒストグラム 

撮影情報に加え、画像の明暗をグラフ 
(ヒストグラム)で表示する。 

a^DlOt-MH EBMM FINE @ 

B ^ 

P 1/125 F35 iso 200 1 

H-M a-0.3 El 351 r - 

mxt ® 5500 K mi can 

2013-1-1 9:30AM 12/12 


情報表示なし 

撮影情報を表示しなし' 1 。 

_ 


•ヴ選択できる画面表示を設定する 

撮影時に液晶モニターの画面表示で選択できるモードを [ DISP ボタン(背面モニ 
ター)]で設定することができます (79 ページ)。 


'グヒストグラムとは？ 

ヒストグラムは明るさを示すグラフです。表示が右寄りなら明るめの画像、左寄 
りなら暗めの画像です。 

点滅 R (赤）輝度 • 再生時、画面に白とび、黒つぶれの箇所がある場 
合、ヒストグラム画面の画像の該当箇所が点滅し 
ます(白とび黒つぶれ警告)。 



再生時 
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霞出補正 


—3.0 EV から +3.0 EV の範囲で、 1/3 EV 単位で露出を調節できます。 

1コント□ールホイールの H ( 露出補正）—希望の数値を選ぶ。 

または 、 MENU — [明るさ•色あい]—[露出補正]—希望の数値を 

選ぶ。 


ご注意 


• 以下のときは、[露出補正]は設定できません。 

-[おまかせオート] 

-[プレミアムおまかせ才一卜] 

-[シーンセレクシヨン] 

-[マニュアル 露出] 

• 動画撮影時は一 2.0 EV から +2.0 EV の範囲で調整できます。 

• 被写体が極端に明るいときや暗いとき、またはフラッシュ撮影時は、充分な効果が得られないこ 
とがあります。 

• 露出は一 3.0 EV から +3.0 EV の範囲で調節できますが、撮影時に画面で確認できる数値は一 2.0 EV 
から +2.0 EV までです。その範囲外に設定した場合は、撮影時の画面では明るさは変わりません 
が、記録した画像には反映されます。 

•泛光の量を調整して好みの画像を撮る 


露出才ーパー=光が多すぎる。 

画面が白くなる。 

露出補正を一側にする。 

露出が適正 

露出補正を+側にする。 

露出アンダー=光が少なすぎる。 
画面が暗くなる。 


• 明るく撮影したいときは、+側にします。 

料理を撮るときは周囲の色を白でまとめて普段よりも明るめに撮ると、料理が 
おいしそうに見えます。 

• 青空を撮るときは、一側にすると濃く鮮やかな色になります。 
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ドライブモード 

連写やセルフタイマーなど、いろいろな撮影方法を設定できます。 

1コント□ールホイールの O / Qj (ドライブモード）一►希望のモードを選ぶ。 
または 、 MENU — [カメラ]—[ドライブモード]—希望のモードを 
選ぶ。 



〇〇枚撮影） 

1枚撮影する。通常の撮影方法。 


a (連続撮影） 

シャッターポタンを押している間、連続撮影する (44 ページ)。 


_( 速度優先連続撮 
影） 

シャッターボタンを押している間、高速で連続撮影する (45 ペー 
ジ)。 


$)( セルフタイマー） 

10秒後または2秒後にセルフタイマーで撮影する (46 ページ)。 


CDC (セルフタイマー 
(連続)） 

10秒後にセルフタイマーで連続撮影する (47 ページ)。 


DC (連続ブラケッ 
卜） 

シャッターポタンを押し続けることで、明るさを段階的にずらして 

3枚の画像を撮影する (48 ページ)。 


ご注意 


• 以下のときは、設定を変更できません。 

-[シーンセレクシヨン]の[手持ち夜景][人物ブレ軽減] 

-[スイングパノラマ] 

-[才一卜 HDR ] 

-[ピクチャーエフェクト]の[ソフトフォーカス][絵画調 HDR ] [リッチトーンモノクロ][ミニ 
チュァ] 

-[自分撮りセルフタイマー]が[入]で自分撮り撮影状態のとき 
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連続撮影 

シャツターボタンを押している間、連続して撮影します。 

1コント□ールホイールの 0/3( ドライブモード）—[連続撮影]を選ぶ。 
または 、 MENU — [カメラ]—[ドライブモード]—[連続撮影]を 

選ぶ。 


ご注意 


• 以下のときは、[連続撮影]機能は使えません。 

-[スポーツ]以外の[シーンセレクション] 

-[スイングパノラマ] 

- [スマイルシャッター] 

-[才一卜 HDR ] 

-[ピクチャーエフェクト]の[ソフトフォーカス][絵画調 HDR ] [リッチトーンモノクロ][ミニ 
チュァ] 

-[自分撮りセルフタイマー]が[入]で自分撮り撮影状態のとき 

々•連続撮影中にピントと露出を合わせ続けるには 

[才ートフォーカスモード]を[コンティニユアス]にする （70 ページ)。 

[シャッター半押し AEL ] を[切]にする （ 107ページ)。 

• 1枚目の露出は、シャッター半押し時に決定されます。2枚目以降は露出を合わ 
せ続けます。 
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速度優先連続撮影 

シャツターボタンを押している間、連続して撮影します。 

[連続撮影]より高速で連写できます(毎秒最高約4枚/最大約9枚^。 

* 付属の E PZ 16-50 mm F 3.5-5.6 〇 SS 使用時。 

1コント□ールホイールの0/^(ドライブモード）—[速度優先連続撮影] 
を選ぶ。 

または 、 MENU — [カメラ]—[ドライブモード]—[速度優先連続 
撮影]を選ぶ。 


ご注意 


• 以下のときは、[速度優先連続撮影]機能は使えません。 

-[スポーツ]以外の[シーンセレクション] 

-[スイングパノラマ] 

-[スマイルシャッター] 

-[才一卜 HDR ] 

-[ピクチャーエフェクト]の[ソフトフォーカス][絵画調 HDR ] [リッチトーンモノクロ][ミニ 
チュァ] 

-[自分撮りセルフタイマー]が[入]で自分撮り撮影状態のとき 
• 速度は弊社測定条件によります。撮影条件(画像サイズや ISO 感度、高感度ノイズリダクション、 
レンズ補正(歪曲収差)実行時)によつては連続撮影の速度が遅くなります。 

• 連写のコマ間には、撮影された直後の画像が表示されます。 

• ピントは1枚目で固定されます。露出は[シャッター半押し AEL ] を[切]にすると、2枚目以降も 
露出を合わせ続けます。 
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セルフタイマー 

1コントロールホイールの 0/ Qi ( ドライブモ _ ド）一 ► [セルフタイマー ] 
を選ぶ。 

または 、 MENU — [カメラ]—[ドライブモード]—[セルフタイマー] 
を選ぶ。 

2 OPTION — 希望のモードを選ぶ。 

解除するには、 0/ Qi ( ドライブモード)を押して [1 枚撮影]を選ぶ。 



0 1〇 (セルフタイ 
マー：10秒） 

セルフタイマーを10秒後に設定する。 

シャッターポタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して電子 
音が鳴り、撮影が開始される。 

解除するには、コント□ールホイールの0/ tSK ドライブモード） 

を押す。 


$) 2 (セルフタイマー： 

2秒） 

セルフタイマーを2秒後に設定する。シャッターポタンを押したと 
きのブレが軽減できる。 


晨 


か撮 
らり 
探た 
すい 
写 

音 


探メ 
す二 
J. 

I 

か 

ら 


ご注意 


• 以下のときは、[セルフタイマー]機能は使えません。 ^ 

-[シーンセレクシヨン]の[手持ち夜景][人物ブレ軽減] ラ I 

-[スイングパノラマ] 

-[スマイルシャッター] 

-[才一卜 HDR ] 

-[ピクチャーエフェクト]の[ソフトフォーカス][絵画調 HDR ] [リッチトーンモノクロ][ミニ 
チュァ] 

-[自分撮りセルフタイマー]が[入]で自分撮り撮影状態のとき 
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セルフタイマー(連続） 

10秒後に指定した枚数だけ連続撮影します。設定した枚数の中からお気に入りの1枚 
を選べます。 

1コントロールホイールの 〇/ Qj ( ドライブモード）一 ► [セルフタイマー（連 
続)]を選ぶ。 

または、 MENU — [カメラ]—[ドライブモード]—[セルフタイマー 
(連続)]を選ぶ。 

2〇 PTION — 希望のモードを選ぶ。 

解除するには、 0/ Qi ( ドライブモード)を押して [1 枚撮影]を選ぶ。 



Ci ) C 3( セルフタイマー 

10 秒後に、設定した枚数だけ連写する。 


(連続）： 10 秒後 3 枚） 

シャッターポタンを押すと、セルフタイマーランプが点滅して電子 


Ci ) C 5( セルフタイマー 

音が鳴り、撮影が開始される。 


(連続）： 10 秒後 5 枚） 

解除するには、コント□—ルホイールの0/ ㉝ ぐドライブモード） 

を押す。 


ご注意 


• 以下のときは、[セルフタイマー（連続)]機能は使えません。 う I 

-[シーンセレクション]の[手持ち夜景][人物ブレ軽減] 

-[スイングパノラマ] 

-[スマイルシャッター] 

-[オート HDR ] 

-[ピクチャーエフェクト]の[ソフトフオーカス][絵画調 HDR ] [リッチ I ンモノクロ][ミニ 
チュァ] 

-[自分撮りセルフタイマー]が[入]で自分撮り撮影状態のとき 
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連続ブラケット 


露出を自動的に標準—暗い—明るいの順でずらして撮影します。 
撮影が終わるまでシャッターボタンを押し続けて撮影します。 
撮影した後に、イメージにあった明るさの画像を選ぶことができます。 



1コント□ールホイールの 0/ Q (ドライブモード）—[連続ブラケット] 
を選ぶ。 

または 、 MENU — [カメラ]—[ドライブモード]—[連続ブラケット] 
を選ぶ。 

2〇 PTION — 希望のモードを選ぶ。 

解除するには、 0/ Qi ( ドライブモード)を押して [1 枚撮影]を選ぶ。 



驟以連続ブラケット： 0.3 EV ) 


驟以連続ブラケット： 0.7 EV ) 


视ミ(連続ブラケット： 1.0 EV ) 


歌(連続ブラケット： 2.0 EV ) 


歌(連続ブラケット： 3.0 EV ) 


設定した段数で、ブラケット撮影する。 


ご注意 


• 以下のときは、[連続ブラケット]機能は使えません。 

-[おまかせ才一卜] 

-[プレミアムおまかせ才一卜] 

-[シーンセレクシヨン] 

-[スイングパノラマ] 

-[スマイルシャッター] 

-[才一卜 HDR ] 

-[ピクチャーエフェクト]の[ソフトフオーカス][絵画調 HDR ] [リッチトーンモノクロ][ミニ 
チュァ] 

-[自分撮りセルフタイマー]が[入]で自分撮り撮影状態のとき 
• 才一トレビューには最後の1枚が表示されます。 

• [マニュアル露出]のときは、シャッタースピードを変えて露出値をずらします。 

• 露出値を補正しているときは、補正された露出値を基準に露出をずらします。 
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■so 感度 

明るさの感度を設定します。 

1コント□ールホイールの ISO ( ISO 感度）一►希望の設定を選ぶ。 

または 、 MENU — [明るさ•色あい]— [ ISO 感度]—希望の設定を 
選ぶ。 



^? o ( ISOAUTO ) 

本機が自動で設定する。 


200/400/800/1600/ 

3200/6400/12800/ 

16000 

暗い場所や動いている被写体を撮影する場合、 IS 〇感度を上げる(数 
値を大きくする）と、より速いシャツタースピードに設定でき、ブレ 
を軽減できる。 


ご注意 


• 以下のときは 、 [ISO AUTO ] に固定されます。 

-[おまかせオート] 

-[プレミアムおまかせ才一卜] 

-[シーンセレクシヨン] 

-[スイングパノラマ] 

• IS 〇感度が高くなるほど、ノイズが増えます。 

• 撮影モードが[プ□グラムオート][絞り優先][シャッタースピード優先]のときは、 ISO 感度を 
[ISO AUTO ] にすると、 IS 0200 〜 ISO 3200の値で自動設定されます。 

•動画撮影時は ISO 3200まで選べます。3200よりも大きい値の状態で動画撮影を始めると、3200 
に切り換わります。 

• 撮影モード[マニュアル露出]には、 IS 〇感度 [ ISOAUTO ] の設定がありません。 [ ISOAUTO ] の状 
態で撮影モードを[マニュアル露出]に切り換えると、 [200] に切り換わります。撮影状況に合わ 
せて、 ISO 感度を設定し直してください。 


^ ISO 感度(推奨露光指数)の調整 

ISO 感度とは、光を受け取る撮像素子を含めた記録側の感度値です。同じ露出で 
撮影しても、設定によつて仕上がる画像が変わります。 

ISO 感度が高い 

感度が高いと、露光量が少なくても適正な明るさにできます。 
ただし、感度を高くすることにともなってノイズが増えます。 


ISO 感度が低い 

ノイズの少ない画像を撮影できます。ただし感度の低さを補う 
ために、シャッタースピードが遅くなるので、手ブレや被写体ブ 
レに注意が必要です。 
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ズーム 

ズームレンズで、被写体を拡大して撮影できます。さらに本体側のズームを使って、 
レンズによる光学ズームの倍率以上に拡大することもできます。 

電動ズームレンズ装着時： 

1ズームレンズ装着時は、レンズのズーム 
リングを回す。 

• レンズのズームレパーや、本体の W/T (ズーム）レ 
パ’一でも操作できます。 

• 光学ズーム倍率を超えると自動的に本体側のズーム 
に移行します。 

手動ズームレンズ/単焦点レンズ装着時： 

1ズームレンズ装着時は、レンズのズーム 
リングを回す。 

• W/T (ズーム）レパーを動かすと本体側のズームが 
でぎます。 


* 電動ズームレンズにのみ搭載されています。 

本機で使用できる本体側のズーム 

本体側のズームでは、いくつかのズームを組み合わせることで、高倍率のズームがで 
きます。ズームの種類によって液晶モニターに表示されるアイコンが変わります。 


① sQ @ cA ③ dQ 



ズーム倍率(低） _ (局) 


© S Q スマートズーム：画像を部分的に切り出して、画質を劣化させずに拡大する 
(画像サイズ M 、 S のときのみ） （80 ページ)。 

© C Q 全画素超解像ズーム：より高画質な画像処理により拡大する015ページ)。 
(D d Q デジタルズーム：画像処理により拡大する(お買い上げ時の設定は[切]) 

(11 6ページ)。 


ズーム リング 
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お買い上げ時の設定でのズーム倍率 


ご注意 


• 以下のときは、設定できません。 51 

-[スイングパノラマ] 

-[スマイルシャツター ] 

-圆質]が [ RAW ] または [ RAW + JPEG ] 

• 電動ズームレンズ装着時は、光学ズームの倍率を超えると、そのままの操作で本体側のズームに 
移行します。 

• ドライブモードが連続撮影、またはブラケツト撮影のときは、[全画素超解像ズーム]は使用でき 
ません。 

• 動画撮影中は、スマートズーム、[全画素超解像ズーム]は使用できません。ズーム中に MOVIE (動 
画)ボタンを押すと、レンズの光学ズームの位置に戻ります。[デジタルズーム]が[入]の場合は、 

[デジタルズーム]の範囲でズームを行います。 

• 本体側のズーム使用時は、[オートフォーカスエリア]の設定は無効になり、オートフォーカスエ 
リア枠は点線で表示されます。中央付近を優先した AF 動作になります。また、[測光モード]は[マ 
ルチ]に固定されます。 

• ご使用の電動ズームレンズによってズームスピードは異なります。撮影前に動作を確認するこ 
とをおすすめします。 

々•本体側のズームの画質について 

[全画素超解像ズーム]または[デジタルズーム]は画像処理をかけて拡大表示する 
ため、拡大する前よりも画質は劣化します。 

ズームレンズの場合はズームリングで最大まで拡大し、さらに拡大したい場合の 
補助として本体側のズームを使用することをおすすめします。 


やりたいこと 

全画素超 
解像 ズーム 

デジタル 

ズーム 

画像 

サイズ 

光学ズームに組み合わされるズーム倍率 

画像を切り出せる 
範囲でズームする 
⑽質は劣化しな 
い)。 

切 

切 

L 

— 


M 

約 1.4 倍 

sQ 

■ 

S 

約2倍 

sQ 

画質を優先して 
ズームす る。 

入 

切 

L 

約2倍* 

cQ 

M 

約 2.8 倍 

sQ cQ 

S 

約4倍 

sQ cQ 

ズーム倍率を優先 
してズームす る。 

入 

入 

し 

約4倍 

cQ dQ 

M 

約 5.5 倍 

sQ cQ dQ 

S 

約8倍 

sQ cQ dQ 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニュ—から 
探す 


51 



















_ 見表示 

同時に複数の画像を表示します。 

1(再生)ポタンを押して、再生モードにする。 

2 W/T (ズーム）レバーを W 側 ( H ) に動かす。 

6枚表示になる。 

再度、 W/T (ズーム）レバーを W 側(区)に動かすと12枚表示にできる。 

また、 MENU — [再生]—[—覧表示]でも12枚表示にできる。 

31枚再生に戻すには、再生したい画像を選び、コント□ールホイールの中 
央を押す。 

または、 W/T (ズーム）レバーを T 側 ( Q ) に動かす。 


'泛希望のフォルダーを表示する 

■ 

期 

画面左側のバーを選び、コント□ー ルホイールの上 

E 

* 

1 下を押して、希望のフオルダーを選びます。コント 

! 


□ー ルホイールの中央を押すと、静止画と動画を切 

1 - 


り換えることができます。 
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おまかせオート 

本機が自動的に撮影状況を判別して、オート撮影します。 

1 MENU — [撮影モード]—[おまかせオート] 
を選ぶ。 

2被写体にカメラを向ける。 

シーンを認識すると、シーン認識マークが表示され 
る 0 

認識される シーン： 夜景)、(三脚夜景)、 
y (夜景&人物)、01(逆光)、怒1(逆光&人物)、 

&( 人物)、 EK 風景)、 A (マクロ)、④(スポット 
ライト)、 g (低照度)、觚(赤ちゃん） 

3ピントを合わせて撮影する。 


ご注意 


• フラッシュは[発光禁止][自動発光]または[強制発光]になります。 

• シーンを認識しなくても撮影できます。 

• [顔検出]機能が[切]のとき、[人物][逆光&人物][夜景&人物][赤ちゃん]は認識されません。 


オート撮影の特徴 


プレミアムおまかせオートは、おまかせオートよりもさらに高画質な画像を撮影しま 
す。必要に応じて自動で連写して重ね合わせ処理を行います。また、シーンによって 
は連写した画像の中から自動で最適な1枚を選んで記録します。 

プログラムオート撮影は、ホワイトパランスや ISO など多彩な機能の設定を変えて撮 
るときに使います。 


撮影モード 

こんなときに使う 

ifi (おまかせオート） 

• カメラまかせでシーン認識をして、何枚も続けて撮影したいとき 

ift +( プレミアムおまかせ 
才一卜） （55 ページ） 

• 暗いシーンや逆光などの失敗しやすいシーンをカメラまかせで 
きれいに撮影したいとき 

• ifi (おまかせオート)よりも高画質な画像を撮影したいとき 

p (プログラムオート） 

(65 ページ） 

• 露出(シャッタースピードと絞り）以外の多彩な撮影機能を自分 
で調整して撮影したいとき 


ご注意 


• [プレミアムおまかせ才一卜]の重ね合わせ処理には若干の時間がかかります。記録される画像 
は1枚です。 
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々•マイフォトスタイルについて 

撮影モードが[おまかせオート]または[プレミアムおまかせ才一卜]のとき、コン 
卜□ールホイールの下を押すと、マイフォトスタイルが使えます。簡単な操作で 
設定を変更して、クリエイティブな写真撮影を楽しめます (32 ページ)。 


'ク静止画のピントがうまく合わないときは 

^ 自動でピントを合わせられない場合は、フォーカス表示 

が点滅します。構図やフォーカス設定などを変えてく 
ださい。 


フオー刀ス表ホ 


フォーカス表示 

状況 

•点灯 

ピントが合って固定されている。 

㈣ 点灯 

ピントが合っている。被写体の動きに合わせてピント位置が変わ 
る0 

(〇)点灯 

ピント合わせの途中。 

•点滅 

ピントが合っていない。 


• 以下のときは、ピントが合いにくい場合があります。 
-被写体が遠くて暗い 
-被写体と背景のコントラストが弱い 
-ガラス越しの被写体 
-高速で移動する被写体 
-鏡や発光物など反射、光沢のある被写体 
-点滅する被写体 
-逆光になっている被写体 
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プレミアムおまかせオート 

本機が自動的に撮影状況を判別して、自動的に設定を行います。オート HDR や画像抽 
出など、おまかせオートよりも幅広い撮影設定で撮影します。 


岡逆光 

' ~|オート HDR】[ シャツタ — 3回1 




撮蒙 

動作 



1 MENU — [撮影モード]—[プレミアムお シーン認識マーク 

まかせオート]を選ぶ。 

2被写体にカメラを向ける。 

シーンを認識すると、シーン認識マークと、認識した 
シーンに最適な撮影動作、シャッターを切る回数が 
表される。 

認識される シーン： 夜景)、(三脚夜景)、 

4(手持ち夜景)、(夜景&人物)、同|(逆光)、 シャッターを切る回数 

銻(逆光&人物)' &(人物)、 a ( 風景)、也(マクロ)、 

④(スポットライト)、 g (低照度)、な(赤ちゃん） 

撮影動作：才一卜 HDR 、 ス□—シンク□、日中シンク 
□、ス□—シ ヤツ ター 
3ピントを合わせて撮影する。 

複数枚撮影した場合は、本機が判断した最適な画像を自動抽出して保存する。[プレ 
ミアムオート画像抽出]の設定ですベての画像を保存することもできる （1 18ペー 
ジ)〇 


フラッシュは[発光禁止][自動発光]または[強制発光]になります。 

シーンを認識しなくても撮影できます。 

[顔検出]機能が[切]のとき、[人物][逆光&人物][夜景&人物][赤ちゃん]は認識されません。 
[ RAW ] [ RAW + JPEG ] のとき、[手持ち夜景]、[オート HDR ] は選択されません。 


々•おまかせオートとどう違うの？ 

プレミアムおまかせオートは、認識シーンに応じて連写を行い、画像を合成処理し 
ます(重ね合わせ撮影)。これにより逆光補正やノイズ軽減処理が自動で行われ、 
おまかせオートよりも高画質に仕上がります。 

ただし、画像を合成処理するときは、通常よりも記録処理に時間がかかります。 


ご注意 
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々•マイフォトスタイルについて § 

撮影モードが[おまかせ才_卜]または[プレミアムおまかせオート]のとき、コン 
卜□ールホイールの下を押すと、マイフォトスタイルが使えます。簡単な操作で 
設定を変更して、クリエイティブな写真撮影を楽しめます (32 ページ)。 
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シーンセレクシヨン 


撮影状況に合わせて用意された設定で撮影できます。 

1 MENU — [撮影モード]—[シーンセレクション]—希望のモード 
を選ぶ。 


鸚（ポートレート） 

背景をぼかして、人物を際立たせる。肌を 
やわらかに再現する。 


▲(風景） 

風景を手 BU から奥までくっきりと鮮やか 
な色で撮る。 

薰'— 

A (マクロ） 

花や料理などに近づいて撮るときに適し 
ている。 


スポーツ） 

高速なシャッタースピードで動く物が止 
まったように撮れる。シャッターポタン 
を押し続けると連続撮影する。 


キ(夕景） 

夕焼けや朝焼けなどの赤を美しく撮る。 

コ 

^(夜景ポートレート） 

夜景を背景に手前の人物を撮る。フラッ 
シュ発光部を上げて使う。 
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J (夜景） 


(手持ち夜景） 


暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮る。 


三脚を使わずにノイズが少ない夜景を撮 
る。連写を行い、画像を合成して被写体ブ 
レや手ブレ、ノイズを軽減して記録する。 



((&)) (人物ブレ軽減) 


室内で人物撮影する場合、フラッシュを使 
わずにブレを軽減する。連写を行い、画像 
を合成して被写体ブレやノイズを軽減し 
て記録する。 



' [夜景][夜景ポートレート]のときは、シャッタースピードが遅くなり、画像がブレやすくなるた 
め、三脚のご使用をおすすめします。 

' [手持ち夜景][人物ブレ軽減]のときは、シャッター音が6回鳴りますが、記録される画像は1枚で 
す。 

'[ RAW ] [ RAW + JPEG ] 時に[手持ち夜景][人物ブレ軽減]にすると、画質は一時的に[ファイン]に 
なります。 

1 [手持ち夜景][人物ブレ軽減]にしても、以下の場合はノイズを軽減する効果が弱くなります。 

-動きの大きな被写体 
-主要被写体とカメラの距離が近すぎる 
-空、砂浜、芝生など、似たような模様が続く被写体 
-波や滝など、常に模様が変化する被写体 

' [手持ち夜景][人物ブレ軽減]時は、蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、ブロック状のノ 
イズが発生することがあります。 

1 [マクロ]を選んでも、被写体に近づける距離は変わりません。ピントが合う最短距離はレンズの 
最短撮影距離をご覧ください。 
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スイングパノラマ 


カメラを動かす間に複数の画像を撮影し、合成して1枚のノ〈ノラマ画像を作成します。 



1 MENU — [撮影モード]—[スイングパノラマ]を選ぶ。 
2コント□ールホイールを回して撮影方向を選ぶ。 

3明るさ、ピントを合わせたい被写体にカメラを向ける。 

4シャッターポタンを半押しした状態で、構図の 
端にカメラを向ける。 


シャIター*押して 

■ カメラを矢印： f 向に動かしてく KS い 


T 

撮影されない部分 


5シャッターポタンを深く押し込む。 

6液晶モニター上の矢印方向に、ガイドの終わり 
まで、カメラを動かす。 



ガイド 


一定時間内にパノラマ撮影画角に満たなかった場合、足りない部分はグレーで記録されます。こ 
の場合はカメラを速く動かすと最後まで記録されます。 

1 [画像サイズ]で[ワイド]を選んでいる場合、一定時間内にパノラマ撮影画角に満たない場合があ 
ります。その場合は、[画像サイズ]を[標準]にして撮影することをおすすめします。 

1 スイングパノラマ撮影中は連続撮影になり、撮影終了までシャッター音が鳴り続けます。 

複数の画像を合成するため、つなぎ目がなめらかに記録できない場合があります。 

1 暗いシーンでは画像がブレる場合があります。 

1 蛍光灯など、ちらつきのある光源がある場合、合成された画像の明るさや色あいが一定ではなく 
なります。 

1 パノラマ撮影される画角全体と、 AE / AF ロックしたときの画角とで、明るさや色あい、ピント位 
置などが極端に異なる場合、うまく撮影できないことがあります。このようなときは、 AE / AF □ッ 
クする場所を変えて撮影してください。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 


索引 


次のページにつづく I 


59 JP 




















• 以下の場合はスイングパノラマ撮影に適していません。 

-動いている被写体 

-主要被写体とカメラの距離が近すぎる 
-空、砂浜、芝生など、似たよラな模様が続く被写体 
-波や滝など、常に模様が変化する被写体 
-太陽や電灯など、周囲との明るさの差が大きい被写体 
• 以下の場合はスイングパノラマ撮影が中断されることがあります。 

-カメラを動かす速度が速すぎる、または遅すぎる場合 
-ブレ過ぎた場合 

’ヴスイングノ（ノラマ撮影のポイント 

一定の速度で小さな円を描くように動かし、液晶モニターの矢印方向と平行に動 
かしてください。動いている被写体よりも、止まつている被写体のほうがノ〈ノラ 
マ撮影には適しています。 



• ズームレンズの場合、 W 端にして撮影することをおすすめします。 

• シャッターボタンを半押しして、ピントや露出を□ックしてから、シャッターボ 
タンを深押しし、カメラを動かしてください。 

• 複雑な形状や景色が画面の端にかたよっていると、合成がうまくいかないこと 
があります。その場合は、それらが画面の中央になるように構図を調整して撮 
影してください。 

• 撮影方向は、 MENU — [画像サイズ]--[パノラマ撮影方向]で、画像サイズは、 
MENU — [画像サイズ]—[画像サイズ]で希望の設定を選べます。 

'グパノラマ画像をスクロール再生する 

パノラマ画像はコント□ールホイールの中央を押すと、撮影開始から撮影終了ま 
で自動的にスクロールさせて再生できます。もう一度中央を押すと、一時停止し 
ます。 

• 他機で撮影されたパノラマ画像は、実際の撮影サイズと異 
なって表示されたり、正しくスクロール再生されない場合が 
あります。 


全体の中で現在表示さ 
れている部分 



目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 


索引 


60 J 









マニュアル露出 


絞り値とシャッタースピードの両方を調節して、自分の好みの露出で撮影できます。 


1 MENU — [撮影モード]—[マニュアル露出]を選ぶ。 
2コントロールホイールの下を押し、シャツタ _ 

スピードか絞り値を選ぶ。 

押すたびにシャツタースピードと絞り値が切り換わ 


る 0 


3コントロールホイールを回してシャッタ _ ス 
ピード/絞り値を選ぶ。 

「 MM 」 （メータードマニュアル)で露出値を確認する。 
+側：明るく写る。 

—側：暗めに写る。 

0:本機が判断した適正露出。 

4ピントを合わせて撮影する。 

動画撮影中もシャッタースピードや絞り値を変更で 
ぎる。 


〔1/125 | F ： 


"T 


シャッター スピード 



絞り値 ( F 値） 


丁 
露出値 


1 フラッシュモードで[発光禁止]と[自動発光]は選べません。発光させたいときは4(フラッシュ 
ポップアップ)ポタンを押してフラッシュ発光部を上げてください。発光させたくないときは下 
げてください。 

1 マニュアル露出モードでは、(手ブレ警告)は表示されません。 

マニュアル露出モードにすると、 ISO 感度の [ ISOAUTO ] 設定は [200] に切り換わります。必要 
に応じて、 ISO 感度を変更してください。 

' 液晶モニターの画像の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。 

1 A マウントレンズ(別売)使用時は、[マニュアルフォーカス]時のみ動画撮影中にシャッタース 
ピードや絞り値を変更できます。 

本機でシャッタースピードを最高速にして撮影すると、撮影条件によって画面内に露出ムラが目 
立つ場合があります。露出ムラが気になる場合は、撮影条件を変更し(シャッタースピードの速 
度を1段下げるなど）してください。 
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BULB 撮影 


長時間露光で、動きの軌跡を撮影でぎます。花火の光が尾を弓 I くような写真を撮る場 
合に適しています。 



1 MENU — [撮影モード]—[マニュアル露出]を選ぶ。 

2コントロールホイールの下を押し、シャッタ _ スピ _ ドを選ぶ。 
3 [ BULB ] が出るまでコント□ールホイールを 
左に回す。 

『BULB | F3.5 MM 

BULB 

4シャッターポタンを半押ししてピントを合わせる。 

5必要な時間、シャッターポタンを押し続けて撮影する。 

シャッターボタンを押し続けている間、シャッターが開いたままになる。 


ご注意 


• シャッタースピードが遅くなり画像がブレやすくなるため、三脚のご使用をおすすめします。 

• 露光時間が長いほど、画面内のノイズは目立ちやすくなります。 

• 撮影後はシャッターが開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理(長秒時ノイズリダクション)が行 
われます。処理中は撮影できません。 

• [スマイルシャッター]または[オート HDR ] を使用しているときは、シャッタースピードを 
[ BULB ] に設定できません。 

• シャッタースピードを [ BULB ] に設定しているときに、[スマイルシャッター]や[オート HDR ] を 
使用すると、シャッタースピードは一時的に30秒になります。 
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シャッタースピード優先 

シャッタースピードを調整し、動きを止めて写したり、軌跡を写したりするなど動く 
ものの表現を変えた撮影ができます。動画撮影中もシャッタースピードを変更でき 
よ 9 〇 

1 MENU — [撮影モード]—[シャッタースピード優先]を選ぶ。 

2コント□ールホイールを回して希望の数値を選ぶ。 

3ピントを合わせて撮影する。 

適正露出になるように、絞り値が自動的に設定される。 


1 フラッシュモードで[発光禁止]と[自動発光]は選べません。発光させたいときは i (フラッシュ 
ポップアップ)ポタンを押してフラッシュ発光部を上げてください。発光させたくないときは下 
げてください。 

シャッタースピード優先モードでは 、《# J } nb «#6 Wb (手ブレ警告)は表示されません。 

' シャッター スピードを1秒または1秒より遅くして撮影(長時間露光)すると、 シャッター を開けて 
いた時間と同時間のノイズ軽減処理をします。処理中は撮影できません。 

' 設定後に適正露出が得られない場合、撮影画面の絞り値が点滅します。そのまま撮影できますが、 
設定し直すことをおすすめします。 

' 液晶モニターの画像の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。 

1 A マウントレンズ(別売)使用時は、[マニュアルフォーカス]時のみ動画撮影中にシャッタース 
ピードを変更できます。 

' 本機でシャッタースピ_ドを最高速にして撮影すると、撮影条件によって画面内に露出ムラが目 
立つ場合があります。露出ムラが気になる場合は、撮影条件を変更し（シャッタースピードの速 
度を1段下げるなど）してください。 


‘げシャツ タ—ス ピー ドについて 



シャツタースピードを速くすると、走っている人や車、波しぶき 
などの動きのあるものが止まったように見えます。 


シャッタースピードを遅くすると、川の流れなどの軌跡が残り、 
より自然な流動感のある画像になります。 
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絞 D 優先 

絞りを調整し、ピントの合う範囲や背景のぼかし具合を変えて撮影できます。動画撮 
影中も絞り値を変更できます。 

1 MENU — [撮影モード]—[絞り優先]を選ぶ。 

2コント□ールホイールを回して希望の数値を選ぶ。 

絞り値を小さくする：被写体の前後がぼける。 

絞り値を大きくする：被写体の前後までくっきりとピントが合う。 

3ピントを合わせて撮影する。 

適正露出になるように、シャッタースピードが自動的に設定される。 


ご注意 


• フラッシュモードで[発光禁止]と[自動発光]は選べません。発光させたいときは i (フラッシュ 
ポップアップ)ポタンを押してフラッシュ発光部を上げてください。発光させたくないときは下 
げてください。 

• 設定後に適正露出が得られない場合、撮影画面のシャッタースピードが点滅します。そのまま撮 
影できますが、設定し直すことをおすすめします。 

• 液晶モニターの画像の明るさは、実際に撮影される画像と異なる場合があります。 

• A マウントレンズ(別売)使用時は、[マニュアルフォーカス]時のみ動画撮影中に絞り値を変更で 
ぎます。 

交りについて 

絞り値を小さくする(絞りを開ける）と、ピントの合う範囲は前 
後に狭くなり、背景をぼかして、被写体をくっきりと表現できま 
す。(被写界深度が浅くなる。） 


絞り値を大きくする(絞りを絞る）と、ピントの合う範囲は前後 
に広がり、風景の広がりを表現できます。(被写界深度が深くな 
る〇) 
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プロクラムオート 

露出(シャッタースピードと絞り）は本機が自動設定します。 ISO 感度、クリエイティ 
ブスタイル、 D レンジオプティマイザーなどの撮影機能を好みの設定に変更できます。 

1 MENU — [撮影モード]—[プ□グラムオート]を選ぶ。 

2撮影機能を希望の設定にする。 

3ピントを合わせて撮影する。 


ご注意 


• フラッシュモードで[発光禁止]と[自動発光]は選べません。発光させたいときは$(フラッシュ 
ポップアップ)ポタンを押してフラッシュ発光部を上げてください。発光させたくないときは下 
げてください。 

•泛プ□グラムシフトで撮影する 

フラッシュを発光しないときは、露出を固定したま 
まシャッタースピードと絞り （ F 値)の組み合わせを 
変更できます。 

コント□—ルホイールを回して、シャッタースピー 
ドと絞り （ F 値)の組み合わせを選んでください。 

• 撮影モード表示が 「 P 」 から 「 P *」 になります。 
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フラッシュモード 

暗い場所での撮影では、フラッシュを使うと被 
写体を明るく写せ、手ブレを抑えるのにも役立 
ちます。また逆光などで被写体が暗くなる場合 
も、フラッシュを使って明るく写せます。 


$ (フラッシュポップアップ)ポタン 


1 MENU — [カメラ]—[フラッシュモード]-►希望のモードを選ぶ。 

2フラッシュを発光させたいときは、 i (フラッシュポップアップ)ポタンを 
押して発光部を上げる。 


® (発光禁止） 

フラッシュ発光部を上げていても発光しない。 

^ (自動発光） 

光量不足や逆光と判断したとき発光する。 

i (強制発光） 

必ず発光する。 

s ^( スロー シンクロ） 

必ず発光する。スローシンク□でシャッタースピードを遅くして 
撮ると、被写体だけでなく、背景も明るく撮れる。 

上（後幕シンクロ） 

露光が終わる直前のタイミングで必ず発光する。走っている自動 
車や歩いている人など動いている被写体を撮ると、動きの軌跡が自 
然な感じに撮れる。 


ご注意 


• お買い上げ時の設定は撮影モードによって変わります。 

• 撮影モードによっては選べないフラッシュモードがあります。 

• 動画撮影時はフラッシュは使えません。 

• 付属レンズ 16-50 mm / F 3.5-5.6 装着時に広角側でフラッシュ光が遮られることがあります。レ 
ンズの焦点距離を少し望遠側にして、離れた位置から撮影してください。 

• レンズによっては、周辺の光量が落ちて撮影されることがあります。 

’グフラッシュ撮影のコツ 

• レンズフードを取り付けていると、レンズフードでフラッシュ光がさえぎられ、 
画像に影が写ることがあります。レンズフードは取りはずして撮影してくだ 
さい。 

•フラッシュ発光時は被写体から1 m 以上離れて撮影してください。 

• 逆光のときは、フラッシュモードを[強制発光]にすると明るい日中でもフラッ 
シュが発光し、顔が明るく写ります。 
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1 ピントの位置が確認しやすいよう、 [ DMF ] や [マニュアルフォー カス]モードで フォー カスリン 
グを回すと、画像が自動的に拡大されます。 MENU — [セットアップ]— [ MF アシスト]—[切] 
で拡大しないようにできます。 


•なマニュアルフォーカスを使いこなす 



特定の場所を通ることがわかる被写体では、あらかじめ 
被写体が通る想定距離にピントを固定しておく「置きピ 
ン」が便利です。 


最影距離を正確に測るには 

■ e •マークがイメージセンサー * 面の位置 
となります。本機から被写体までの距離を 18 mm 
正確に測るには、この線の位置を参考にし 
てください。レンズ取り付け面からイメー 
ジセンサ_面までは約1 8 mm です。 

* イメージセンサー：光を電気信号に変える部分 


お使いのレンズの最短撮影距離よりも近いものにはピントが合いません。撮り 
たいものに近づきすぎていないか、確認してください。 



フォーカス切ほ 晨 

ピント合わせを自動で行うか、手動で行うかを設定します。 


1 MENU — [カメラ]—[フォーカス切換]—希望のモードを選ぶ。 



E 3( 才一トフォーカ 
ス） 

ピント合わせを自動で行う。 


■( DMF ) 

オートフォーカスでピントを合わせた後に、マニュアルでピントを 
微調整する（ダイレクトマニュアルフォーカス)。 


EH (マニュアル 
フォーカス） 

ピント合わせを手動で行う。レンズのフォーカスリングを左右に 
回して、被写体が最もはっきり見えるようにする。 
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DMF (ダイレクトマニュアルフォーカス) 


1 MENU — [カメラ]—[フォーカス切換]— [ DMF ] を選ぶ。 

2シャッターポタンを半押しして、ピントを合わせる。 

3シャッターポタンを半押ししたまま、フォーカスリングを回してピント 
を調整する。 


ご注意 


• [才一トフォーカスモード]は、[シングル]に固定されます。 


EPZ 16-50 mm F 3.5-5.6 OSS を使いこなす 


EPZ 16-50 mm F 3.5-5.6 〇 SS レンズを装着している場合、 [フォー カス切換]の設定 
によって、ズーム/ フォー カスリングの機能が変わります。 


フォーカス切換 

ズーム/フオーカスリングの機能 

E 3 (才一トフォーカス） 

ズーム 

EM 3 (DMF (ダイレクトマニュアルフォーカス)） 

シャツター 半押し前：ズーム 
シャツ ター半押し時 ：フォーカス 

CQ (マニュアルフォーカス） 

フオーカス 
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オー トフ オーカ スエ * 1 J ア 

ピント合わせの位置を変更します。ピントが合いにくいときなどに使います。 

1 MENU — [カメラ]—[オートフォーカスエリア]—希望のモードを 

選ぶ。 




[〇](マルチ） 


HU (中央重点） 


25個のフォーカスエリアのうち、どこをピ 
ント合わせに使うかを自動的に決定する。 
静止画撮影で半押ししたときに、ピントが 
合ったエリアに緑色の枠が表示される。 

• 顔検出が働いている場合は、顔を優先し 
たフォーカスエリアになる。 

常に中央部のフォーカスエリアでピント 
を合わせる。 



AF 測距枠 


EE ( フレキシブルス 
ポツト） 


コント□—ルホイールの上下左右を使つ 
てフオーカスエリアを移動させ、小さな被 
写体や狭いエリアを狙ってピントを合わ 
せる。 



AF 測距枠 


1 [マルチ]以外の設定にすると、[顔検出]機能は使えません。 

1 以下のときは、[マルチ]に固定されます。 

-[おまかせオート] 

-[プレミアムおまかせ才一卜] 

-[シーンセレクシヨン] 

-[スイングパノラマ] 

—[スマイルシャツター ] 

動画撮影時は[マルチ]でピント合わせを行います。ただし、 E マウントレンズ使用時は、撮影中 
にシャッターボタンを半押しすると、撮影前に設定したフォーカスエリアでピントを合わせま 
す。 

1 AF 補助光を使用するときは、[オートフォーカスエリア]の設定は無効になり、才ートフォーカス 
エリア枠は点線で表示されます。中央付近を優先した AF 動作になります。 
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ご注意 


• 以下のときは、[シングル]に固定されます。 

-[おまかせオート] 

-[プレミアムおまかせオート] 

-[セルフタイマー] 

-[スポーツ]以外の[シーンセレクション] 

-[スイングパノラマ] 

-[スマイルシャツター] 

• [シーンセレクション]が[スポーツ]のときは、[コンティニユアス]に固定されます。 
• [コンティニユアス]では、ピントが合ったときの電子音は鳴りません。 


オー トフ オー カスモード 


被写体の動きに合ったピント合わせの方法を選びます。 

1 MENU — [カメラ]—[オートフォーカスモード]—希望のモードを 
選ぶ。 



(シングル） 

シャッターポタンを半押ししてピントが合うと、ピントはそこで固 
定される。動きのない被写体で使う。 


023(コンテ ィニュ 

ァス） 

シャッターポタンを半押ししている間中、ピントを合わせ続ける。 
動いている被写体にピントを合わせるとき使う。 
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追尾フオーカス 

被写体が動いてち、被写体を追尾し続けます。 

1 MENU — [カメラ]—[追尾フオーカス]を 
選ぶ。 

ターゲット枠が表示される。 

ター ゲット枠 

2ターゲット枠を追尾する被写体に合わせて、〇 K を選ぶ。 

追尾が開始される。 

追尾を解除する場合は、を選ぶ。 

3シャッターポタンを押して撮影する。 


ご注意 


• 以下のときは、[追尾フォーカス]機能がうまく働かないことがあります。 

-動きが速すぎる被写体 
-小さすぎる、または大きすぎる被写体 
-被写体と背景が同系色の場合 
-暗いシーン 
-明るさが変わるシーン 
• [追尾フォーカス]を使用すると、ソフトキ ー B のカスタム設定は無効になります。 

• 以下のときは、[追尾フォーカス]機能は使えません。 

-[シーンセレクシヨン]の[手持ち夜景][人物ブレ軽減] 

-[スイングパノラマ] 

-[マニュアル フォー カス] 

-本体側の ズーム 

最りたい顔を追尾し続ける 

追尾する被写体が画面から消えると追尾フォーカスは解除されます。ただし、[顔 
検出]が[入]で顔を追尾している場合は、被写体が画面から消えても、追尾してい 
た顔が再び画面に映った場合には追尾していた顔でピント合わせをします。 

• 顔を追尾しているときにスマイルシャッターを実行すると、その顔だけがスマ 
イル検出の対象になります。 

• 顔を追尾する被写体に設定すると、顔が見えないときには体を追尾します。[顔 
優先追尾]で顔を優先して追尾するかどうかを設定できます （129 ページ)。 
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顔検出 


カメラが人物の顔を判別し、人物に合わせて、ピントや露出、画像処理、フラッシュの 
調整をします。ピント合わせの優先対象の設定もできます。 


m 


顔検出枠(白色） 

複数の顔を検出している場合、カメラが主要被写体を判断して優先的 
にピントを合わせる。 

主要被写体は顔検出枠が白色になる。 

シヤッターポタンを半押しすると、ピントが合った枠は緑色になる。 


顔検出枠(灰色/赤紫色） 

検出しているが、ピント合わせの対象ではない顔に表示される。[個人 
顔登録]で登録されている顔は赤紫色で表示される。 


1 MENU — [カメラ]—[顔検出]—希望のモードを選ぶ。 


^ [ 4 (入(登録顔優先)） 

登録した顔に優先してピント合わせする。 


[ a] 0N (入） 

カメラまかせでピント合わせする顔を選ぶ。 


[&⑽ 

顔検出機能を使わない。 


1 以下のときは、[顔検出]機能は使えません。 

-[スイングパノラマ] 

-[マニュアルフォーカス] 

-本体側の ズーム 

1 [オートフォーカスエリア]が[マルチ]で、[測光モード]も[マルチ]のときのみ、[顔検出]が選べ 
ます。 

1 最大8人の顔を検出できます。 

1 [スマイルシャッター]撮影をするときは、[顔検出]を[切]に設定しても自動的に[入(登録顔優 
先)]になります。 
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個人顔登録 


あらかじめ顔情報を登録しておくと、[顔検出]が[入(登録顔優先)]のときに、登録さ 
れた顔を優先して顔検出を行います。 

1 MENU — [カメラ]—[個人顔登録]—希望のモードを選ぶ。 


新規登録 

新しく顔を登録する。 

優先順序変更 

優先する顔の順序を変更する。 

削除 

登録された顔を1つ削除する。削除する顔を選び、[実行]を押す。 

全て削除 

登録された顔をすべて削除する。 


新規登録 


1 MENU — [カメラ] — [個人顔登録]—[新規登録]を選ぶ。 

2登録したい顔をガイド枠内に合わせて、シャッターポタンを押して撮影 
する。 

3確認メッセージが表示されるので、〇 K を選ぶ。 


ご注意 


• 最大8人の顔を登録できます。 

• 明るい場所で、正面を向いて撮影してください。帽子やマスク、サングラスなどで顔が隠れると、 
正しく登録できない場合があります。 

• [設定値リセット]を実行しても、登録した顔は削除されません。[工場出荷時設定]を行うと、登録 
した顔も削除されます。 

• [削除]を行ってもカメラ内には登録した顔のデータが残っています。カメラ内からも削除した 
い場合は、[全て削除]を行ってください。 


優先順序変更 


1 MENU — [カメラ]—[個人顔登録]—[優先 
順序変更]を選ぶ。 

2優先度を変更したい顔を選ぶ。 

3移動先を選ぶ。 

数字が 7 」~さい場所が優先度が高くなる。 
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スマイルシャッタ _ 

笑顔を検出すると自動で撮影します。 

1 MENU — [カメラ]—[スマイルシャッター] 
—[入]を選ぶ。 

2笑顔を検出する感度を設定する場合は、 

〇 PTION — 希望の設定を選ぶ。 

3笑顔を待つ。 

スマイルレベルがインジケ_夕_の◄を超えると、自 
動で撮影される。 

スマイルシャッター中にシャッターボタンを押して 
も撮影できる。撮影後はスマイルシャッターに戻る。 

4終了するときは、 MENU — [カメラ]— 
[スマイルシャッター]—[切]を選ぶ。 



❿妍⑽ 

スマイルシャッターを使わない。 


©( A ) 

スマイルシャッターを使う。 


〇 PTION で笑顔を検出する感度を設定できます。 



©(入 

大笑い） 

大笑いで検出する。 


©(入 

普通の笑顔） 

普通の笑顔で検出する。 


® (入 

微笑み） 

微笑み程度でも検出する。 


ご注意 


• 以下のときは、[スマイルシャッター]機能は使えません。 

-[シーンセレクション]の[手持ち夜景][人物ブレ軽減] 

-[スイングパノラマ] 

-[マニュアル フォー カス] 

• 本体側のズームを使用しているとき、[スマイルシャッター]を[入]にすると、ズームは解除され 
ます。 

• 状況によっては笑顔が正しく検出できない場合があります。 

• [ドライブモード]は、 n 枚撮影]になります。 


[I: _ 

I V 111 _ 

顔検出枠(オレンジ色） 

スマイル検出感度 
インジケーター 
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•ヴ検出されやすい笑顔のポイント 


① 前髪が目にかからないようにする。 

帽子やマスク、サングラスなどで顔が隠れないように 
する。 

② カメラに対して正面を向き、なるべく水平になるよう 
にする。 

目は細めにする。 

③ 口を開けてしっかり笑う。 

歯が見えているほうが笑顔を検出しやすくなる。 


• 顔検出された顔が笑えばシャッターが切れます。 

• 追尾フォーカス中の顔が検出されている場合や、個人登録されている顔が検出 
されている場合は、その顔でのみ笑顔を検出します。 

• 笑顔が検出されない場合は〇 PTION で笑顔を検出する感度を設定してください。 
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オー 1 トフレーミンク 

人物の顔やマクロ撮影する被写体、また[追尾フォーカス]でとらえた被写体を検出し 
て撮影すると、自動的に最適な構図に切り出し（トリミング)された画像が記録されま 
す。トリミング前の画像と、トリミングされた画像の2枚が記録されます。トリミン 
グされた画像は、オリジナル画像と同じサイズで記録されます。 

圆 

1 MENU — [カメラ]—[オートフレーミング]—希望のモードを選ぶ。 

トリミング可能と本機が判断すると、撮影画面で U が緑に点灯する。 

撮影後のオートレビューでは、トリミングされる領域を示す枠が表示される。 



9 (切） 

才一トフレーミングを使わない。（オリジナルの画像のみを保存） 

ダ 

S (オート） 

才一トフレーミングを使う。 


ご注意 


• 以下のときは使用できません。 

-[シーンセレクション]の[手持ち夜景][スポーツ][人物ブレ軽減] 

-[スイングパノラマ] 

—[連続撮影] 

-[速度優先連続撮影] 

-[連続ブラケット] 

-[マニュアルフォーカス] 

-[ピクチャーエフェクト]の[ソフトフォーカス][絵画調 HDR ] [リッチトーンモノクロ][ミニ 
チュァ] 

-圆質]が [ RAW ] または [ RAW + JPEG ] 

-[才一卜 HDR ] 

-本体側の ズーム 

• 撮影状況によっては最適な構図でトリミングされない場合があります。 

• [顔検出]が[切]のときは、人物の顔で[才一トフレーミング]ができません。 
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美肌効果 


顔検出時、被写体の肌をなめらかに撮影する効果を設定します。 

1 MENU — [カメラ] — [美肌効果] — [入]を選ぶ。 

2美肌効果の強さを設定する場合は、〇 PTION — 希望の設定を選ぶ。 



条 +( 入） 

美肌効果を使ろ。 


K 切） 

美肌効果を使わない。 


〇 PTION で美肌効果の強さを設定できます。 



私(高） 

美肌効果を強めにして撮影する。 


条 Vi (中） 

美肌効果を標準にして撮影する。 


封〇(低) 

美肌効果を弱めにして撮影する。 


ご注意 


• 以下のときは、[美肌効果]機能は使えません。 

-動画撮影 
-[連続撮影] 

-[速度優先連続撮影] 

-[連続ブラケット] 

-[セルフタイマー（連続)] 

-[シーンセレクシヨン]の[スポーツ] 

-[スイングパノラマ] 

-圆質]が [ RAW ] 

• 被写体によっては、効果が現れないことがあります。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 


索引 


77」 













撮影アドバイスー覧 

本機に搭載されているすべての撮影アドバイスを表示できます。 



1 MENU — [カメラ]—[撮影アドバイスー覧]を選ぶ。 
2見たい撮影アドバイスを選ぶ。 

コント□—ルホイールを回すと、続きを読むことができる。 
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DISP ポタン(背面モニター） 

撮影時に 、 DISP (画面表示切換） （40 ページ)で選択できる画面表示モードを設定し 

CJN ^ 〇 

1 MENU — [カメラ]— [ DISP ポタン(背面モニター)]を選ぶ。 

2希望のモードを選ぶ。 

^がついている項目が選択できるモードになる。 


グラフィック表示 

基本的な撮影情報を表爪する。 

撮影モードが[スイングパノラマ]以外のとき 
は、シャッタースピードと絞りをグラフイカ 
ルに表示する。 

— j 

1A25 . 1.»：. . ，:.'>个8*»。| 

全情報表示 

撮影情報を表 7 K する。 

i 1110.0 

- . 

%.® : 

1/125 F3.5 BlO.O ISO200 

文字サイズ(犬)表示 

大きな文字で主要な項目のみを表 7 K する。 

. L • 

1/125 F3.5 I2±0.0 1S0200 

情報表示なし 

撮影情報を表示しない。 

iMMMi 
----- 一 - 

1/1 2S F3 S HIO.O IS0200 

ヒストグラム 

画像の明暗をグフフ（ヒストグフム)で表爪す 
る 。 

1/125 F3.5 810.0田0200 
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画像サイズ 

画像サイズは画像を記録するときの大きさのことです。 

画像サイズが大きいほど、大きな用紙にも詳細にプリントできます。小さくすると、 
たくさん撮影できます。 

1 MENU — [画像サイズ]—[画像サイズ]—希望のモードを選ぶ。 


静止画 


[横縦比]が3 : 2のときの画像サイズ 

用途例 


L ：16 M 

491 2 X 3264 画素 

A 3 ノビサイズまでの印刷 


M : 8.4 M 

3568 X 2368 画素 

A 4 サイズまでの印刷 


S : 4.0 M 

2448 XI 624画素 

L /2 L サイズまでの印刷 

[横縦比]が16 : 9のときの画像サイズ 

用途例 


L :14 M 

491 2 X 2760 画素 

八イビジヨンテレビでの再生 


M : 7.1 M 

3568 X 2000 画素 


S : 3.4 M 

2448 XI 376画素 


ご注意 


• 16 : 9で撮影した静止画は、プリント時に両端が切れることがあります。 


パノラマ 


スイングパノラマの画像サイズは、[ノくノラマ撮影方向]によって異なります。 



翳讎） 

標準サイズで撮影する。 

上下： 3872 X 2160画素 
左右： 8192 x 1856画素 


穩(ワィド） 

長いサイズで撮影する。 

上下： 5536 X 2160画素 
左右：12416 x 1856画素 


ご注意 


• パノラマ撮影した静止画は、プリント時に両端が切れることがあります。 
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’泛画像サイズを選ぶポイント 

選択した画像サイズによつて、テレビで再生するときの見えかたが異なります。 





標準 ワイド 

コント□ールホイールの中央を押すとスクロール再生になります。 
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横縦比 


晨 


静止画の横縦比を選びます。 

1 MENU — [画像サイズ]—[横縦比]—希望のモードを選ぶ。 


ダ 

3:2 

通常の横縦比率。プリントに適したサイズ。 


16:9 

八イビジヨンテレビ比率。八イビジヨンテレビでの再生に適した 
サイズ。 


か撮 
らり 
探た 
すし、 
写 

音 


[スイングノ v ° ノラマ]のときは、設定できません。 
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画質 


静止画を保存する画質を設定します。 

1 MENU — [画像サイズ]—圆質]—希望のモードを選ぶ。 



RAW ( RAW ) 

ファイル形式： RAW (圧縮 RAW 形式で記録） 

デジタル処理などの加工をしていないファイル形式。専門的な用 
途に合わせて、パソコンで加工するときに選ぶ。 

• 画像サイズは常に最大サイズで固定され、液晶モニターには画像 
サイズは表示されない。 


RAW+J 

( RAW + JPEG ) 

ファイル形式： RAW (圧縮 RAW 形式で記録)+ JPEG 
上記 RAW 画像と JPEG 画像が同時に記録される。閲覧用には JPEG 
画像、編集用には RAW 画像というように、両方の画像を記録したい 
場合に便利。 

• JPEG 画像の画質は[ファイン]に、画像サイズは [ L ] に固定され 
る。 


FINE (フアイン） 

ファイル形式： JPEG 


STD (スタンダード） 

画像か JPEG 形式で圧縮されて記録される。[スタンタード]は[ファ 
イン]に比べて圧縮率が高くなるためデータ量が少なくなる。1枚 
のメモリーカードに記録できる枚数は増えるが、画質は劣化する。 

• パソコンでの加工を予定していない場合は、[ファイン]または 
[スタンダード]で撮影することをおすすめします。 


[スイングノ v ° ノラマ]のときは、設定できません。 

RAW 画像には、 DPOF (プリント予約)指定できません。 
[ RAW ] [ RAW + JPEG ] 時は、[才ート HDR ] を設定できません。 


t ^ RAW について 


RAW ファイルとは、デジタル処理などの加工をしていない形式の生データです。 
これは JPEG のような一般的なファイル形式ではなく、より専門的な用途に合わせ 
た加工を行うための素材となる形式です。 

本機で撮影した RAW 画像を開くには 「Image Data Converter 」 が必要です。こ 
のソフトウェアを使うと、 RAW 画像を開いた後、 JPEG や TIFF のような一般的な 
フォー マットに変換したり、ホワイトバランス、彩度、コントラストなどを再調整 
したりすることができます。 


ご注意 
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パノラマ撮影方向 I 

スイングパノラマ撮影時、カメラを動かす方向を設定します。 

1 MENU — [画像サイズ]—[パノラマ撮影方向]—希望のモードを選ぶ。 


ダ 

H (右） 



n (左） 



n (上） 

設定した向きでカメフを動かす0 


n (下） 
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記録方式 


動画を記録するときの記録方式を設定します。 

1 MENU — [画像サイズ]—[記録方式]—希望のモードを選ぶ。 


ダ 

AVCHD 

AVCHD 規格の 60 i 動画、 24 p 動画を記録する。八イビジョンテレ 
ビで見るために適した記録方式になる。 

ソフトウエア 「PlayMemories Home 」 を使ってブルーレイデイス 
ク、 AVCHD 記録ディスク、または DVD - Video ディスクを作成でき 
る 0 

• 60 i は、約60フィールド/秒、インターレース 、 Dolby Digital 音声、 
AVCHD 方式で記録される。 

• 24 p は、約24フレーム/秒、プ□グレッシブ 、 Dolby Digital 音声、 
AVCHD 方式で記録される。 


MP 4 

mp 4 ( AVC ) 動画を記録する。 WEB アップロードやメールに適し 
た記録方式になる。 

• MPEG -4、 約30フレーム深>、プログレッシブ、 AAC 音声、 mp 4 
形式で記録される。 

• [記録方式]を [ MP 4] にして撮影した動画からはソフトウェア 
rPlayMemories Home 」 を使っても、ディスクを作成することは 
できません。 


'ク他機での動画再生 I こ際してのご注意 

本機は、 AVCHD 方式の記録に MPEG -4 AVC / H .264 の High Profile を採用してお 
ります。このため、本機で AVCHD 方式で記録した動画は次の機器では再生でき 
ません。 

• High Profile に対応していない他の AVCHD 規格対応機器 

• AVCHD 規格非対応の機器 

また、本機は、 MP 4 方式の記録に MPEG -4 AVC / H .264 の Main Profile を採用して 
おります。このため、本機で MP 4 方式で記録した動画は MPEG -4 AVC / H .264 の対 
応機器以外では再生できません。 
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記録設定 


動画撮影時の画像サイズとフレームレート、画質を設定します。1秒間に使用される 
データ量(平均ビットレート）は、高いほど画質が向上します。 

1 MENU — [画像サイズ]—[記録設定]—希望のモードを選ぶ。 


[記録方式]が [AVCHD] の 
とき 

ビッ ト レー ト 

説明 


60i 24M (FX) 

最大24 Mbps 

1920 X 1080 (60 i ) の高画質で撮影する。 


60i 17M (FH) 

平均17 Mbps 

1920 X 1080 (60 i ) の標準画質で撮影する。 


24p 24M (FX) 

最大24 Mbps 

1920 X 1080 (24 p ) の高画質で撮影する。 
映画のような雰囲気で記録できる。 


24p17M (FH) 

平均17 Mbps 

1920 X 1080 (24 p ) の標準画質で撮影する。 
映画のような雰囲気で記録できる。 

[記録方式]が [MP4] のとき 

ビッ ト レー ト 

説明 


1440X108012M 

平均12 Mbps 

1440 XI 080で撮影する。 


VGA3M 

平均3 Mbps 

VGA サイズで撮影する。 


ご注意 


• [記録設定]を [60 i 24 M ( FX )] / [24 p 24 M ( FX )] にして撮影した動画才 、 「PlayMemories 
Home 」 での AVCHD 記録ディスク作成時に変換され、そのままの画質でディスクを作成すること 
はできません。変換には時間がかかります。そのままの画質で保存したいときはブルーレイディ 
スクに保存してください。 

• 24 p の動画をテレビで見るときは、 24 p に対応したテレビが必要です。対応していないテレビの 
場合、 60 i として出力されます。 
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ホワイトバランス 

撮影場所の光の状況に合わせて、色あいを調整します。 

画像の色あいが思ったとおりにならないときや、意図して色あいを変化させて雰囲気 
を表現したいときに使います。 

1 MENU — [明るさ•色あい]—[ホワイトバランス]—希望のモード 
を選ぶ。 

〇 PTION で色あいを微調整できる。 

設定方法は、以降の各モードの説明箇所をご覧ください。 



AWB (オートホワイ 
トパランス） 

本機が光源を自動判別し、適した色あいに調整する。 


薄 K 太陽光） 



湓(日陰） 


A (曇天） 


4-(電球） 


gi- 1 (蛍光灯：温白色） 

被写体を肖 Rb し C いる光源を選ぶと、選んた: 7 t 源に適した色あし M し 
なる（プリセツトホワイトバランス)。 


縈〇(蛍光灯：白色） 


1K 蛍光灯:昼白色） 


鐵+ 2 (蛍光灯：昼光色） 


朁(フラッシュ） 


%(色温度 • カラー 
フィ ルター） 

光源の色に合わせて設定する(色温度)。写真用の CC (色補正フィ 
ルター)と同様の効果が得られる(カラーフィルター)。 


tAd (カスタム） 

カスタムセツトで取得した設定を使用する。 


bSd SET (カスタムセツ 
卜） 

基準になる白色を取得する（カスタムホワイトバランス)。 


ご注意 


• 以下のときは、[ホワイトバランス]は[才ートホワイトバランス]に固定されます。 
-[おまかせオート] 

-[プレミアムおまかせ才一卜] 

-[シーンセレクシヨン] 
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•ヴ光の影響について 


被写体の見た目の色は、その場の光の影響を受けます。 

本機はこの変化を適正にするように自動調整しますが、ホワイトバランスを使う 
と、よりお好みの色あいに調整できます。 


天候や照明 

晴れ 

曇り 

蛍光灯 

電球 

光の特性 

基準となる白 

青みがかる 

緑がかる 

赤みがかる 

着 

蓍 

着 



色あいを微調整する 


1 MENU — [明るさ•色あい]—[ホワイトバランス]―希望のモード 
を選ぶ。 

2必要に応じて、〇 PTION — コント□ールホイールの上下左右で色あいを 
微調整する。 

G (グリーン)方向 、 M (マゼンタ)方向 、 A (アンパー)方向 、 B (ブルー)方向に 
色を調整できる。 


色温度•カラーフィルター 


1 MENU — [明るさ•色あい]—[ホワイトバランス]—[色温度•カラー 
フイルター]を選ぶ。 

2〇 PTION — コント□ールホイールを回して希望の色温度を選ぶ。 

数値が高いほど赤みが強く、低いほど青みが強くなる。 

3コント□ールホイールの上下左右を押して色あいを微調整する。 
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カスタムホワイトパランス 


1 MENU — [明るさ•色あい]—[ホワイトバランス]—[カスタムセッ 
卜]を選ぶ。 

2白く写したいものが中央部のフォーカスエリア付近を覆うようにカメラ 
を構え、シャッターポタンを深く押し込む。 

取り込んだ値(色温度とカラーフィルター)が表示され、登録される。 

3登録した値を呼び出すには、 MENU — [明るさ•色あい]—[ホワイ 
トバランス]—[カスタム]を選ぶ。 

〇 PTION で色あいを微調整できる。 


ご注意 


• シャッターボタンを押すときにフラッシュを発光させると、フラッシュ光でカスタムホワイトバ 
ランスが登録されます。登録した値で撮影するときも、フラッシュを発光させて撮影してくださ 
い0 

• 「カスタム WB 設定エラー」というメッセージが表示されたときは、値が想定外であることを表し 
ます(近距離でフラッシュを発光させた場合や、鮮やかな色の被写体に向けた場合など)。値は登 
録され、撮影情報画面の iAi 表示が黄色になります。撮影はできますが、設定し直すことをおす 
すめします。 
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測光モード 


本機が自動で露出を決めるとき、画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定します。 

1 MENU — [明るさ•色あい]—[測光モード]—希望のモードを選ぶ。 



H (マルチ） 

複数に分割した画面を各エリアごとに測光し、画面全体の最適な露 
出を決定する(マルチノ くターン測光)。 


[ w ] (中央重点） 

画面の中央部に重点をおきながら、全体の明るさを測光する(中央 
重点測光)。 


H (スポット） 

画面中央部だけで測光する(スポット測 
光)。逆光にある被写体や、背景と被写体 
のコントラストが強いときに便利。 

• T 

スポット測光照準 
被写体をここに合わせ 
る 


1 [マルチ]以外の設定にすると、[顔検出]機能は使えません。 
' 以下のときは、[マルチ]に固定されます。 

-動画撮影 
-[おまかせ才一卜] 

-[プレミアムおまかせ才一卜] 

-[シーンセレクシヨン] 

-本体側のズーム 
-[スマイルシャツター] 


ご注意 
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調光補正 

-2.0 EV から +2.0 EV の範囲で、 1/3 EV 単位でフラッシュ発光量を調整できます。 

調光補正を行うと、フラッシュの発光量のみが変化します。露出補正を行うと、シャッ 
夕ースピードと絞り値とともにフラッシュの発光量も変化します。 

1含（フラッシュポップアップ)ボタンを押して発光部を上げる。 

2 MENU — [明るさ•色あい]—[調光補正]—希望の数値を選ぶ。 

+側にすると発光量が増えて被写体が明るく写り、一側にすると発光量が減って暗 
く写る。 


ご注意 


• 以下のときは、[調光補正]機能は使えません。 

-[おまかせ才一卜] 

-[プレミアムおまかせ才一卜] 

-[シーンセレクシヨン] 

-[スイングパノラマ] 

-[連続ブラケット] 

• 被写体がフラッシュ光の最大到達距離(調光距離)より遠くにあるときは、才ーパー側 （+ 側)の 
効果が出ないことがあります。また近接撮影では、アンダー側（一側)の効果が出ないことがあり 
ます。 

々•人物の明るさを変えるコツ 

• 夜景で人物を撮るときは、背景と手前の人物の明る 
さのバランスが大切です。調光補正でフラッシュの 
光量を調節して撮影してみましよう。 

• 人物が遠すぎるとフラッシュが届かないため、調光 
補正しても暗い場合は被写体に近づいて撮影しま 
しよろ。 
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DRO/ オート HDR 


明るさとコントラストを自動補正します。 

1 MENU — [明るさ•色あい]— [ DRO / オート HDR ] —希望のモード 
を選ぶ。 



潺⑽ 

DRO / オート HDR 機能を使わない。 


Ei 0( D レンジオプ 
テイマイザー） 

被写体や背景の明暗の差を細かな領域に分けて分析し、最適な明る 
さと階調の画像にする。 


_(オート HDR ) 

露出の異なる3枚の画像を撮影し、アンダー画像の明るい部分と 
オーノ（一画像の暗い部分を合成して階調豊かな画像にする。適正 
露出画像と合成された画像の2枚が記録される。 


'[ DRO / 才一卜 HDR ] は、以下の撮影モード時のみ選べます。 
-[マニュアル露出] 

—[シャツタ ースピード優先] 

-[絞り優先] 

-[プ□グラムオート] 


マイザー 


明るさを自動補正します (DRO : Dynamic Range Optimizer ) 〇 

1 MENU — [明るさ•色あい]— [ DRO / オート HDR ] — [ D レンジオ 
プテイマイザー]を選ぶ。 

2〇 PTION — 希望の設定を選ぶ。 


ユ 

I 

か 

ら 


I 



A^O (ォ-卜） 

本機が自動で調整する。 


Lvl 〜 Lv5 

撮影画像の階調を、画像の領域ごとに最適化する。 Lvl (弱）〜5 
(強)で最適化レベルを選ぶ。 


1 以下のときは、[才一卜]に固定されます。 

-[おまかせ才一卜] 

-[プレミアムおまかせ才一卜] 

-[シーンセレクション]の[ポートレート][風景][マクロ][スポーツ] 

1 D レンジオプティマイザー動作時は、ノイズが目立つ場合があります。特に、補正効果を強める 
ときは、撮影後の画像を確認しながらレベルを選んでください。 
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オート HDR 


明るい部分から暗い部分までを表現する範囲(階調)が広がり、適切な明るさで撮るこ 
とができます (HDR : High Dynamic Range )。 適正露出画像と合成された画像の 
2枚が記録されます。 

1 MENU — [明るさ•色あい]— [ DRO / オート HDR ]— [才一卜 
HDR ] を選ぶ。 

2 OPTION — 希望の設定を選ぶ。 



;^〇(才—卜 HDR : 

露出差オート） 

本機が自動で調整する。 


1.0 EV 〜 6.0 EV 

被写体の明暗差に応じて露出差を設定する。 1.0 EV (弱）〜 6.0 EV 
(強)で最適化レベルを選ぶ。 


ご注意 


• 撮影後、処理が終わるまで次の撮影はできません。 

• [ RAW ] [ RAW + JPEG ] 時は、設定できません。 

• 1度の撮影で3回シャッターが切られるため、以下に注意してください。 

-動きや点滅発光などがない被写体のときに設定する 
-構図が変わらないように撮影する 

• 被写体の輝度差の状況や撮影環境によっては、思い通りの効果を得られないことがあります。 

• フラッシュ発光時は、効果がほとんど得られません。 

• コントラストが低いシーンや、大きな手ブレ、被写体ブレが発生した場合は、良好な HDR 画像が撮 
影できていない場合あります。カメラが検出できた場合は、再生画像に_ D を表示してお知 
らせします。必要に応じて、構図を変えたり、ブレに注意して撮影し直してください。 
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ピクチャーエフェクト 


好みの効果を選んで、独自の風合いで撮影できます。 

1 MENU — [明るさ•色あい]—[ピクチャーエフェクト]-►希望のモー 
ドを選ぶ。 



<35 off (切） 

ピクチャーエフェクトを使わない。 


©( トイカメラ） 

周辺が暗く、シャープ感を抑えた柔らかな 
仕上がりになる。 

〇 PTION で色調を設定する。 



@)( ポップカラー） 

色あいを強調してポップで生き生きとし 
た仕上がりになる。 



< ©(ポスタリゼーシヨ 
ン） 

原色のみまたは白黒で再現されるメリ八 

U のきいた抽象的な仕上がりになる。 

〇 PTION で再現する色を設定する。 

觀 


@)( レト□フォト） 

古びた写真のようにセピア色でコントラ 
ストが落ちた仕上がりになる。 

''. 

ぃ、?.. 


@( ソフトハイキー） 

明るく、透明感や軽さ、優しさ、柔らかさを 
持ったような仕上がりになる。 

メ 、ベ CT " 

m 


パートカラー） 

1色のみをカラーで残し、他の部分はモノ 
ク□に仕上がる。 

〇 PTION で残す1色を設定する。 

令 

今 : 
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通)(八イコントラスト 
モノクロ） 

明暗を強調することで緊張感のあるモノ 
クロに仕上がる。 



㉚ (ソフトフォーカ 
ス） 

柔らかな光につつまれたような雰囲気の 
仕上がりになる。 

〇 PTION で効果の強さを設定する。 



©(絵画調 HDR ) 

絵画のように色彩やディテールが強調さ 
れた仕上がりになる。3回シャッターが切 
れる。 

〇 PTION で効果の強さを設定する。 

■ 


逾)（リッチトーンモノ 
クロ） 

階調が豊かでディテールも再現されたモ 
ノク□に仕上がる。3回シャッターが切れ 
る0 

N1 


㉚ (ミニチュア） 

ミニチュア模型を撮影したように鮮やか 
でボケの大きな仕上がりになる。 

〇 PTION で選んだ部分以外が、大きくぼけ 
る0 



ご注意 


• [ピクチャーエフェクト]は、以下の撮影モード時のみ選べます。 

-[マニュアル露出] 

-[シャッタースピード優先] 

-[絞り優先] 

-[プログラムオ_卜] 

• [ RAW ] [ RAW + JPEG ] のとき、[ピクチャーエフェクト]は設定できません。 

• 本体側のズーム使用時は[トイカメラ]と[ミニチュア]の効果は得られないことがあります。 

• [パートカラー]のとき、被写体や撮影条件によっては設定した色が残らないことがあります。 

• 以下のときは撮影後に画像処理を行5ため、撮影画面で効果を確認できません。撮影後、処理が 
終わるまで次の撮影はできません。また、動画には適用されません。 

-[ソフトフォー カス] 

-[絵画調 HDR ] 

-[リッチ!ンモノクロ] 

-[ミニチュア] 
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• [絵画調 HDR ] [リッチ! -- ン モノクロ]のときは、1度の撮影で3回 シャッ ターが切られるため、 _ 

以下に注意してください。 H 

-動きや点滅発光などがない被写体のときに設定する /X 

-構図が変わらないように撮影する 

またコントラストが低いシーンや、大きな手ブレ、被写体ブレが発生した場合は、良好な結果が得 
られていない場合があります。カメラが検出できた場合は、再生画像に ^ iDBADB を表示してお 
知らせします。必要に応じて、構図を変えたり、ブレに注意して撮影し直してください。 
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1 Std . t (スタンダード） 

さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で表現する。 


rwiTt (ビビッド） 

彩度とコントラストが高めになり、花、新緑、青空、海など色彩豊か 
なシーンをより印象的に表現する。 


1 Port , t (ポー トレート） 

肌をより柔らかに再現する。人物の撮影に適している。 


風景） 

彩度、コントラスト、シャープネスがより高くなり、鮮やかでメリ八 
リのある風景に再現する。遠くの風景もよりくっきりする。 


(夕景） 

夕焼けの赤さを美しく表現する。 


r §7 wt (白黒） 

白黒のモノ 1-ーンで表現する。 


クリエイティブスタイル 

お好みの画像仕上がりを選べます。 

カメラまかせで撮影するシーンセレクシヨンとは異なり、露出（シャッタースピード/ 
絞り）などを好みに応じて調整できます。 

1 MENU — [明るさ•色あい]—[クリエイティブスタイル]—希望のモー 
ドを選ぶ。 

2コントラスト/彩度/シャープネスを調整する場合は、〇 PTION — 希望の 
設定を選ぶ。 


3 (コントラスト)、®(彩度)、 m ( シャープネス）は、クリエイテイブスタイルごとに 
調整できます。 


3 (コントラスト） 

+側に設定するほど明暗差が強調され、インパクトのある仕上がり 
になる。 

彩度） 

+側にするほど色が鮮やかになる。_側に設定すれば控えめで落 
ち着いた色に再現される。 

[ D ( シャープネス） 

解像感を調整できる。+側に設定すれば輪郭がよりくっきりし、 

一側に設定すれば柔らかな表現になる。 


ご注意 


• [白黒]を選択しているときは、彩度の調整はできません。 

• 以下のときは、[クリエイティブスタイル]は[スタンダード]に固定されます。 
-[おまかせオート] 

-[プレミアムおまかせ才一卜] 

-[シーンセレクシヨン] 

-[ピクチヤーエフェクト]が[切]以外 
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ご注意 


• 削除画像の選択ができるのは、100枚までです。 

見ている画像を削除するときは 

ソフトキーの商(削除)を選ぶと、すばやく削除できます (3 1ページ)。 


削除 晨 

不要な画像を選んで削除でぎます。 


1 MENU — [再生]—[削除]—希望のモードを選ぶ。 

か撮 
らり 
探た 
すし、 
写 

音 


ダ 

画像選択 

選んでいる画像を削除する。コント□ールホイールの中央を押し 
て〇 K を選ぶ。 


フォルダー内全て 

選択しているフォルダー内すベての画像、または AVCHD 動画をま 
とめて削除する。 


AVCHD ビュー動画全 
て 
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静止画/動画切換 I 

画像を表示する方法を選びます。 

1 MENU — [再生]—[静止画/動画切換]—希望のモードを選ぶ。 


^ フォルダービュー（静 
止画） 

フォルダービュー 
( MP 4) 

AVCHD ビュー 


静止画のみをフォルダーごとに表示する。 


MP 4 動画のみをフォルダーごとに表示する。 


AVCHD 動画のみを表示する。 


か撮 
らり 
探た 
すし、 
写 
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スライドシヨー 

画像を自動的に連続再生します。 

3 D 対応テレビと接続するときは、 3 D 画像だけをスライドシヨー再生することもでき 
よ 9 〇 

1 MENU — [再生]—[スライドシヨー]—希望のモード— 0 K を選ぶ。 


リビート 


入 

繰り返し再生する。 


切 

すべての画像を再生したら、停止する。 

間隔設定 


1秒 

画像が切り換わる間隔を設定する。 


3秒 


5秒 


10秒 


30秒 

画像種別 

ダ 

全て 

静止画すべてを通常の静止画で再生する。 


3 D のみ (3 D 表示） 

3 D 画像のみ表示する。 


ご注意 


• 一時停止はできません。途中で終了するには、コント□ールホイールの中央を押します。 

• [静止画/動画切換]が[フォルダービュー（静止画)]のときのみ、スライドシヨー再生できます。 

• パノラマ画像は画像全体を表示します。パノラマ画像をスクロール再生するには、パノラマ再生 
中にコント□—ルホイールの中央を押します。 

• 本機では 3 D 画像を撮影することができません。 
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プリント指定 

撮影した画像をプリントする際に、どの画像をプリントするかを、あらかじめメモ 
リーカード上に指定することができます。 

登録された画像には DPOF (プリント予約)マークが表示されます。 DPOF とは 「Digital 
Print Order Format 」 の略です。 

1 MENU — [再生]—[プリント指定]—希望の設定を選ぶ。 


DPOF 指定 


画像選択 

画像を選んでプリント指定する。 

① 画像を選んで、中央を押す。ダマークが付いた画像をもう一度 
選ぶと、プリント予約の選択は解除される。 

② プリント予約したいすべての画像で繰り返す。 


全画像解除 

すべてのプリント指定を解除する。 

日付プリント 


入 

DPOF 指定した画像を日付を入れてプリントするか設定する。 


切 


ご注意 


• 以下の画像にはプリント予約マークが付けられません。 

-動画 
- RAW 画像 

•プリント指定ができるのは、999枚までです。 

• DPOF 指定は印刷後も残ったままです。印刷が終了した後は解除することをおすすめします。 
•一度に画像の選択ができるのは、100枚までです。 
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ダ 

6枚 

6 枚献する。 mwm 1 

E 圃 E 


12枚 

1 職示する。 

■ほ-圈旧 

旧闊圊 E 


$ '希望のフォルダーを表示する 


^III M 




一覧表示にして、画面左側のパーを選び、コントロール 
ホイールの上下を押して、希望のフォルダーを選びます。 
コント□ー ルホイールの中央を押すと、静止画と動画を 
切り換えることができます。 


—見表ボ I 

一覧表示させる枚数を選びます。 

1 MENU — [再生]—[一覧表示]—希望のモードを選ぶ。 
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负拡大 

再生画像の一部を拡大できます。ピント具合を確認したいときなどに使います。 

1 MENU — [再生]— [母 拡大]を選ぶ。 

2コント□ールホイールを回して、拡大倍率を調整する。 

3コント□ールホイールの上下左右で表示する場所を移動する。 

4拡大をやめるには、 X を選ぶ。 


ご注意 


• 動画は拡大できません。 

• パノラマ再生中は、一時停止させた後に负(拡大)で拡大します。 


広大倍率範囲について 

拡大倍率は、画像サイズによって異なります。 


画像サイズ 

拡大倍率範囲 

L 

約 1.0 〜 13.6 倍 

M 

約 1.0 〜 9.9 倍 

S 

約 1.0 〜 6.8 倍 
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回転 

静止画を左に回転します。横向きに表示されている画像を、縦表示にしたいときに使 
います。回転した画像は、本機の電源を切った後も回転した状態のまま保持されます。 



1 MENU — [再生]—[回転]を選ぶ。 

2コント□ールホイールの中央を押す。 

画像が左へ回転する。中央を押すたびに、回転が繰り返される。 


ご注意 


• 以下の画像は回転できません。 

-動画 

-プ□テクトされている画像 

• 他機で撮影した画像は本機では回転できないことがあります。 

• パソコンで画像を見るとき、ソフトウェアによっては画像の回転情報が反映されない場合があり 
ます。 
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プロテクト 


撮影した画像を誤って消さないように保護(プ□テクト）します。 
登録された画像にはマークが表示されます。 

1 MENU — [再生]—[プ□テクト]—希望のモードを選ぶ。 


ダ 

画像選択 

選んでいる画像にプ□テクトをかけたり、解除したりする。コント 
□ールホイールの中央を押して〇 K を選ぶ。 


静止画全て解除 

静止画のプ□テクトをすべて解除する。 


動画 ( MP 4) 全て解除 

動画 ( MP 4) のプ□テクトをすべて解除する。 


AVCHD ビュー動画全 
て解除 

AVCHD 動画のプ□テクトをすべて解除する。 


ご注意 


• プ□テクトがかけられるのは、一度に100枚までです。 
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立巨 sm 申 

日里成疋 

動画再生時の音量を、8段階で調整できます。 

1 MENU — [再生]—[音量設定]—希望の数値を選ぶ。 

'ぐ再生中に音量を変える 

動画再生中に、コント□ー ルホイールの下を押しても音量設定画面が表示されま 
す。 

実際に音量を聞きながら調整できます。 
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シャッター半押し ael 


シャッターボタンを半押ししたときに露出決定を行うかどうかを設定します。 



入 

シャッターポタンを半押ししたときに、露出決定を行う。 


切 

シャッターポタンを半押ししたときに、露出決定を行わない。ピン 
卜合わせと露出決定を別々に行いたいときに使う。 

[連続撮影][速度優先連続撮影]中も露出を合わせ続けます。 


ご注意 


• [才ートフオーカスモード]が[コンティニユアス]の場合、[シャツター半押し AEL ] を[切]にして 
いても、シャツター半押し時に露出決定を行います。[連続撮影]、[速度優先連続撮影]の2枚目以 
降は露出を合わせ続けます。 

• [カスタムキー設定]でソフトキ ー B に[再押し AEL ] が割り当てられている場合は、ソフトキ ー B 
の操作のほうが優先されます。 
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AF 補助光 

AF 補助光により、暗い所やコントラストの低い被写体でもオートフォーカスでピント 
が合わせやすくなります。シャッターボタンを半押ししてフォーカスがロックされ 
るまでの間、自動的に赤い補助光を発光します。 

1 MENU — [セットアップ]— [ AF 補助光]—希望の設定を選ぶ。 



才 一 h 

AF 補助光を使用する。 


切 

使用しない。 


ご注意 


• 以下のときは、 AF 補助光は発光されません。 

-[オートフォーカスモード]が[コンテイニユアス] 

-[シーンセレクシヨン]の[風景][夜景][スポーツ] 

-[スイングパノラマ] 

-動画撮影 

- A マウントレンズ(別売)使用時 

• AF 補助光を使用するときは、[オートフォーカスエリア]の設定は無効になり、才ートフォーカス 
エリア枠は点線で表示されます。中央付近を優先した AF 動作になります。 
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赤百軽減発光 


フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを軽減するため、フラッシュが2回以上プリ発光 
します。 

1 MENU — [セットアップ]—[赤目軽減発光]—希望の設定を選ぶ。 



入 

赤目軽減発光する。 


切 

赤目軽減発光しない。 


ご注意 


• 以下のときは、設定できません。 

-[シーンセレクション]が[手持ち夜景][人物ブレ軽減] 

-[フラッシュモード]が[後幕シンクロ] 

-[スマイルシャッター] 

-[スイングパノラマ] 

• 赤目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの距離や、プリ発光を見ていないなどの 
条件によって、効果が表れにくいことがあります。 

•泛なぜ目が赤く写ってしまうの？ 

暗い場所では目の瞳孔が開いており、フラッシュ光によって網膜の血管が写し出 
され、目が赤く写ってしまうことがあります。 

カメラ 

し 目 


網膜 
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ライフビュー表示 


液晶モニターの表示に、露出補正やホワイトバランス、クリエイティブスタイル、ピク 
チャーエフェクトの設定値を反映させるかどうかを設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[ライブビュー表示]—希望の設定を選ぶ。 


ダ 

設定効果反映 On 

設定値を画面表示に反映させる。 


設定効果反映 Off 

設定値を画面表示に反映させない。 

見たままの表示で構図に集中できる。 

[マニュアル露出]モードのライブビュー画像も常に適正な明るさ 
で表示される。 


ご注意 


• [設定効果反映 Offl は、以下の撮影モード時のみ選べます。 

-[マニュアル 露出] 

-[シャッタースピード優先] 

-[絞り優先] 

-[プログラムオート] 

• [設定効果反映〇 n ] にしていると、適正露出範囲外の設定値を選んでいるときに、ライブビュー画 
像が暗い、もしくは明るいと感じ、構図確認が難しい場合があります。このようなときは、[設定 
効果反映 Off ] にしてください。 
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オー 1 トレビュー 


撮影直後に、撮影した画像を確認することができます。その表示時間を変更できます。 

1 MENU — [セットアップ]—[才一トレビュー]—希望の設定を選ぶ。 



10秒 

設定した秒数だけ表示する。 

このとき街(拡大)を選ぶと、撮影した画像を拡大再生して確認する 
ことができる。 


5秒 


2秒 


切 

才一トレビューしない。 


ご注意 


• [縦記録画像の再生]が[縦向き]になっていても、オートレビュー時は横向きで表示されます。 

• [グリッドライン]が[切]以外でも、才一トレビュー時にグリッドラインは表示されません。 

• [ DRO / オート HDR ] や[美肌効果]、[レンズ補正(歪曲収差)]などの設定によっては、画像処理を 
する前の画像を一時的に表示してから、画像処理が適用された画像を表示することがあります。 
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3分割 

3分割の線の近くに主要なものを置くと J (ランスのよい構図にな 
る。 


方眼 

方眼線により構図の傾きが確認しやすく、風景写真や接写、複写な 
どの構図決定に適している。 


対角+方眼 

対角線上に被写体を配することで、躍動感や力強さなどを表現でき 
る。 


切 

グリッドラインを表示しない。 


'泛動画の撮影可能範囲を確認する 





L ソリツ トフづノ」 ^TLVJ 」 以 nkU/ ここ さ k 衣爪 e 

れる枠は、動画の撮影可能範囲を表しています。 

動画撮影前に確認すると便利です。 







撮影可能範囲 



クリツドライン I 

構図合わせのための補助線であるグリッドライン表示の設定をします。 

1 MENU — [セットアップ]—[グリッドライン]—希望の設定を選ぶ。 
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ピーキングレベル 

マニュアルフォーカス撮影のときに、ピントが合った部分の輪郭を指定した色で強調 
微細なピント合わせが必要とされるマクロやポートレート撮影に便利です。 

1 MENU — [セットアップ]—[ピーキングレベル]—希望の設定を選ぶ。 



局 

ピーキングを強めにかける。 


中 

ピーキングを適度にかける。 


低 

ピーキングを弱めにかける。 


切 

ピーキングをかけない。 


ご注意 


• 画像のシャープな部分をピントが合ったと判断するため、被写体やレンズによって強調表示効果 
が異なります。 

• HDMI 接続時はピーキングが表示されません。 
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ピーキング色 


マニュアルフォーカス撮影のときに、ピントが合った部分の輪郭を強調するピーキン 
グの色を設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[ピーキング色]—希望の設定を選ぶ。 


ダ 

ホワイト 

ピーキングの色を白にする。 


レッド 

ピーキングの色を赤にする。 


イェロー 

ピーキングの色を黄色にする。 


ご注意 


• [ピーキングレベル]が[切]のときは設定できません。 
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全画素超解像ズーム 

ズーム時に全画素超解像ズームを使うかどうかを設定します (50 ページ)。デジタル 
ズームよりも高画質でズームします。 

1 MENU — [セットアップ]—[全画素超解像ズーム]—希望の設定を 
選ぶ。 



入 

全画素超解像ズームを使う。 


切 

全画素超解像ズームを使わない。 


ご注意 


• 以下のときは設定できません。 

-[スイングパノラマ] 

-[スマイルシャツター] 

-圆質]が [ RAW ] または [ RAW + JPEG ] 

• 動画撮影時は全画素超解像ズームは使用できません。 

• ドライブモードが連続撮影、またはブラケツト撮影のときは[全画素超解像ズーム]は使用できま 
せん。[全画素超解像ズーム]が[入]になっていても、デジタルズームに切り替わります。 
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デジタル ズーム 

ズーム時にデジタルズームを使うかどうかを設定します (50 ページ)。全画素超解像 
ズーム以上の倍率でズームしますが、全画素超解像ズームよりも画質は劣化します。 
動画撮影時もズームでぎます。 

1 MENU — [セットアップ]—[デジタルズーム]—希望の設定を選ぶ。 



入 

デジタルズームを使う。 

画質が劣化してもズームしたい場合は[入]にする。 


切 

デジタルズームを使わない。 


ご注意 


• 以下のときは設定できません。 

-[スイングパノラマ] 

-[スマイルシャツター ] 

-[画質]が [ RAW ] または [ RAW + JPEG ] 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 


索引 


116 JP 






自分撮りセルフタイマー 

液晶モニターを上側に約180度回転したときに、撮影方法を3秒セルフタイマーにす 
るかどうかを設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[自分撮りセルフタイマー]—[入]を選 
ぶ0 



入 

液晶モニターを上側に約180度回転したときに、撮影モードが自動 
的に3秒セルフタイマーにセツトされる。 


切 

撮影方法をドライブモードで選択することができる。セルフタイ 
マーを使わないときはこちらを選び、ドライブモードを [1 枚撮影] 
にする。 


2液晶モニターを上側に約180度回転させる。 



3シャッターポタンを押す。 

3秒後にシャッターが切られる。 


ご注意 


• セルフタイマーランプは点滅しません。 

• 以下のときは使用できません。 

-動画撮影中 

-[シーンセレクション]の[手持ち夜景][人物ブレ軽減] 

-[スイングパノラマ] 

-[スマイルシャッター] 

-[才一卜 HDR ] 

-[ピクチャーエフェクト]の[ソフトフオーカス][絵画調 HDR ] [リッチ I ンモノクロ][ミニ 
チュァ] 

• 撮影時に AF 補助光がまぶしい場合は、 [ AF 補助光]の設定を変更してください。 

• フラッシュは使えますが、近距離になるため直接フラッシュを見ないように注意してください。 
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プレミアムオート画像抽出 

[プレミアムおまかせオート]時に複数枚撮影した画像をすべて保存するかどうかを 
設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[プレミアムオート画像抽出]—希望の 
設定を選ぶ。 



才 一 h 

本機が判断した最適な画像を1枚保存する。 


切 

すべての画像を保存する。 


ご注意 


• 認識シーンで[手持ち夜景]が選択された場合は、[プレミアムオート画像抽出]を[切]にしても、 
保存される画像は合成された1枚になります。 

• [オート]に設定していても才ートフレーミング機能が働いた場合は、2枚保存されます。 
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MF アシスト 

マニュアルフォー カス モード やダイレクト マニュアルフォーカスモー ドでピント合 
わせをするときに、画像を自動で拡大表示してピントを合わせやすくします。 

1 MENU — [セットアップ]— [ MF アシスト]—希望の設定を選ぶ。 

2フォーカスリングを回してピントを合わせる。 

画像が48倍に拡大される。 9.6 倍に拡大することもできる。 

DMF (ダイレクトマニュアル フォー カス)時は、才一トフォーカスでピントを合わ 
せたあとにシャッターボタンを半押ししたまま フォ _カスリングを回す。 


ダ 

入 

拡大表示する。拡大表示する時間を [ MF アシスト時間]で設定でき 
る。拡大表示を終了するには X を選ぶ。 


切 

拡大表 ZK しない0 


ご注意 


• 動画撮影のとき、 [ MF アシスト]機能は使用できません。 

• A マウントレンズ(別売)装着時は、ソフトキーの MF 电で拡大表示になります。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 
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ご注意 


• [ MF アシスト]が[切]のときは設定できません。 

• E マウント以外のレンズ装着時は設定できません。 


MF アシスト時間 | 

[ MF アシスト]機能で拡大表示する時間を設定します。 

1 MENU — [セットアップ]— [ MF アシスト時間]―希望の設定を選ぶ。 



無制限 

X を選ぶまで、拡大表示を無制限で行う。 


5秒 

拡大表示を5秒間行ろ。 


2秒 

拡大表示を2秒間行ろ。 


メニユ—から 
探す 


索引 
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色空間 


色を数値の組み合わせによって表現するための方法、あるいは表現できる色の範囲の 
ことを色空間といいます。画像の用途によって色空間を変更できます。 

1 MENU — [セットアップ]—[色空間]—希望の設定を選ぶ。 


ダ 

sRGB 

デジタルカメラの標準となっている色空間。画像調整を行わずに 
印刷する場合など、一般的な撮影では sRGB を使う。 


AdobeRGB 

より広い色再現範囲を持っている色空間。鮮やかな緑色や赤色の 
多い被写体をプリントする場合に効果がある。 

撮影した画像のファイル名は、 "_ DSC ” で始まる。 


ご注意 


• Adobe RGB は、カラーマネジメントおよび DCF 2.0 オプション色空間に対応したアプリケーショ 
ンソフトやプリンター用です。非対応のソフトやプリンターでは、正しい色での表示、印刷がで 
ぎないことがあります。 

• Adobe RGB で撮影した画像は、本機および Adobe RGB 非対応機器で表示すると、低彩度になり 
ます。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 
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手プレ補正 


レンズの手ブレ補正機能を使うかどうかを設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[手ブレ補正]—希望の設定を選ぶ。 


ダ 

入 

手ブレ補正を行う。 


切 

手ブレ補正を行わない。 

三脚使用時は[切]にすることをおすすめします。 


ご注意 


• 以下のときは、[入]に固定されます。 

-[シーンセレクシヨン]の[手持ち夜景][人物ブレ軽減] 

• E 16 mm F 2.8 レンズや A マウントレンズ(別売)装着時など、レンズ名称に 「 OSS 」 表記のないレン 
ズを使用しているときは設定できません。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 
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レンズなし時のレリーズ 


レンズを取り付けていない状態で、シャッターが切れるかどうかを設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[レンズなし時のレリーズ]—希望の設 
定を選ぶ。 



許可 

レンズを取り付けていなくてもシャッターが切れる。本機を天体 
望遠鏡に取り付ける場合などは、[許可]を選んでおくとシャッター 
が切れる。 


禁止 

レンズを取り付けていないとシャッターが切れない。 


ご注意 


• 天体望遠鏡など、レンズ信号接点を持たないレンズをお使いの場合は、正確な測光が行えません。 
撮影結果を見て、手動で露出を合わせてください。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 
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長時ノイズリダクション 

長時間露光時に目立つ粒状ノイズを軽減するため、シャッタ_スピードが1秒または 
1秒より遅いときにノイズ軽減処理を行います。 

1 MENU — [セットアップ]—[長^)時ノイズリダクション]—希望の 
設定を選ぶ。 



入 

シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理をする。 
処理中はメッセージが表示され、撮影できない。画質を優先すると 
きに選ぶ。 


切 

ノイズ軽減処理をしない。撮影タイミングを優先するときに選ぶ。 


1 以下のときは、[切]に固定されます。 

-[連続撮影] 

-[速度優先連続撮影] 

-[連続ブラケット] 

-[シーンセレクション]の[スポーツ][手持ち夜景][人物ブレ軽減] 
-[スイングパノラマ] 

' 以下のときは、[入]に固定されます。 

-[おまかせオート] 

-[プレミアムおまかせ才一卜] 

-[シーンセレクション]の[スポーツ][手持ち夜景]以外 


す二 

ユ 

I 

か 

ら 


I 


目次 


撮りたい写真 
から探す 
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高感度ノイズリタクシヨン 

IS 〇感度を高感度に設定して撮影した場合のノイズ軽減処理を設定します。処理中は 
メッセージが表示される場合があり、その間は撮影できません。 

1 MENU — [セットアップ]—[高感度ノイズリダクション]—希望の 
設定を選ぶ。 



標準 

高感度ノイズリダクションの処理を標準的に行う。 


弱 

高感度ノイズリダクションの処理を弱めに行う。撮影タイミング 
を優先するときに選ぶ。 


ご注意 


• 以下のときはノイズリダクションは行われません。 
-[おまかせ才一卜] 

-[プレミアムおまかせ才一卜] 

-[シーンセレクシヨン] 

-[スイングパノラマ] 

-[画質]が [ RAW ] または [ RAW + JPEG ] 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
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レンズ補正(周辺光量) 


レンズに起因する画面周辺が暗くなる現象を補正します。 

1 MENU — [セットアップ]—[レンズ補正(周辺光量)]—希望の設定 
を選ぶ。 



才一卜 

画面の周辺が暗くなるのを自動で補正する。 


切 

画面の周辺が暗くなるのを自動で補正しない。 


ご注意 


• [レンズ補正(周辺光量)]は、 E マウントレンズでのみ使用できます。 
• レンズによっては、周辺光量が補正しきれない場合があります。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 
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レンズ補正(倍率色収差) 


レンズに起因する画面周辺部の色のずれを軽減します。 

1 MENU — [セットアップ]—[レンズ補正(倍率色収差)]—希望の設 
定を選ぶ。 



才一卜 

色のずれを自動で軽減する。 


切 

色のずれを補正しない。 


ご注意 


• [レンズ補正(倍率色収差)]は、 E マウントレンズでのみ使用できます。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 
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レンズ補正(歪曲収差) 


レンズに起因する画面の歪みを補正します。 

1 MENU — [セットアップ]—[レンズ補正(歪曲収差)]—希望の設定 
を選ぶ。 



才 一 h 

画面の歪みを自動で補正する。 


切 

画面の歪みを補正しない。 


ご注意 


• [レンズ補正(歪曲収差)]は、 E マウントレンズでのみ使用できます。 

• EPZ 16-50 mm F 3.5-5.6 OSS など、装着するレンズによっては、[才一卜]固定となり[切]を選べ 
ません。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
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顔優先追尾 


[追尾フ オー カス]で人を追尾中に顔を検出した場合、顔を優先して追尾するかどうか 
を設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[顔優先追尾]—希望の設定を選ぶ。 


ダ 

入 

顔を優先して追尾する。 

顔が見えないときは体を追尾し、顔が見えると顔を追尾する。 

追尾中の人が画面から消えてち、再び顔が画面に映った場合にはそ 
の顔を追尾する。 


切 

顔を優先しない。 

[切]の場合も、顔検出中の顔を被写体に設定して追尾すれば、顔が 
見えないときには体を追尾する。また、追尾中の人が画面から消え 
ても、再び顔が画面に映った場合にはその顔を追尾する。 


[顔検出]が[切]のとき、[顔優先追尾]は[切]に固定され、設定できません。 


I 

か 

ら 




目次 
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から探す 
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動画音声記録 


晨 


動画撮影時に音声を記録するかどうかを設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[動画音声記録]—希望の設定を選ぶ。 



入 

撮影時に音声も記録する(ステレオ)。 


切 

撮影時に音声を記録しない。 


か撮 
らり 
探た 
すし、 
写 

音 


• 設定を[入]にすると、撮影中のレンズやカメラの作動音なども一緒に記録されます。 


メニユ—から 
探す 


索引 
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風音低減 晨 

動画撮影時に風音を低減するかどうかを設定します。 


1 MENU — [セットアップ]—[風音低減]—希望の設定を選ぶ。 

か撮 
らり 
探た 
すし、 
写 


ご注意 


• 風が強く吹いていない場所で[入]にすると、風以外の音も小さく記録される場合があります。 



入 

風音低減する。 


切 

風音低減しない。 


メニユ—から 
探す 


索引 
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AF 微調整 

マウントアダプター LA - EA 2 (別売)を使用して A マウントレンズを装着時、レンズご 
とにピント合わせの位置を調整し、登録できます。 

1 MENU — [セットアップ]— [ AF 微調整]を選ぶ。 

2 [ AF 微調整設定]—[入]を選ぶ。 

3 [調整値]—希望の数値 一 OK を選ぶ。 


AF 微調整設定 

AF 微調整を有効にするかを設定する。[入]を選ぶと有効になる。 

調整値 

一20〜+20の範囲で最適な数値を選ぶ。 

値を大きくするとピントが合う位置がカメラから遠ざかり、値を小 
さくするとピントが合う位置がカメラに近づく。 

調整値クリア 

設定されている調整値を取り消す。 


' 調整は実際に撮影する環境で行うことをおすすめします。 

1 すでに登録されたレンズを装着しているときは、登録された調整値が表示されます。未登録レン 
ズの場合は[士 〇]が表示されます。 

1 調整値が [-] と表示される場合は、すでに登録したレンズが30種になっており、これ以上登録で 
きません。あらたに登録するには、登録を削除するレンズを装着して調整値を[±0]にするか、[調 
整値クリア]ですベての登録された調整値を削除してください。 

1 他社のレンズをお使いの際に AF 微調整を行うと、ソニー、ミノルタ、コニカミノルタ製のレンズ 
での調整値に影響が出る場合があります。非対応のレンズでは AF 微調整を設定しないでくださ 
い0 

' ソニー、ミノルタ、コニカミノルタで同じ仕様のレンズをお使いの場合、個々に AF 微調整の設定 
はできません。 


探メ 
す二 
J. 

I 

か 

ら 


I 


目次 
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メニュー呼び出し先 

メニューを表示したとき、常に先頭の画面から表示するか、前回設定した項目の画面 
を表示するかを設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[メニュー呼び出し先]—希望の設定を 
選ぶ。 



先頭 

常に先頭から表示する。 


前回位置 

前回設定した項目から表示する。前回の設定操作をすぐにやり直 
したいとぎに便^!です。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 
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MOVIE (動画)ポタン 


MOVIE ボタンの有効/無効を設定します。 

1 MENU — [セットアップ ]— [MOVIE (動画)ポタン]—希望の設定 
を選ぶ。 



入 

MOVIE ボタンを有効にする。 


切 

MOVIE ポタンを無効にする。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 
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カスタムキー設定 



ソフトキー B の設定 


撮影アドパイス 


測光モード 


才一トフォーカスモード 


DRO / オート HDR 


追尾フォーカス 


ピクチャーエフェクト 


顔 検出 


クリエイティブスタイル 


スマイルシャッター 


フラッシュモード 


オートフレーミング 


調光補正 


美肌効果 


MF アシスト 


画質 


再押し AEL (137 ページ） 


ホワイトパランス 


未設定 

右キーの設定 


ISO 感度 

ISO 感度を設定する。 


フアンクシヨンメニュー 

[カスタム 1] [カスタム 2] [カスタム 3] [カスタム 4] [カスタム 5] 
[カスタム 6] に割り当てた機能を呼び出す。 


目次 
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から探す 
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I 


' [カスタムキー設定]の[ソフトキ ー B の設定]は、以下の撮影モード時のみ設定できます。また、 
ソフトキー B と右キーに設定した機能は、以下の撮影モード時のみ呼び出せます。 

-[マニュアル露出] 

-[シャツタースピード優先] 

-[絞り優先] 

-[プログラムオート] 

1 以下のときは、[ソフトキー B の設定]は無効になります。 

-追尾フォーカスが開始されているとき 

-[オートフォーカスエリア]が[フレキシブルスポツト]に設定されているとき 
1 [カスタム1]、[カスタム2]、[カスタム3]、[カスタム4]、[カスタム5]、[カスタム 6] のすべてを設 
定する必要はありません。 


カスタム1〜6 

各カスタムの初期設定設 

設定可能な機能 

[カスタム 1] 

フォーカス切換 

[カスタム 2] 

オートフォーカスモード 

[カスタム 3] 

オートフォーカスエリア 


顔検出 


スマイルシャッター 


オートフレーミング 


美肌効果 


画質 

[カスタム 4] 

ISO 感度 

[カスタム 5] 

ホワイトパランス 


測光モード 


DRO / ォート HDR 

[カスタム 6] 

ピクチャーエフェクト 


クリエイティブスタイル 


フラッシュモード 


未設定 


ご注意 


目次 
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再押し AEL 

被写体にとって適正な露出にならないとき、被写体が適正な明るさになる箇所で測光 
し、露出を固定して撮影します。 

1 MENU — [セットアップ]—[カスタムキー設定]—[ソフトキー B 
の設定]を選ぶ。 

2 [再押し AEL ] を選ぶ。 

ソフトキー B が AEL ボタンになる。 

3露出を合わせる箇所にカメラを向ける。 

露出が設定される。 

4 AEL ポタンを押す。 

露出が固定され、 关 ( AE ロック)が点灯する。 

5撮影したい被写体にピントを合わせ、撮影する。 

6露出固定を解除するときは、もう一度 AEL ポタンを押す。 


ご注意 


• 以下のときは、[ソフトキー B の設定]は無効になります。 

-追尾フォーカスが開始されているとき 

-[オートフォーカスエリア]が[フレキシブルスポット]に設定されているとき 
• [カスタム1]、[カスタム2]、[カスタム3]、[カスタム4]、[カスタム5]、[カスタム 6] のすべてを設 
定する必要はありません。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 
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入 

コント□—ルホイールやソフトキーを押したときなどに、音が鳴 
る。 


切 

音は鳴らない。 


操作音 I 

本機を操作したときに鳴る操作音の設定を変更したり、消したりします。 

1 MENU — [セットアップ]—[操作音]—希望の設定を選ぶ。 


g りたい写真 
b ら探す 


メニユ—から 
探す 


索引 
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サマータイム 

サマータイムの〇 N / OFF を選ぶ。日本国内で使用するときは、 

OFF を選ぶ。 

表示形式 

日付表示順を選ぶ。 


' 本機には画像に日付を挿入する機能はありません 。 「PlayMemories Home 」 を使用すると、日付 
を入れて保存や印刷ができます。 


'ぐサマータイムとは 

夏の一定期間、日照時間を有効に使うために時計を標準時刻より進める制度で、欧 
米諸国では広く採用されています。本機でサマータイムを[入]にすると、時計が 
1時間進みます。 


日時設定 

時刻を再設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[日時設定]を 
選ぶ。 

2コント□ールホイールの左右で項目を選び、上 
下で希望の設定を選ぶ。 

3 0 K を選ぶ。 


ご注意 


メニユ—から 
探す 


索引 
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エリア設定 

本機を使用する場所の時刻に合わせることができます。 

海外旅行先などのエリアに合わせておくと、本機の時刻も更新されて便利です。 

1 MENU — [セットアップ]—[エリア設定] 

—希望の設定を選ぶ。 

2コント□ールホイールの左右で、エリアを選ぶ。 



目次 


撮りたい写真 
から探す 
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ダ 

入 

ヘルプガイドを表示する。 


切 

表爪しない 0 


ヘルプガイド表示 I 

本機を操作したときに、ヘルプガイドを表示するかどうかを設定できます。 

1 MENU — [セットアップ]—[ヘルプガイド表示]—希望の設定を選ぶ。 


g りたい写真 
b ら探す 


メニユ—から 
探す 


索引 
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パワーセーブ 


操作していないときに電源が切れるまでの時間を短くしてバッテリーの消耗を防ぎ 
よ 9 〇 

1 MENU — [セットアップ]—[パワーセーブ]—希望の設定を選ぶ。 



強 

[ノくワーセーブ開始時間]の設定が [1 0秒]になる。また一定時間操 
作しないと液晶モニターが暗くなる。 


標準 

[ノ くワーセーブ開始時間]の設定に従う。 


ご注意 


• AC アダプター AC - PW 20 (別売)使用時は、[強]に設定できません。 


目次 


撮りたい写真 
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パワーセーブ開始時間 

自動的に省電カモード(パワーセーブ)になるまでの時間を設定できます。シャッター 
ボタン半押しなどの操作をすれば、撮影を再開できます。 

1 MENU — [セットアップ]—[パワーセーブ開始時間]—希望の設定 
を選ぶ。 



ご注意 


• 長時間使わないときは、電源スイッチを 「 OFF 」 にしてください。 


目次 
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マニュアル 

一2〜+2の範囲で明るさを選ぶ。 


屋外晴天 

屋外の使用に適した明るさに設定する。 


モニター 明るさ I 

液晶モニターの明るさを調整します。 

1 MENU — [セットアップ]—[モニター明るさ]—希望の設定を選ぶ。 


g りたい写真 
b ら探す 


メニユ—から 
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画面色 


晨 


液晶 モニターの 色を選びます。 

1 MENU — [セツトアップ] 


[画面色]—希望の設定を選ぶ。 



ブラック 


ホワイト 


ブルー 


ピンク 


設定した色に変更する。 
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ワイド画像 


横縦比が16 : 9画像の表示方法を設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[ワイド画像]—希望の設定を選ぶ。 



フル 

ワイド画像を画面いっぱいに表 7K する。 



標準 

ワイド画像と画面操作情報を表爪する。 


Sa» 
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縦向き 

縦向きで表示する。 


横向き 

横向きで表示する。 


縦記録画像の再生 I 

縦向きで記録した静止画の再生方法を設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[縦記録画像の再生]—希望の設定を選ぶ。 


g りたい写真 
b ら探す 


メニユ—から 
探す 
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HDIVU 解像度 


本機と HDM 踹子のあるハイビジョンテレビを HDMI ケーブル(別売)で接続して見る 
場合に、 HDMI 端子からテレビに出力する解像度を選びます。 

1 MENU — [セットアップ]— [ HDMI 解像度]—希望の設定を選ぶ。 


ダ 

オート 

本機が八イビジヨンテレビを自動認識し、出力する解像度を決定す 
る 0 


108 Op 

H D 画質 ( 1 080 p ) で出力する。 


108 0 i 

HD 画質 (1080 i ) で出力する。 


ご注意 


• [オート]で正しく画面が表示されない場合は、接続するテレビに合わせて、 [10800 または 
[1080 p ] を選んでください。 
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HDMI 機器制御 

HDMI ケーブル(別売)を使ってブラビアリンク対応テレビをつないだ場合に、テレビ 
のリモコンをテレビに向けて、本機を操作できます。ブラビアリンクについては165 
ページをご覧ください。 

1 MENU — [セットアップ]— [ HDMI 機器制御]—希望の設定を選ぶ。 



入 

テレビのリモコンで操作する。 


切 

テレビのリモコンで操作しない。 


ご注意 


• 2008年以降に発売されたブラビアリンク対応テレビで使用できます。 
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USB 接続 晨 

USB 接続の方法を接続するパソコンや USB 機器に合わせて設定します。 

1 MENU — [セットアップ]— [ USB 接続]—希望の設定を選ぶ。 


ダ 

オート 

接続するバソコンやその他 USB 機器に応じて、マスストレージと 
MTP を自動で切り換える 。 Windows 7または Windows 8の場合 
には MTP で接続され 、 Windows 7または Windows 8特有の機能 
が使用できる。 


マスストレー ジ 

本機とパソコン、その他 USB 機器と接続するときに使う。 


MTP 

本機とパソコン、その他 USB 機器を MTP 接続する 。 Windows 7ま 
たは Windows 8の場合は MTP 接続され 、 Windows 7または 
Windows 8特有の機能が使用できる。それ以外 (Windows Vista / 
XP、Mac OS X ) の場合は自動再生ウイザードが起動し、本機に設 
定されている記録フォルダー内の静止画をパソコンに取り込む。 


ご注意 


• [オート]に設定しているときは、接続に時間がかかる場合があります。 

• 本機がパソコンに認識されない場合は、[マスストレージ]に設定してください。 
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マルチ 

通常は[マルチ]のまま使う。 


シングル 

どうしても接続できない場合のみ、こちらにする。 


USB LUN 設定 | 

USB 接続の機能を制限して互換性を高めます。 

1 MENU — [セットアップ]— [ USBLUN 設定]—希望の設定を選ぶ。 


g りたい写真 
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バージヨン 表示 

お手持ちのカメラとレンズのノジョンを表示します。本機のフアームウエアのアッ 
プデートがリリースされたときなどに確認します。 

1 MENU — [セットアップ]—[バージョン表示]を選ぶ。 


ご注意 


• バッテリー残量が![^](残量が3個)以上でないと、アップデートは行えません。充分に充電し 
たバッテリーを使うか、 AC アダプター AC - PW 20 (別売)の使用をおすすめします。 
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デモモード 

本機の「デモモード」とは、一定時間以上の操作をしないと、自動的にメモリーカード 
内に記録されている動画のスライドショー（デモンストレーション)が始まる機能で 
す。 

通常は、[切]に設定します。 

1 MENU — [セットアップ]—[デモモード]—希望の設定を選ぶ。 



入 

約1分間操作をしないと、自動的に動画でデモンストレーシヨンが 
始まる。対象はプ□テクトがかかっている AVCHD 動画のみ。 
[ AVCHD ビュー]で撮影日時が一番古し働画にプ□テクトをかけて 
ください。 


切 

デモンストレーシヨンを表示しない。 


1 AC アダプター AC - PW 20 (別売)で接続しているときのみ、設定できます。 

' メモリーカード内に動画が記録されていないときは、[入]にしていてもデモンストレーションは 
始まりません。 

1 [入]にしていると、省電カモード(パワーセーブ)には入りません。 


I 

か 

ら 
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設定リセツト 


本機の設定が初期値に戻ります。 

[設定リセット]を実行しても、画像は削除されません。 

1 MENU — [セットアップ]—[設定リセット]—希望の設定を選ぶ。 


ダ 

設定値リセット 

主な設定を初期値に戻す。 

• 以下の設定はリセツトされない。 

-旧時設定] 

-[個人顔登録]で登録されている顔 
- [ AF 微調整]で登録されている値 
-ファイル番号 


工場出荷時設定 

設定をお買い上げ時の設定に戻す。 



• ファイル番号など、[設定値リセツト]ではリセツトされない設定 



もリセツトされる。 


ご注意 


• 設定リセット中は電源が切れないようにご注意ください。 

• [設定リセット]を実行したあと、画面に何も表示されない状態が10秒程続くことがあります。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 


索引 


154」 













フオーマツト 

メモリーカードの動作を安定させるために、メモリーカードを本機で初めてお使いに 
なる場合は、まず、本機でフオ_マットすることをおすすめします。フオーマットす 
ると、メモリーカードに記録されているすべてのデータは消去され、元に戻すことは 
できません。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。 

1 MENU — [セットアップ]—[フオーマット] - OK を選ぶ。 


ご注意 


• フォー マッ トすると、プ□テクトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に戻せま 
せん。 

• フォーマット中はアクセスランプが点灯します。点灯中はメモリーカードを抜かないでくださ 
い0 

• メモリーカードのフォー マッ トは本機で行ってくださし、パソコンでメモリーカードのフォー 
マッ トを行うと、フォー マッ ト形式によってはメモリーカードが使えなくなることがあります。 

• バッテリー残量が1%以下のときは、フオーマットできません。 
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ファイル番号 I 

静止画と MP 4 動画のファイル番号の付けかたを変更します。 

1 MENU — [セットアップ]—[ファイル番号]—希望の設定を選ぶ。 



連番 

ファイル番号をリセットせず、9999までファイル番号を続ける。 


■J セット 

新規のフォルダーにファイルを記録する場合には、ファイル番号を 
リセットし、0001から番号を付ける。同ーフォルダー内にファイ 
ルが存在している場合は、その続きから始まる。 
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から探す 
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フオルター形式 


撮影した静止画は、メモリーカード内の DCIM フォルダーの下に自動生成されたフォ 
ルダーに保存されます。そのフォルダー名の付けかたを変更します。 

1 MENU — [セットアップ]—[フォルダー形式]—希望の設定を選ぶ。 


ダ 

標準形式 

フォルダー名が、フォルダー番号 + MSDCF になる。 

例: 100 MSDCF 


日付形式 

フォルダー名が、フォルダー番号+年月日（西暦下1桁月日4桁)に 
なる。 

例：10030405 (100フォルダー、2013年4月5日） 


ご注意 


• 動画のフォルダー形式は、「フォルダー番号 + ANV 01」 で固定されます。 
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撮影フ オルダー 選択 

標準形式フォルダーを選択時、フォルダーが2つ以上存在する場合は、撮影した静止画 
と MP 4 動画を保存するフォ)レダー（撮影フォ)レダー)を選べます。 

1 MENU — [セットアップ]-^ [撮影 フォルダー 選択]—希望の フォルダー 
を選ぶ。 


ご注意 


• 日付形式フォルダー設定中は、撮影フォルダーを選べません。 

• 動画 ( MP 4) ファイルも、選択した静止画用フォルダーと同じ番号の動画用フォルダーに記録され 
ます。 
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フ ォルダー 新規作成 

メモリーカードの中に、静止画と MP 4 動画を記録する新しいフォルダーを作成します。 
画像は、違うフォルダーを選ぶか、更に新しいフォルダーを作成するまで、そのフォル 
ダーに記録されます。 

1 MENU — [セットアップ]—[フォルダー新規作成]を選ぶ。 

既存番号+1のフォルダーが作成される。 


ご注意 


• 同じ番号の静止画用のフォルダーと MP 4 動画用のフォルダーが同時に作られます。 

• 他機で使用していたメモリーカードを本機に入れて撮影すると、自動的に新しいフォルダーを作 
成する場合があります。 

• 1つのフォルダー番号に記録できる画像は最大4000枚です。フォルダー容量を超えると、自動的 
に新しいフォルダーが作成されます。 
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管理ファィル修復 

パソコンでファイルを操作したなどの原因で、画像を管理しているファイルに何らか 
の異常が発生すると、メモリーカード内の画像が再生できなくなります。 

そのような場合に管理ファイルの修復を行います。 

1 MENU — [セットアップ]—[管理ファイル修復] — OK を選ぶ。 

管理ファイル修復の画面になる。 

終わるまでそのままお待ちください。 


ご注意 


• 充分に充電したバッテリーをお使いください。残量の少ないパッテリーを使用して行うと、デー 
夕を破損するおそれがあります。 
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メモリーカード残量表示 


現在撮影できる動画の撮影可能時間を表示します。静止画の枚数も表示されます。 

1 MENU — [セットアップ]—[メモリーカード残量表示]を選ぶ。 


アツプロード設定 


市販の Eye - Fi カードを使うときに、アップ□ー ド機能を使うかどうか設定します。 
Eye - R 力ードがカメラに入っているときのみ表示されます。 

1 MENU — [セットアップ]—[アップ□ード設定]—希望の設定を選ぶ。 


ダ 

入 

アップ□—ド機能を使用する。 

通信状態によって、画面上のアイコンが変わる。 
g 待機中で、送信画像が無い 
g 朴接続中 

アップ□—ド待機中 
gt アップ□—ド中 
曾 n エラ—発生 


切 

アップ□—ド機能を使用しない。 


ご注意 


• アップ□—ド中はパワーセーブ機能は働きません。 

• Eye - R 力ードはアメリカ、カナダ、日本、 EU の一部の国で販売しています (201 3年3月現在)。 

• Eye - R 力ードに関する問い合わせは、その製造者 • 販売者に直接ご確認ください。 

• Eye - Fi 力ードはご購入された国のみで使用が認められています。使用する国の法律に従ってお 
使いください。 

• 飛行機の中では Eye - Fi 力ードを本機に入れないでください。入っている場合は[アップ□—ド設 
定]を[切]にしてください。アップロード機能が[切]になっていると画面上に g 0FF が表示されま 
す0 
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Eye - Fi カードを使って画像を転送する 


1 Eye - n 力ードに無線 LAN アクセスポイントや転送先などを設定する。 

詳しくは Eye - R カードに付属の取扱説明書をご覧ください。 

2設定が終了した Eye - n 力ードをカメラに入れ、撮影する。 

撮影した画像が、無線 LAN により自動的にパソコンなどに送信される。 


ご注意 


• 新しい Eye - R 力ードを初めて使うときは、力ードをフォー マッ トする前に、力ードに書き込まれ 
ている Eye - Fi マネージャーのインス t ルファイルをパソコンにコピーしてください。 

• Eye - Fi 力ードは、ファームウェアを最新版にパージョンアップしてからお使いください。パー 
ジョンアップについて詳しくは、 Eye - Fi カードに付属の取扱説明書をご覧ください。 

• アップ □— ド中は、パワーセーブ機能は働きません。 

• g □(エラー発生)が表示された場合は、メモリーカードを抜き差しするか、電源を入れ直してく 
ださい。それでも表示される場合は、 Eye - R 力ードが壊れている可能性があります。 

• 無線 LAN の通信は他の通信機器の影響を受けることがあります。通信状態が良くないときは、接 
続先のアクセスポイントに近づいてください。 

• アップ□ードできるファイルについては、 Eye - R 力ードに付属の取扱説明書をご覧ください。 

• 本機はエンドレスモードに対応していません。 Eye - R を使用する前に、エンドレスモードは必ず 
オフに設定してください。 
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テレビで見る 


本機の画像をテレビで見るには、 HDMI ケーブル(別売)と HDMI 端子のある八イビ 
ジヨンテレビが必要です。テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。 


1本機とテレビの電源を切る。 

2本機とテレビを HDMI ケーブル(別売） 
で接続する。 

3テレビの電源を入れ、入力切り換えを 
する。 

4本機の電源を入れ、®(再生)ポタンを 
押して再生モードにする。 

撮影した画像がテレビに表示される。コン 
卜□ールホイールで画像を選ぶ。 


① HDM 踹子へ 

—— r —— cMP 


HDMI ケーブル 





② HDMI マイク□端子へ 


' 一部の機器では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。 

' HDMI 接続時は、動画撮影中および動画再生中のみ音声が出力されます。 

1 HDMI ケーブルは HDMI ロゴがついているものをお使いください。 

本機側は HDMI マイク□端子、テレビ側はテレビの端子にあったタイプの HDMI ケーブルをお使 
いください。 

' 本機と接続機器の出力端子同士を接続しないでください。故障の原因になります。 

' HDMI 接続時はピーキングが表示されません。 


’ヴブラビアプレミア厶フォトについて 

本機は**ブラビアプレミアムフォト”に対応しています。“ブラビアプレミアム 
フォト”に対応したソニー製テレビに HDMI ケーブル(別売)で接続すると、テレビ 
が静止画に適した画質に自動的に設定されます。写真を今までになかった感動の 
Full HD 高画質で快適にお楽しみいただけます。詳しくは、対応テレビの取扱説明 
書をご覧ください。 

• “ブラビアプレミアムフォト”とは、写真らしい高精細で微妙な質感や色あいの 
表現を可能にする機能です。 
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ブラビアリンクを使ろ 


ブラビアリンク（リンクメニュー対応)のテレビをご利用の場合、 HDMI ケーブル(別 
売)で接続すると、テレビに付属のリモコンで再生操作ができます。 

1ブラビアリンクに対応したテレビと本機を接続する。 

テレビの入力が自動で切り換わり、本機の画像が表示される。 

2リモコンのリンクメニューポタンを押す。 

3リモコンのポタンで操作する。 


項目 

説明 

スライド シヨー 

画像を自動的に連続再生する。 

—枚表示 

画像を1枚ずつ再生する。 

—覧表示 

一覧表示画面にする。 

静止画/動画切換 

再生する画像のグルーピング方法を設定する。 

削除 

画像を削除する。 


ご注意 


• HDMI ケーブルで本機とテレビを接続する場合、操作できる項目が制限されます。 

• 2008年以降に発売されたブラビアリンク対応テレビで使用できます。また、リンクメニュー操 
作はお使いのテレビによって異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

• 他社のテレビと HDMI 接続する際、テレビのリモコン操作でカメラが不要な動きをする場合は、 
MENU — [セットアップ]— [ HDMI 機器制御]—[切]にしてください。 
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バソコンを使う 

本機で撮影した画像をいっそうご活用いただくために、以下のソフトウェアをお使い 
ください。 

• rPlayMemories Home 」（ Windows のみ） 

撮影した静止画や動画をパソコンに取り込んで閲覧や活用ができます。 AVCHD 動 
画をノ〈ソコンに取り込む場合は rPlayMemories Home 」 が必要です。 

• rimaae Data Converter 」 

RAW 画像を補正して JPEG / TIFF に変換できます。 

インス I -- ルに関するご注意は168ぺージをご覧ください。 


ご注意 


• ソフトウェアのインストールにはインターネット接続が必要です。 

• RAW 画像を再生する場合は 「Image Data Converted をご利用ください。 

• rPlayMemories Home 」 は、 Mac には対応しておりません。 Mac で再生する場合は、 Mac に搭 
載されているアプリケーションをご利用ください。 


バソコンの推奨環境 ( Windows ) 


ソフトウェアを使ったり、 USB 接続で画像を取り込んだりするには下記の推奨環境 
が必要です。 


0 S (工場出荷時にインス!-ールされてい 
ること） 

Microsoft Windows XP * SP 3 /Windows Vista 
SP 2 /Windows 7 SP 1 /Windows 8 

rPlayMemories Home 」 使用時 

CPU : Intel Pentium ID 800 MHz 以上 

HD 動画再生 • 編集時は Intel Core Duo 1.66 GHz 
以上 / Intel Core 2 Duo 1.66 GHz 以上 （Intel Core 2 
Duo 2.26 GHziU 上 (AVC HD ( FX / FH )) 

メモリー： Windows XP 512 MB 以上 (1 GB 以上を 
推奨 ） Windows Vista/Windows 71 GB 以上 
インス 1 -ール時に必要な八ードディスク容量： 

約500 MB 

ディスプレイ： 1024 X 768 ドット以上 

「Image Data Converter Ver .4 J 使用時 

CPU / メモリー： Pentium 4以上/1 GB 以上 
ディスプレイ： 1024 X 768 ドット以上 


64 bit 版は除きます。ディスク作成機能のご使用には 、 Windows Image Mastering API ( IMAPI ) 
Ver .2.0 以上が必要です。 
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ご注意 


• 上記の〇 S でもアップグレードされた場合や、マルチブート環境の場合は、動作保証いたしませ 
ん〇 

• 1台のパソコンで2台以上の USB 機器を接続している場合、同時に使用する USB 機器によっては、 
本機が動作しないことがあります。 

• Hi-Speed USB ( USB 2.0) のため、対応の USB インターフェースに接続すると、高速な転送 
( hi - speed 転送)が行えます。 

• パソコンがサスペンド • レジューム機能、またはスリープ機能から復帰しても、通信状態が復帰 
できないことがあります。 


0 S (工場出荷時にインス!-ールされてい 
ること） 

USB 接続： Mac OS X vl 0.3 〜 vl 0.8 
「Image Data Converter Ver .4 J : Mac OS X 
v 10.5、 v 10.6 (Snow Leopard )' v 10.7 ( Lion )、 
v 10 8 (Mountain Lion ) 

「Image Data Converter Ver .4 J 使用時 

CPU : Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo な 
どのインテルプロセッサー 
メモリー：1 GB 以上を推奨 
ディスプレイ：1024 X 768 ドット以上 


パソコンの推奨環境 ( Mac ) 


ソフトウェアを使ったり、 USB 接続で画像を取り込んだりするには下記の推奨環境 
が必要です。 
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ソフトウェアをインス I ^ールする 


「PlayMemories Home 」 をインストールする 
(Windows) 


コンピュータの管理者権限でログオンしてください。 

1パソコンのインターネットブラウザで以下のダウン□ードサイトにアク 
セスして、[インス I -ール]—[実 f ラ]をクリックする。 

www . sony . net/pm 

2画面の指示に従ってインス!^ールを進める。 

• カメラをパソコンに接続する指示が表示されたら、 

マイク □ USB ケーブル(付属)で接続してください。 

パソコンの USB 端子へ 


ご注意 


• 2011年以前の機種に付属のソフトウェア 「 PMB」（Picture Motion Browser ) がインス I ルさ 
れている場合 、 rPlayMemories Home 」 が上書きインス I ルされます。 「 PMB 」 とは一部機能が 
異なりますが 、 rPlayMemories Home 」 をご使用ください。 


rimaqe Data Converter 」 をインストールする 
(Windows/Mac) 


コンピュータの管理者権限で□グオンした状態で行ってください。 

1パソコンのインターネットブラウザで以下の URL にアクセスする。 

Windows/Mac : 
http :// www.so ny . co . jp / ids - si / 

2画面の指示に従って 「Image Data Converter 」 をダウン□—ドしてイン 
ス I -ールする。 
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「PlayMemories Home 」 を使う 


次のことなどができます。 

• 本機で撮影した画像のパソコンへの取り込み、表示 
• パソコンにある画像を、撮影日ごとにカレンダー上に整理して、閲覧 
• 静止画の補正(赤目補正など)、プリント、メール送信、撮影日時の変更 
• 画像に日付を挿入して保存、印刷 

• 静止画の切り抜き（トリミング)、サイズ変更 （ リサイズ)などの編集 
• パソコンに取り込んだ AVCHD 動画から、ブルーレイディスク、 AVCHD ディスク、 
または DVD - Video ディスクを作成(ブルーレイディスク、 DVD - Video ディスクの 
初回作成時は、インターネット接続環境が必要です） 

• 画像をネットワークサービスにアップロード(インターネット接続環境が必要で 
す） 


ご注意 


•「PlayMemories Home 」 は、 Mad こは対応しておりません。 Mac で再生する場合は、 Mac に搭 
載されているアプリケーションをご利用ください。 

• [記録設定]を [60 i 24 M ( FX )] / [24 p 24 M ( FX )] にして撮影した動画才 、 「PlayMemories 
Home 」 での AVCHD 記録ディスク作成時に変換され、そのままの画質でディスクを作成すること 
はできません。変換には時間がかかります。そのままの画質で保存したいときはブルーレイディ 
スクに保存してください。 


女詳しい使いかたは 「PlayMemories Home ヘルプガ 
イド」をご覧ください 

デスクトップ上の ❸ (PlayMemories Home ヘルプガイド)をダブルクリック、 
または[スタート]— ► [すべてのプ□グラム]— ► [PlayMemories Home ] —► 
[PlayMemories Home ヘルプガイド] 

• Windows 8の場合は、スタート画面から 「PlayMemories Home 」 アイコンを 
選択して 「PlayMemories Home 」 を起動し、[ヘルプ]メニューから 
[PlayMemories Home ヘルプガイド]を選択します。 

「PlayMemories Home 」 のサボート情報 
http :// www . sony . co . jp / pmh - sj 7 
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「Image Data Converter 」 を使う 


次のことなどができます。 

• RAW 画像を再生し、卜ーンカーブやシャープネスなど多彩な補正機能で編集 
• ホワイトバランスや露出、クリエイティブスタイルなどの画像の調整 

• 表示、編集した静止画をパソコンに保存 

RAW データのまま保存する方法と、汎用ファイルフォー マツ ト形式で保存する方 
法があります。 

• 本機で撮影した RAW 画像/ JPEG 画像の表示、比較 

• 5段階でランク付け 
• カラーラ ベルの設定 

交詳しい使いかたはヘルプをご覧ください 

Windows : [スタート]— ► [すべてのプ□グラム]— ► [Image Data 

Converter ] —► [ヘルプ]— ► [Imaae Data LonverterVer .4] 

Mac : Rnder を起動して[アプリケーシヨン]— ► [Image Data Converter ] —► 
[Image Data Converter Ver .4] —► メニュ ーバー の 「ヘルプ」一 ►「Image 
Data Converter ■ガイド」を選ぶ 0 

• Windows 8の場合は 、 [Image Data Converter Ver .4] を起動し、メニューバー 
の「ヘルプ」一 ►「Image Data Converter ガイド」を選ぶ。 

「Image Data Converter 」 のサボート情報 
http :// www . sony.coj p / ids - sj '/ 
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本機とバソコンを接続する 

1充分に充電したバッテリーを本機に入 
れる、または AC アダプター AC-PW20 
(別売)を使い、本機とコンセントを接 
続する。 

2本機とパソコンの電源を入れる。 

3本機とパソコンを接続する。 

初回接続時のみ、パソコンが本機を認識する 
ための作業を自動的に行います。作業が終 
わるまでお待ちください。 


画像を取り込んで見る (Windows) 


rPlayMemories Home 」 を使うと、簡単に画像を取り込めます。 
rPlayMemories Home 」 の機能について詳しくは 、 rPlayMemories Home ヘルプガ 
イド」をご覧ください。 

rPlayMemories Home 」 を使わすに画像をパソコンに取り込むには 

本機とパソコンを接続して自動再生ウィザードが起動したら、[フォルダを開いて 
ファイルを表示]—[〇 K ] [ DCIM ] または [ MP _ ROOT ] をクリックして、取り込 

みたい画像をパソコン内にコピーしてください。 


ご注意 


• AVCHD 動画を取り込むなどの操作には rPlayMemories Home 」 を使用してください。 

• 本機とパソコンを接続した状態で、パソコンから本機の AVCHD 動画ファイルやフオルダーを操 
作した場合、画像ファイルが壊れたり、再生できなくなることがあります。パソコンから本機の 
メモリーカード上の AVCHD 動画を削除したり、コピーしたりしないでください。このような操 
作をした結果に対し、当社は責任を負いかねます。 
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画像を取り込んで見る （ Mac) 


1本機とパソコンを接続したら[デスクトップ画面上の新しく認識された 
アイコン]—[取り込みたい画像の入ったフォルダ]の順にダブルクリッ 
クする。 

2画像ファイルを八ードディスクアイコンにドラッグ&ドロップする。 

A - ドディスクに画像ファイルがコピーされる。 

3 [八ードディスクアイコン]—[画像ファイル]の順にダブルクリックす 
る。 

画像が表示される。 

•泛 Mac 用ソフトウェアについて 

その他 Mac 用ソフトウェアの詳細は以下の U RL をご覧ください。 
http :// www . sony . co . ip / imsott / Mac / 


パソコンとの接続を切断する 


以下の操作を行いたいときは、1〜2の手順をあらかじめ行ってください。 

• USB ケーブルを抜く。 

• メモリーカードを取り出す。 

• 本機の電源を切る。 

1タスクトレイの切断アイコンをダブルクリッ 
クする。 

• Windows 7または Windows 8のときは、 D をクリックし 
てから、 fe をクリックする。 

2 [ USB 大容量記憶装置を安全に取り外します] 

をクリックする。 


ご注意 


• Mac 使用時は、あらかじめメモリーカード、またはドライブのアイコンをごみ箱にドラッグ&ド 
□ップしてください。パソコンとの接続が切断されます。 

• Windows 7または Windows 8使用時は、切断アイコンが出ない場合があります。その場合は前 
記の手順を行わずに切断できます。 

• アクセスランプが点灯しているときは、 USB ケーブルを抜かないでください。データが壊れる 
ことがあります。 


Windows Vista 



切断アイコン 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 


索引 


172 








動画のディスクを作成する 

ディスクの種類によって再生可能な機器が異なります。お使いの再生機器に合わせて、 
作成するディスクの種類を選択してください。 

作成方法は 、 rPlayMemories Home 」 を使ってパソコンで作成する方法と、レコー 
ダーなどのパソコン以外の機器を使って作成する方法を紹介します。 


ディスクの種類/目的 

記録できる動画画質 

再生機器 

FX 

FH 

Blu - ray ^ 

(dj 

ハイビジョン画質 ( HD ) で 
残したい 

〇 

〇 

ブルーレイディスク再生機器(ソニー製 
ブルーレイディスクプレーヤー、プレイ 
ステーション3など） 

DVD つ 

(©J 

ハイビジョン画質 ( HD ) 
( AVCHD 記録ディスク)で 
残したい 

X* 

〇 

AVCHD 規格対応再生機器(ソニー製 
ブルーレイディスクプレーヤー、プレイ 
ステーション3など） 

DVD つ 

(©J 

標準画質 ( STD ) で記録して 
残したい 

X* 

X* 

一般的な DVD 再生機器 ( DVD プレー 
ヤー、 DVD 再生可能なバソコンなど） 


rPlayMemories Home 」 でのディスク作成時に、画質を落とした変換をすれば記録できます。 


ディスクの種類 

説明 

Blu - ray ^ 

ブルーレイディスクには、八イビジョン画質 ( HD ) の動画 

を DVD ディスクに比べ長時間記録できます。 

V■— 

ハイビジョン画質 ( HD ) 


DVD つ 

ハイビジョン画質 ( HD ) の動画を DVD - R などの DVD ディ 

(©J 

スクに記録して、ディスクを作成します。 

• 八イビジョン画質のディスクは、ソニー製ブルーレイ 

ハイビジョン画質 ( HD ) 

ディスクプレーヤー、プレイステーション3など、 

( AVCHD 記録ディスク） 

AVCHD 規格対応再生機器で再生できます。一般的な 
DVD プレーヤーでは再生できません。 

DVD つ 

八イビジョン画質 ( HD ) の動画を標準画質 ( STD ) に変換 

(@J 

標準画質 ( STD ) 

し、 DVD - R などの DVD ディスクに記録して、ディスクを 
作成します。 
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rPlayMemories Home 」 を使って、パソコンに取り込んだ AVCHD 動画を八イビジョ 
ン画質 ( HD ) の AVCHD 記録ディスクに作成できます。 索 

II 

1 [PlayMemories Home ] を起動して、画面右上の S ツー ルー ► ©(ディ 
スク作成 ）— _(AVCHD ( HD )) を選ぶ。 

2ディスクに書き込む AVCHD 動画を選び、画面右側にドラッグ&ドロップ 
する。 

3画面の指示に従ってディスクを作成する。 


ご注意 


• あらかじめ rPlayMemories Home 」 をインストールしてください。 

• 以下の画像は AVCHD 記録ディスクに記録できません。 

-静止画 
- MP 4 動画 

• ディスク作成には時間がかかることがあります。 

• [記録設定]を [60 i 24 M ( FX )] / [24 p 24 M ( FX )] にして撮影した動画才 、 rPlayMemories 
Home 」 での AVCHD 記録ディスク作成時に変換され、そのままの画質でディスクを作成すること 
はできません。変換には時間がかかります。そのままの画質で保存したいときはブルーレイデイ 
スクに保存してください。 


ディスクの種類 

特徴 

DVD-R / DVD + R / DVD+RDL 

書き換えできません。 

DVD - RW / DVD+RW 

書き換えて再利用できます。 


• 「プレイステーション3」のシステムソフトウェアは常に最新版にアップデートしてお使い 
ください。アップデートの詳細は、株式会社ソニー•コンピュータエンタテインメントのウェ 
ブサイトをご覧ください。 
http :// www . ip . playstation . com / ps 3/ update / 


•泛 rPlayMemories Home 」 で使えるディスクの種類に 具 

つし)て /A 

rPlayMemories Home 」 では以下の 12 cm のディスクを使えます。ブルーレイ 
ディスクについては、175ページをご覧ください。 
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'泛 AVCH D 記録ディスクをバソコンで再生するには 

rPlayMemories Home 」 を使って再生できます 。 「PlayMemories Home 」 上で 
ディスクを挿入した DVD ドライブを選択して 、 「Player for AVCHD 」 をクリックし 
て < ださい。 

詳しくは rPlayMemories Home ヘルプガイド」をご覧ください。 

•パソコンの環境によっては、動画がなめらかに再生できないことがあります。 

ブルーレイディスクを作るには 

パソコンに取り込んだ AVCHD 動画から、ブルーレイディスクを作成できます。 
お使いのパソコンがブルーレイディスク作成に対応している必要があります。 
ディスクは、 BD-R (書き換え不可)、 BD-RE (書き換え可)が使えます。追加記録は 
できません。 

ブルーレイディスクを rPlayMemories Home 」 で作成するには専用のアドオンソフ 
トウェアをインス I -- ルする必要があります。詳しくは、以下の URL をご覧くださし、。 
http :// supDortd - imagina . sony . co . jp / BDUJ / 

インス I ルには、お使いのバソコンをインターネットに接続する必要があります。 
詳しい操作方法については rPlayMemories Home ヘルプガイド」をご覧ください。 


パソコンで標準画質 ( STD ) のディスクを作る 


rPlayMemories Home 」 を使って、パソコンに取り込んだ AVCHD 動画を選び、標準画 
質 ( STD ) の DVD ディスクを作成できます。 

1 [PlayMemories Home ] を起動して、画面右上の S ツー ルー ► G ) (ディ 
スク作成） -© ( DVD-Video ( STD )) を選ぶ。 

2ディスクに書き込む AVCHD 動画を選び、画面右側にドラッグ&ドロップ 
する。 

3画面の指示に従ってディスクを作成する。 


ご注意 


• あらかじめ rPlayMemories Home 」 をインストールしてください。 

• MP 4 動画はディスクに記録できません。 

• AVCHD 動画を標準画質 ( STD ) に変換するため、ディスク作成に時間がかかります。 

• DVD - Video ディスクを初めて作成するときは、インターネット接続環境が必要です。 
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バソコン以外の機器で動画ディスクを作成する 


ブルーレイレコ_ダ_などでもディスクを作成することができます。 
機器によつて作成できるデイスクの種類が異なります。 


使用する機器 作成できるディスクの種類 


ブルーレイレコーダーを使ってブルーレ 

Blu - ray ^ 

DVD つ 

^-^ イディスクや標準画質 (STD) のディスク 

W) 

f©J 

" ~,—,~ °-] を作成する。 


Lx 


八イビジョ 

標準画質 


ン画質 (HD) 

(STD) 

HDD レコーダーなどを使って標準画質 

DVD つ 


( STD ) のディスクを細する。 




標準画質 (STD) 


ご注意 


• 作成方法の詳細は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。 
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静止画をプリントする 

静止画をプリントするには、下記の方法があります。 

• ダイレクトプリント(メモリーカード対応プリンター使用） 

詳しくは、プリンターの取扱説明書をご覧ください。 

• パソコンを使ってプリント 

ソフトウェア 「PlayMemories Home 」 を使って画像をパソコンに取り込んでから、 
プリントします。日付を入れてプリントできます。詳しくは 、 「PlayMemories 
Home ヘルプガイド」をご覧ください。 

• お店でプリント 

画像を撮影したメモリーカードをプリントサービス店に持参します。 DPOF 規格 
対応のお店でプリントするときは、再生メニューで DP 0 F (プリント予約)マークを 
付けて、プリントしたい画像を本機であらかじめ予約できます。 


ご注意 


• RAW 画像はプリントできません。 

•[16 : 9] で撮影した静止画は、プリント時に両端が切れる場合があります。 

• お使いのプリンターによっては、パノラマ画像は印刷できません。 

• お店でプリントするときは、以下の点にご注意ください。 

-対応しているメモリーカードの種類はお店にお問い合わせください。 

-メモリーカード用のアダプター（別売)が必要な場合があります。お店にお問い合わせくださ 
い0 

-プリントサービス店をご利用前に、必ずデータのバックアップを取ってください。 

-プリント枚数の設定はできません。 

-日付を写真に挿入したいときは、お店にご相談ください。 

• 本機は PictBridae には対応していません。 
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故障かな？と思ったら 

困ったときは、下記の流れに従ってください。 

〇179〜185ぺージの項目をチ I ックし、本機を点検する。 

❷パッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを入れ、 
本機の電源を入れる。 

© 設定リセットをする （154 ページ)。 

❹ 「 a 」 オフィシャルサイトなどで確認する。 
http://www.sony.jp/ichigan-e/ 

レンズ交換式デジタルカメラの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなど 
に関する情報を掲載しています。 

英語の取扱説明書のダウン□ー ドちできます。 

(English manual download service is available .) 

「 a 」 専用サボートサイトの最新サボート情報 

(製品に関する Q & A 、 パソコンとの接続方法など） 

nttp://www.sony.co.jp/DSLR/support/ 

ソフトウヱアのサポート情報 

http://www.sony.co.j p/su pport-d isoft/ 

❺相談窓口に電話で問い合わせる。 

• 指定宅配便での修理品のお弓 I き取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行いま 
す。 WEB サイトをご覧ください。 
http :// www . sony.coj p / di - repair / 
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パッテリー•電源 


本機にバッテリーを入れられない。 

•バッテリーの先端でロックレノ（一を押しながら入れてください。 

• バッテリーは NP - FW 50 のみ使用できます。 NP - FW 50 か確認してください。 


バッテリーの残量表示が正しくない。またはバッテリー残量表示が充分なのに電源 
がすぐ切れる。 

• 温度が極端に高いまたは低いところで使用しているときの現象です。 

• バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください。 

• バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。 


電源が入らない。 

• バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください。 

• バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けてください。 
• バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換してください。 


電源が切れる。 

• 本機やバッテリーの温度によっては、カメラを保護するために、自動的に電源が切れることがあ 
ります。この場合は、電源が切れる前にメッセージが表示されます。 

• 操作しない状態が一定時間続くと、省電力状態(パワーセーブ)になります。シャッターポタンを 
半押しするなどの操作をすれば、ノ〈ワーセーブは解除されます （ 143ページ)。 


バッテリー充電中、本機の充電ランプが点滅する。 

• バッテリーは NP - FW 50 のみ使用できます。 NP - FW 50 か確認してください。 

• 長時間使用していないバッテリーを充電すると、本機の充電ランプが点滅することがまれにあり 
ます。 

• 点滅ノ〈夕ーンは、速い点滅(約 0.3 秒)と遅し)点滅(約1 .3 秒)の2種類があります。速い点滅のとき 
は、パッテリーを取りはずし、もう一度同じバッテリーを確実に取り付ける、または USB ケーブル 
を一度抜いてから接続し直してください。再び速い点滅をしたときは、バッテリーの異常または 
AC アダプター（付属)や USB ケーブルの不具合が考えられます。遅い点滅のときは、充電に適し 
ていない温度で充電しているため、充電を一時停止した待機状態になっています。充電に適した 
温度範囲に戻れば充電を再開し、本機の充電ランプは点灯になります。バッテリーの充電は周囲 
温度が 10° C 〜 30 t ： の環境で行うことをおすすめします。 


本機の充電ランプが消えて充電が終わっても、充電ができていない。 

• 温度が極端に高い、または低いところで充電しているときの現象です。バッテリーの充電は周囲 
温度が U )° C 〜 30° C の環境で行ってください。 


バッテリーが充電されない。 

• 充電時はカメラの電源を〇 FF にしてから行ってください。 

• 充電操作を行ってもパッテリーが充電されない(充電ランプが一度も点灯しない)場合は、バッテ 
リーを取りはずし、もう一度同じバッテリーを確実に取り付ける、または USB ケーブルを一度抜 
いてから接続し直してください。 
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撮影する 


電源を入れても液晶モニターがつかない。 

• 操作しない状態が一定時間続くと、省電力状態(パワーセーブ)になります。 シャッ ターポタンを 
半押しするなどの操作をすれば、ノ くワーセーブは解除されます （ 143ページ)。 


シャッターが切れない。 

• メモリーカードの誤消去防止スイッチが 「 LOCKJ になっています。解除してください。 

• メモリーカードの空き容量を確認してください。 

• フラッシュ充電中は撮影できません。 

• レンズが正しく取り付けられていません。正しく取り付けてください。 


撮影に時間がかかる。 

• ノイズ軽減処理機能が働いています（124、125ページ)。故障ではありません。 

• RAW モードで撮影しています (83 ページ)。 RAW モードでの撮影はデータ量が大きいため、撮影 
に多少時間がかかる場合があります。 

• オート HDR 処理中です (93 ページ)。 


ピント（フォーカス)が合わない。 

• 被写体が近すぎます。レンズの最短撮影距離を確認してください。 

• マニュアル フォー カスになっています。 [フォー カス切換]を[才ートフ ォー カス]にしてください 
(67 ページ)。 

• 光量が不足してます。 

• オートフォーカスの苦手な被写体を撮ろうとしています。[フレキシブルスポット] (69 ページ)ま 
たはマニュアルフォーカス撮影を行ってください (67 ページ)。 


フラッシュ撮影ができない。 

• 备(フラッシュポップアップ)ポタンを押して、フラッシュ発光部を上げてください。 
• 以下の撮影時は、フラッシュを使えません。 

-[連続ブラケット] 

-[スイングパノラマ] 

-[シーンセレクション]の[夜景][手持ち夜景][人物ブレ軽減] 

-動画撮影 


フラッシュ撮影した画像に、ぼんやりとした丸い斑点が写っている。 

• 空気中のほこりがフラッシュの強い光に反射して写りこんだためです。故障ではありません。 


フラッシュの充電時間が長い。 

• 短時間に連続してフラッシュを発光させています。連続してフラッシュを発光すると、フラッ 
シュ部が熱くなるのを防ぐため、通常より充電時間が長くなることがあります。 


フラッシュ撮影した画像の下部に影が写る。 

• 付属レンズ 16-50 mm / F 3.5-5.6 装着時に広角側でフラッシュ光が遮られることがあります。レ 
ンズの焦点距離を少し望遠側にして、離れた位置から撮影してください。 
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フラッシュ撮影した画像が全体的に暗い。 

• フラッシュの調光距離(フラッシュ光の届く距離)より撮影距離が遠い場合は、フラッシュ光が被 
写体に届かずに暗い画像となります。また、 IS 〇感度を変更するとフラッシュの調光距離も変化 
します。 


正しい撮影日時が記録されない。 

• 日付_時刻を合わせてください (139 ページ)。 

•エリア設定で現在地と異なる場所が設定されています。 MENU — [セットアップ]—[エリア 
設定]で設定し直してください。 


絞り値、シャッタースピードが点滅する。 

• 被写体が明るすぎる、または暗すぎるため、本機の調整の範囲を超えています。設定し直してく 
ださい。 


画像が白つぼくなる（フレア)。 

光のにじみが現れる（ゴースト)。 

• 逆光で撮影したため、レンズに余分な光が入っています。ズームレンズ使用時はレンズフードを 
取り付けてください。 


画像の隅が暗くなる。 

• フィルターやフードをご使用の場合は、いったん取りはずしてお試しください。フィルターの厚 
みやフードの不適切な取り付けにより、画像にフィルターやフ_ドが写り込むことがあります。 
また、レンズの光学的な特性により、画像周辺部が暗く写る場合(光量低下)があります。この場 
合は[レンズ補正(周辺光量)]機能を使用することをおすすめします （126 ページ)。 


被写体の目が赤く写る。 

• 赤目軽減モードにしてください (109 ページ)。 

• 被写体に近づいてフラッシュ調光距離内で撮影してください。 


液晶モニターに点が現れて消えない。 

• 故障ではありません。これらの点は記録されません。 


画像がブレる。 

• 暗いところでフラッシュを使わずに撮影したので、手ブレを起こしています。シャッタースピー 
ドが遅くなるので、三脚またはフラッシュの使用をおすすめします (66 ページ)。[シーンセレク 
シヨン]の[手持ち夜景] (57 ページ)、[人物ブレ軽減] (57 ページ)も効果的です。 


液晶モニターの露出補正値が点滅する。 

• 被写体が明る過ぎる、または暗過ぎて、本機の測光範囲を超えています。 


セルフタイマーランプが点滅しない。 

• [自分撮りセルフタイマー]が[入]で自分撮り撮影状態となり、液晶モニターが上側に約180度回 
転しているときは、セルフタイマーランプは点滅しません。 
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画像を見る 


再生できない。 

•パソコンでフォ>1レダ/ファイルの名前を変更したためです。 

•バソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生は保証いたしま 
せん。 

• USB モードになっています。 USB 接続を終了してください （172 ページ)。 

• パソコン内の画像を本機で再生するには 、 「PlayMemories Home 」 を使って画像をコピーしてく 
ださい。 


画像を削除する • 編集する 


削除できない。 

• 画像のプ□テクトを解除してください （105 ページ)。 


誤って消してしまった。 

• 一度削除した画像は元に戻せません。誤消去を防止したい画像には、あらかじめプ□テクトをか 
けてください （105 ページ)。 


DPOF 指定マークが付かない。 

• RAW 画像には DP 0 F 指定マークを付けられません。 


パソコン 


最新サボート情報は、「ひ」専用サボートサイトをご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / DSLR / support / 


対応している 0 S がわからない。 

•「バソコンの推奨環境」を確認してください （ 166ページ) 


本機がパソコンに認識されない。 

• 本機の電源が入っているか確認してください。 

• バッテリー残量が少ないときは、充電されたバッテリーを取り付けてください、または AC アダプ 
夕 一 AC - PW 20 (別売)を使用してください。 

• 接続には、付属の USB ケーブルをお使いください。 

• 一度パソコンと本機から USB ケーブ ) レを抜いて再びしっかりと差し込んでください。 

• [ USB 接続]を[マスストレージ]にしてください （1 50ページ)。 

• パソコンの USB 端子に、本機/キーボード/マウス以外の機器が接続されているときは、取りはず 
してください。 

• USB ； V ブ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続してください。 

• パソコンに USB 接続端子が複数ある場合は、別の端子で試してください。 

• [USB UJN 設定]を[シングル]にして試してください。 
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画像を コピーで きない。 

• 本機とパソコンを正しく USB 接続してください （171 ページ)。 

• 0 S に対応した手順でコピーしてください。 

• パソコンで フォーマツ トしたメモリーカードで撮影した場合、画像をパソコンへコピーできない 
ことがあります。本機でフオー マツ トしたメモリーカードで撮影してください。 


画像を再生できない。 

• rPlayMemories Home 」 をお使いの場合は 、 「PlayMemories Home ヘルプガイド」をご覧くだ 
さい。 

• パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 


動画を再生すると、画像や音が途切れる。 

• メモリーカードから直接再生すると、画像や音が途切れます。 rPlayMemories Home 」 で画像を 
取り込んでファイルを再生してください。 


USB 接続をしたときに rPlayMemories Home 」 が自動起動しなし、。 

• パソコンの電源を入れた状態で USB 接続をしてください（171ページ)。 


メモ U —カード 


本機に入らない。 

• メモリーカードを入れる向きが違っています。正しい向きにして入れてください。 


記録できない。 

• メモリーカードの容量がいっぱいになっています。不要な画像を削除してください(31、98ベー 
ジ)。 

• 本機では使えないメモリーカードが入っています。 


誤ってフォーマツトしてしまった。 

• フ ォーマツ トすると、メモリーカード内のデータはすべて削除され、元に戻せません。 


プリントする 


プ U ントできない。 

• RAW 画像はプリントできません。 RAW 画像をプリントするには 、 「Image Data Converter 」 で 
JPEG 画像に変換してください。 


画像の色あいがおかしい。 

• Adobe RGB で撮影した画像を 、 Adobe RGB ( DCF 2.0/ Exif 2.21 以降)に対応していない sRGB 環 
境下のプリンターで印刷すると、低彩度な画像になります。 
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両端が切れてプリントされる。 

• プリンターによっては、画像の上下左右が切れることがあります。特に横縦比が [16 : 9] のとき 
は、左右が大きく切れることがあります。 

• お手持ちのプリンターでプリントする場合は、あらかじめプリンターのトリミングやふちなしプ 
リント機能を解除しておいてください。機能の有無は、プリンターのメーカーにお問い合わせく 
ださい。 

• お店でプリントする場合は、画像の両端が切れないようにプリントできるかどうか、あらかじめ 
お店にお問い合わせください。 


日付を入れてプリントできない。 

• rPlayMemories Home 」 を使ってプリントすると日付挿入ができます。 

• 本機には画像に日付を挿入できる機能はありませんが、画像には日付情報が記録されています。 
お使いのプリンターやソフトウェアが Exif 情報を認識できれば日付を入れてプリントできます。 
対応の有無は、各メーカーにお問い合わせください。 

• お店でプリントするときは、日付挿入を希望すれば、日付を入れてプリントできます。 


その他 


レンズがくもる。 

• 結露しています。電源を切って約1時間そのままにしてからお使いください。 


電源を入れると、「エリア/日付/時刻を設定してください」というメッセージが表示さ 
れる。 

• バッテリーが消耗したまま、または本機のバッテリーを取り出したまま放置したため、日時の設 
定が失われました。パッテリーを充電して、日時を再設定してください （ 139ページ)。パッテリー 
充電のたびにリセットされる場合は、内蔵充電式ノ（ックアップ電池が消耗している場合があるた 
め、相談窓口にお問い合わせください。 


時刻設定が正しくない。 

• 時計合わせをやり直したり現在の日時設定を確認するときは、 MENU — [セットアップ] 一►旧 
時設定]を選びます。 


撮影残り画像数が減らなかったり、一度に2枚減ったりする。 

• JPEG 画像の場合、画像によって圧縮率や圧縮後のファイルサイズが変わるためです。 


リセット操作をしていないのに、設定内容がリセットされる。 

• 電源スイッチが 「 on 」 のままバッテリーを取り出したためです。バッテリーは、電源スイッチを 
roFFj にして、アクセスランプが点灯していないのを確かめてから取り出してください。 
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本機が正常に作動しない。 

• 本機の電源を切ってバッテリーを一度取り出し、入れ直してください。温度が上がっているときは、 
し、ったんバッテリーを取りはずし、本機の温度が下がってからこれらの処置を行ってください。 

• AC アダプター AC - PW 20( 別売)使用時は、一度電源コードを抜いて、電源を入れ直してください。 
それでも直らない場合や何度も繰り返す場合は故障ですので、お買い上げ店または相談窓口にお 
問い合わせください。 


画面に 「-- E -」 が表示される。 

• メモリーカードを一度取り出し、入れ直してください。それでも直らない場合は、メモリーカー 
ドを フォーマツ トしてください （155 ページ)。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 


索引 


185 



警告表示 

画面に、次のような表示が出ることがあります。 


対応バッテリーをお使いください 

• 指定以外のバッテリーを使用しています。 


エリア/日付/時刻を設定してください 

• 日付と時刻を設定します。長時間使用していない場合は内蔵の充電式バックアップ電池を充電 
してください。 


このメモリーカードは使えませんフォーマットしますか？ 

• パソコンでフォー マッ トを行い、ファイルシステムが変更されています。[実行]を選んでフォー 
マッ トを行ってください。本機で使用できるようになりますが、メモリーカード内のデータはす 
ベて削除されます。また、フォー マッ トに多少時間がかかることがあります。それでもメッセー 
ジが出る場合は、メモリーカードを交換してください。 


メモリーカードエラー 

• 本機では使えないメモリーカードが入っています。または、フォーマツトに失敗したためです。 


メモリーカードを入れ直してください 

• 本機では使えないメモリーカードが入っています。 

• メモリーカードが壊れています。 

• メモリーカードの端子が汚れています。 


このメモリーカードは正常に記録 • 再生できない可能性があります 

• 本機では使えないメモリーカードが入っています。 


ノイズリダクション実行中 

• 長秒時ノイズリダクション/高感度ノイズリダクションが機能した場合、ノイズ軽減処理を行い 
ます。この間は次の撮影はできません。長秒時ノイズリダクションは切ることもできます。 


表示できない画像です 

• 他のカメラで撮影した画像や、パソコンで画像を加工した場合は表示できないことがあります。 
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レンズを認識できません正しく装着してください 

• レンズが取り付けられていない、または正しく装着されていません。レンズが付いているのに 
メッセージが表示される場合は、一度レンズをはずし、再度取り付けてください。また頻繁にメッ 
セージが表示される場合は、レンズとカメラの接点端子に汚れがないかご確認ください。 

• 天体望遠鏡などにカメラを取り付ける場合は、[レンズなし時のレリーズ]を[許可]にしてくださ 
い （123 ページ)。 

• 手ブレ補正機能が作動していません。そのまま撮影できますが、手ブレ補正は機能しません。電 
源スイッチをいったん 「 OFF 」 にして、再度 「 ON 」 にしてください。それでも表示される場合は、お 
買い上げ店または相談窓口にお問い合わせください。 

• 電動リトラクタブルレンズが収納状態となっています。本機の電源を切ってバッテリーを一度 
取り出し、入れ直してください。 


画像がありません 

• 画像が記録されていないメモリーカードを再生しようとしています。 


プロテクトされています 

• プ□テクトされている画像を削除しようとしています。 


DPOF 指定できません 

• RAW 画像を DPOF 指定しようとしています。 


しばらく使用できませんカメラの温度が下がるまでお待ちください 

• 連続撮影したため、本機の温度が上昇しています。本機の電源を切って、本機の温度が下がり再 
び撮影可能になるのを待ってから撮影してください。 


[13 

• 長時間撮影したため、カメラの温度が上がっています。撮影を終了してください。 


• 本機で日付を管理できる枚数を超えています。 


• 本機の管理ファイルへの記録ができません 。 「PlayMemories Home 」 で、すべての画像をバソコ 
ンに取り込み、メモリーカードを修復してください。 


カメラエラー電源を入れなおしてください 

• 本機の電源を切ってバッテリーを一度取り出し、入れ直してください。何度も繰り返す場合は相 
談窓口にお問い合わせください。 


管理ファイル エラー 

• 管理ファイルに何らかの異常が発生しています。[セットアップ]から[管理ファイル修復]を行つ 
てください。 
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管理フアイルに不整合が見つかりました 
修復しますか？ 

• 管理ファイルが破損しているため、 AVCHD 動画の撮影、再生ができません。画面の指示に従い 
修復してください。 


この動画記録方式では撮影できません 

• [記録方式]を [ MP 4] にしてください。 


拡大できません 
回転できない画像です 

• 他のカメラで撮影した画像は、拡大や回転ができないことがあります。 


画像が指定されていません 

• 画像を指定せずに、削除しようとしています。 


指定が変更されていません 

•画像を指定せずに、 DPOF を実行しようとしています。 


これ以上フォルダー作成できません 

• 上3桁の番号が「999」のフォルダーがメモリーカード内にあります。本機でこれ以上のフォル 
ダーを作成できません。 
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海外で使うときは 

AC アダプターは全世界 ( AC 100 V 〜 240 V • 50 Hz /60 Hz ) で使えます。ただし、地域 
によってはコンセントに差し込むための変換プラグアダプターが必要になる場合が 
あります。あらかじめ旅行代理店などでおたずねの上、ご用意ください。 


コンセント形状例 

地域 

変換プラグアダプター 

0 0 

主に北米 

不要 

〇 〇 G 
〇 © 

主にヨーロッパ 

必要 1 

料 

5 


ご注意 


• 電子式変圧器 （ トラベルコンバーター)は故障の原因となるので使わないでください。 


カラーテレビ出力方式 


本機で撮影した動画をテレビで見るには、本機と同じカラーテレビ方式 ( NTSC ) が必 
要です。ご使用になる国、または地域のカラーテレビ方式をご確認ください。 

NTSC 方式 

日本、アメリカ合衆国、エクアドル、カナダ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、大韓民 
国、台湾、中央アメリカ、チリ、バ八マ、フィリピン、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、メキ 
シコ、など 

PAL 方式 

イタリア、インドネシア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、クウェート、 
クロアチア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タイ、チェコ、 
中華人民共和国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、八ンガ 
リー、フィンランド、ベトナム、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、 
ルー マニア、など 
PAL-M 方式 
ブラジル 
PAL-N 方式 

アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ 

SECAM 方式 

イラク、イラン、ウクライナ、ギリシャ、フランス領ギアナ、フランス、ブルガリア、モナ 
コ、□シア、など 
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メモリーカードについて 

本機で使用できるメモリーカードは、■■メモリースティック PRO デュオ"、“メモリー 
スティック PRO - HG デュオ"、“メモリースティック XC - HG デュオ"、 SD メモリー 
力ード 、 SDHC メモリーカード 、 SDXC メモリーカードです。 


ご注意 


• パソコンでフォー マッ トしたメモリーカードは、本機での動作を保証しません。 

• お使いのメモリーカードと機器の組み合わせによっては、データの読み込み/書き込み速度が異 
なります。 

• データの読み込み中、書き込み中にはメモリーカードを取り出さないでください。 

• 以下の場合、データが破壊されることがあります。 

-読み込み中、書き込み中にメモリーカードを取り出したり、本機の電源を切った場合 
-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合 

• 大切なデータは、パソコンの八ードディスクなどへバックアップを取っておくことをおすすめし 
ます。 

• メモリーカード本体およびメモリーカードアダプターにラベルなどを貼らないでください。 

• 端子部には手や金属で触れないでください。 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。 

• 分解したり、改造したりしないでください。 

• 水にぬらさないでください。 

• 小さいお子さまの手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあ 
ります。 

• 長時間使用した直後のメモリーカードは熱くなっています。ご注意ください。 

• 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。 

-高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所 
-直射日光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食性のものがある場所 

• “メモリースティック XC - HG デュオ”、 SDXC メモリーカードに記録した映像は、 exFAT に対応 
していないパソコンや AV 機器などに、本機と USB ケーブルで接続して取り込んだり再生したり 
することはできません。接続する機器が exFAT に対応しているかを事前にご確認ください。対 
応していない機器に接続した場合、フォーマット(初期化)を促す表示が出る場合がありますが、 
決して実行しないでください。内容がすべて失われます。 ( exFAT は、"メモリースティック 
XC - HG デュオ"、 SDXC メモリ —力— ドで使用されているフアイルシステムです） 
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“メモリースティック PR 〇デュオ” 1)2)3) 

本機で使用可能です。 

"メモリースティック PR 0- HG デュオ" 1) 2) 

“メモリースティック XC - HG デュオ" 1)2) 

“メモリースティックデュオ” 

本機では使用できません。 

“メモリースティック” 

“メモリースティック PRO " 

本機では使用できません。 


15 マジックゲート搭載の••メモリースティックデュオ■'です。“マジックゲート"とは暗号化技術を 
使って著作権を保護する技術です。本機ではマジックゲート機能が必要なデータの記録/再生は 
できません。 


2) パラレルインターフェースを利用した高速データ転送に対応しています。 

3) “メモリースティック PR 〇デュオ”で動画を撮影するときは、 Mark 2 マークの付いたもののみ使 
えます。 

“メモリースティックマイクロ”(別売)使用上のご注意 

• 本製品は“メモリースティックマイクロ” （“ M 2”） に対応しています。 “ M 2” は“メモ 
リースティックマイクロ”の略称です。 

• “メモリースティックマイク□"を本機でお使いの場合は、必ず“メモリースティッ 
クマイク□"をデュオサイズの M 2 アダプターに入れてからお使いくださし)。デュ 
オサイズの M 2 アダプターに装着されていない状態で挿入されますと、“メモリース 
ティックマイクロ”が取り出せなくなる可能性があります。 

• “メモリースティックマイクロ”は小さいお子さまの手の届くところに置かないよ 
うにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。 

使用可能な“メモリースティック”についての最新情報は、ホームページ上の「“メモ 
リースティック”対応表」をご確認ください。 
http :// www . sony . co . jp / mstaiou / 


ック ” について 


本機で使用できるものは下記のとおりです。ただし、すべての”メモリーステイツク" 
の動作を保証するものではありません。 
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InfoLITHIUM (インフォリチウム） 
バッテリーについて 

本機は“インフォリチウム”バッテリー NP - FW 50 のみ使用できます。それ以外のバッ 
テリーは使えません。“インフォリチウム”バッテリー W シリーズには ( D ' nfoLITHIUM ^ 
マークが ついています。 

“インフォリチウム”バッテリーは、本機との間で、使用状況に関するデータを通信す 
る機能を持っているリチウムイオンバッテリーです。 

“インフォリチウム”パッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッ 
テリー残量を％単位で表示します。 

充電について 

周囲の温度が 10° C 〜 30° C の環境で充電してください。これ以外では、効率のよい充 
電がでぎないことがあります。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度が低いとノ（ッテリ_の性能が低下するため、使用できる時間が短くなり 
ます。より長い時間ご使用いただくために、バッテリーをポケットなどに入れて温 
かくしておき、撮影の直前、本機に取り付けることをおすすめします。 

•フラッシュ撮影、動画撮影などを頻繁にすると、ノ〈ッテリーの消費が速くなります。 

• 撮影には予備バッテリーを準備して、事前に試し撮りをしてください。 

• バッテリーは防水構造ではありません。水などにぬらさないようにご注意ください。 
• 高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所に放置しないでください。 


バッテリーの残量表示について 

• 液晶モニターの残量表示マークと％表示で確認できます。 


残量 


画 

画 

画 

海 

「電池がなくなりました」 







撮影できません 


• パッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、本機で使い切ってか 
ら再び充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用 
したり、充電完了後そのまま放置したりした場合や、使用回数が多いパッテリーは 
正しい表示に戻らない場合があります。残量表示は目安としてお使いください。 
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バッテ IJ 一の保管方法について 

• バッテリーを長時間使用しない場合でも、機能を維持するために、1年に1回程度充 
電して本機で使い切り、その後本機からパッテリーを取りはずして、湿度の低い涼 
しい場所で保管してください。 

• 本機でバッテリーを使い切るには、スライドシヨーを再生して、電源が切れるまで 
そのままにしてください。 

• 本機から取り出したパッテリーは、接点汚れ、シヨート等を防止するため、携帯•保 
管時は必ずポリ袋などに入れて金属から離してください。 

バッテリーの_命について 

• バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれパッ 
テリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、 
寿命と思われますので新しいものをお買い上げください。 

• 寿命は、保管方法や使用状況、環境、バッテリーごとに異なります。 
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バッテリーの充電について 

• NP - FW 50 以外のパッテリーを充電しないでください。指定以外のバッテリーを充 
電すると、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂、感電の原因となり、やけどやけがをする 
おそれがあります。 

• 充電終了後は AC アダプターをコンセントからはずす、もしくは本体から USB ケー 
づ) レを抜いてください。そのまま取り付けていると、バッテリーの寿命を損なうこ 
とがあります。 

• 本体側面の充電ランプには以下の2つの点滅パターンがあります。 


速い点滅 . 約 0.3 秒の点灯と消灯を繰り返す 

遅い点滅 . 約 1.3 秒の点灯と消灯を繰り返す 


• 充電ランプが速い点滅をしている場合は充電中のパッテリーを取りはずし、もう一 
度同じパッテリーを確実に取り付ける、もしくは USB ケーブルを一度抜いてから挿 
し直してください。再び充電ランプが速く点滅した場合は、パッテリーの異常、ま 
たは指定以外のバッテリーが挿入されている、 AC アダプターや USB ケーブルの不 
具合が考えられます。指定のノ（ッテリ_かどうか、または AC アダプターおよび 
USB ケーブルに傷、破損がないか確認してください。指定のパッテリーを挿入して 
いる場合は、一度ノ（ッテリーを抜き、新品のパッテリーなど別のパッテリーを挿入 
して正常に充電できるか確認してください。正常に充電できる場合はパッテリー 
の異常が考えられます。別のノ（ッテリーを挿入しても正常に充電できない場合、 
AC アダプターもしくは USB ケーブルの不具合が考えられます。別の AC アダプター 
または USB ケーブルに交換して正常に充電できるか確認してください。 

• 充電ランプが遅い点滅をしている場合は充電を一時停止した待機状態になってい 
ます。充電に適した温度範囲外にある場合は自動的に充電を一時止め、待機状態に 
なります。充電に適切な温度範囲に戻れば充電を再開し、充電ランプは点灯になり 
ます。バッテリーの充電は周囲温度が10 ° C 〜30 ° C の環境で行うことをおすすめ 
しま;^ 〇 
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マウントアタプターについて 

マウントアダプター(別売)を使うと、 A マウントレンズ(別売)も本機に取り付けら 
れます。 

詳しくはマウントアダプターの取扱説明書をご覧ください。 




マウントアダプターの種類によつて使用できる機能が異なります。 


機能 

LA - EA 1 

LA - EA 2 

オートフォーカス 

SAM 、 SSM レンズでのみ可能* 

可能 

AF 方式 

コントラスト AF 

位相差 AF 

フォーカス切換 

レンズ側の操作スイツチで切り 
換え 

SAM レンズ：レンズ側の操作ス 
イッチで切り換え 

SSM レンズ：レンズ側の操作ス 
イッチで切り換え、レンズ側ス 
イッチが AF のときのみメニュー 
でも設定可能 

それ以外のレンズ：メニューで 
のみ設定可能 

オートフォーカスエリア 

以下の中から設定可能 
(マルチ/中央重点/フレキシブル 
スポツト） 

以下の中から設定可能 
(ワイド/中央に固定/□—カル） 

才一トフォーカスモード 

シングル固定 

以下の中から設定可能 
(シングル/コンテイニュアス） 


A マウントレンズ装着時のオートフォーカスは、 E マウントレンズ装着時より遅くなります。 

(約2秒〜約7秒(当社測定条件に基づいて撮影した場合)。被写体や撮影時の明るさなどにより変 
わる場合があります。） 
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マウントアダプターの種類によって、[オートフォーカスエリア]で選べる設定が異な 
ります。 


LA - EA 1 

[〇](マルチ） 

25個のフォーカスエリアのうち、どこをピント合わせに使うかを 
自動的に決定する。 

〇 (中央重点） 

常に中央部のフォーカスエリアでピントを合わせる。 

EI 3( フレキシブルスポツ 
卜） 

コント□—ルホイールの上下左右を使ってフォーカスエリアを移 
動させ、小さな被写体や狭いエリアを狙ってピントを合わせる。 

LA - EA 2 

: ]( ワイド） 

15個のフォーカスエリアのうち、どこをピント合わせに使うかを 
自動的に決定する。 

中央に固定） 

常に中央部のフォーカスエリアでピントを合わせる。 

■中■(□一カル） 

15個のフォーカスエリアからピントを合わせるフォーカスエリア 
をコント□ールホイールで選ぶ。 


ご注意 


• お使いいただけないレンズや、オートフォーカスできないレンズもあります。レンズの互換性は、 
「》」専用サボートサイトでご確認ください。 
http :// www . sony . co . jp / DSLR / support / 

• マウントアダプター使用中に動画を撮影するとき、オートフォーカスはシャッターボタンを半押 
しして行ってください。 

• A マウントレンズ使用時は AF 補助光は発光しません。 

• 動画記録中はカメラやレンズの作動音、操作音などが記録されてしまうことがあります。 

MENU — [セットアップ]—[動画音声記録]—[切]で音声を記録しないように設定できます。 
• お使いのレンズや被写体によっては、ピント合わせに時間がかかったりピントが合いにくい場合 
があります。 

• レンズによってはフラッシュの光がさえぎられることがあります。 
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AVCHD 規格について 

「 AVCHD 」 規格は、高効率の圧縮符号化技術を用いて、 1080 i 方式 1 > や 720 p 方式 2 > の 
HD (ハイビジョン)信号を記録する八イビジョンデジタルビデオカメラ用に開発さ 
れた規格です。映像圧縮には MPEG -4 AVC / H .264 方式を、音声にはドルビーデジタ 
ル方式、または、リニア PCM 方式を採用しています。 

MPEG -4 AVC / H .264 方式は、従来の画像圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮効率を持っ 
た優れた方式です。この方式により、 8 cmDVD ディスク、八ードディスクドライブ、 
フラッシュメモリ、メモリーカードなどにデジタルビデオカメラの高画質な八イビ 
ジョン映像信号を記録することができます。 

八イビジョン画質 ( HD ) で記録したディスクは AVCHD 規格対応機器でのみ、再生でぎ 
ます。 DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 規格に非対応のため、八イビジョ 
ン画質 ( HD ) で記録したディスクを再生できません。また、これらの機器に AVCHD 規 
格で記録したハイビジョン画質 ( HD ) のディスクを入れた場合、ディスクの取り出し 
ができなくなる可能性があります。 

本機での記録 • 再生について 

本機では AVCHD 規格に基づき、以下の仕様で HD (八イビジョン)記録ができます。 
映像 3 ): MPEG -4 AVC / H .264 1920 x 1 080/60 L 1920 xi 080/24 p 
音声：ドルビーデジタル 2 ch 
記録メディア：メモリーカード 

1} 1080 i 有効走査線数1080本、インターレース方式の八イビジョン規格 

2) 720 p 有効走査線数720本、プログレッシブ方式の八イビジョン規格 

3) 本機は、上記以外の AVCHD 規格で記録されたデータの再生には対応していません。 
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本体のお手入れについて 


カメラ本体の清掃 


本体表面の清掃は、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いたあと、から 
ぶきします。本機の表面が変質したり塗装がはげたりすることがあるので、以下はご 
使用にならないでください。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、日焼け止め、殺虫剤のよう 
な化学薬品類 

-上記が手についたまま本機を扱うこと 
-ゴムやビニール製品との長時間の接触 


イメージセンサーのク U —ニング 


本機の電源を切ってから、レンズをはずし、ブロアーで 
イメージセンサー表面とその周辺のほこりを吹き飛ば 
してください。 


ご注意 


• ブロアーは付属していません。市販のブロアーをご使用ください。 

• スプレー式のブロアーは、水滴が本機内部に飛び散るので使用しないでください。 

• ブロアーの先端がイメージセンサーに当たらないように、マウントより中に入れないでくださ 
い0 

•ほこりが下に落ちやすいよう、本機をやや下向きにしてください。 

•クリーニング中にカメラに衝撃を与えないでください。 

• 適度な風量でクリーニングしてください。風量が強すぎると内部を傷めることがあります。 

• この手順でクリーニングを行ってもほこりが取れない場合は、相談窓口にお問い合わせくださ 
い0 


レンズの清掃 


• シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでくだ 
さい。 

• レンズ面を清掃するときは、市販のブロアーでほこりなどを取り除いてください。 
汚れがひどい場合は、柔らかい布やレンズテイツシユにレンズクリ_ナ_を染み込 
ませ、レンズの中央から円を描くように軽く拭いてください。レンズクリ_ナ_を 
直接レンズ面にかけないでください。 
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ァ行 

赤目軽減発光 . 109 

明るさ . 35 

鮮やかさ . 37 

—覧表示 . 52,102 

色ぁい . 36 

色温度 . 88 

色空間 . 121 

インス!ル . 168 

後幕シンクロ . 66 

エリア設定 . 140 

才一卜 HDR . 93 

才一トフォーカス . 67 

才一トフォーカスエリア . 69 

才一トフォーカスモード . 70 

才ートフレーミング . 76 

才一トレビ：!一 . 111 

おまかせ才一卜 . 53 

おまかせシーン認識 . 27,53 

音量設定 . 106 

力行 

回 € . 104 

顔検出 . 72 

顔優先追尾 . 129 

拡大 . 103 

拡大再生 . 30 

各部の名前 . 12 

_M . 83 

カスタムキー設定 . 135 

カスタムホワイトバランス . 89 

画像サイズ . 80 

画面色 . 145 


画面表爪 . 1/ 

画面表示切換 ( DISP ). 40 

カラーフイ J レター . 88 

管理ファイル修復 . 160 

強制発光 . 66 

. 86 

記録方式 . 85 

クリエイテイブスタイル . 97 

グリッドライン . 112 

警告表示 . 186 

高感度ノイズリダクション ......... 125 

個人顔登録 . 73 

困ったときは . 178 

コンテイニユアス . 70 

コントラスト . 97 

コント□—ノレホイーノレ . 20 

サ行 

再押し AEL . 137 

再生 . 29 

再生ズーム . 30 

彩度 . 97 

削除 . 31,98 

撮影 . 27 

静止画 . 27 

SS ®. 27 

撮影アドバイスー覧 . 78 

撮影フォルダー選択 . 158 

サマータイム . 139 

シーンセレクション . 57 

. 66 

自分撮りセルフタイマー . 117 

絞り . 64 
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. 64 

シャープネス . 97 

シャッタースピード . 63 

シャッタースピード優先 . 63 

シャッター半押し AEL . 107 

シングル . 70 

人物ブレ軽減 . 58 

スイング >/ V ° ノラマ . 59 

ズーム . 50 

スクロール再生 . 60 

スポーッ . 57 

スポット . 90 

スマイ J レシャッター . 74 

スライドシヨー . 100 

ス□—シンクロ . 66 

静止画/動画切換 . 99 

接続 

テレビ . 164 

パソコン . 171 

設定リセット . 154 

セットァップ . 24 

セ J レフタイマー . 46 

セルフタイマー（連続） . 47 

全画素超解像ズーム . 115 

操作音 . 138 

速度優先連続撮影 . 45 

測光モード . 90 

ソフトウェア . 168 

ソフトキー . 21 


夕行 

ダイレクトマニュアル 

フォーカス . 68 

縦記録画像の再生 . 147 

中央重点 . 69,90 

調光補正 . 91 

長*！)時ノイズリダクション ......... 124 

追尾フォーカス . 71 

ディスク作成 . 173 

デジタルズーム . 116 

手ブレ補正 . 122 

手持ち夜景 . 58 

デモモード . 153 

テレビで見る . 164 

動画音声記録 . 130 

ドラ 〆 ブモード . 43 

ナ行 

日時設定 . 139 

ハ行 

バージョン表示 . 152 

背景ぼかし . 34 

パソコン . 166 

推奨環境 . 166 

発光禁止 . 66 

ノ（ノラマ . 59 

パノラマ撮影方向 . 84 

パワーセーブ . 142 

パワーセーブ開始時間 . 143 

ピーキング色 . 114 

ピーキングレベル . 113 

ピクチャーエフェクト . 38,94 
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美肌効果 . 77 

表示开ミ式 . 139 

ファイル番号 . 156 

風音低減 . 131 

風景 . 57 

フォーカス切換 . 67 

フオーマツト . 155 

フオルダー形式 . 157 

フォルダー新規作成 . 159 

ブラケット . 48 

フラッシュ . 66 

フラッシュモード . 66 

ブラビアリンク . 165 

プリント . 177 

プリント指定 . 101 

フレキシブルスポット . 69 

プレミアムオート画像抽出 ......... 118 

プレミアムおまかせオート . 55 

プ□グラムォート . 65 

プ□グラムシフト . 65 

プロテクト . 105 

ヘルプガイド表示 . 141 

ポートレート . 57 

ホワイトバランス . 87 

マ行 

マイフォトスタイル . 32 

マクロ . 57 

マニュアルフォーカス . 67 

マニュアル露出 . 61 

マルチ . 69,90 


メニュー . 

明るさ • 色あい . 

画像サイズ . 

カメラ . 

再生 . 

撮影モード . 

iz ットアップ . 

メニュー呼び出し先 ......... 

メモリーカード . 

メモリ _ 力ード残量表示 
モニター明るさ . 

ヤ行 

夜乐 . 

夜景ポ _ トレ _ 卜 . 

. 

横縦比 . 

ラ行 

ライブビュー表示 . 

レンズなし時のレリーズ 
レンズ補正(周辺光量).... 
レンズ補正(倍率色収差) 
レンズ補正(歪曲収差).... 

連続撮影 . 

連続ブラケット . 

露出補正 . 

ヮ行 

ワイド画像 . 
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アルファベット順 

AdobeRGB . 121 

AEL ボタン . 137 

AF 微調整 . 132 

AF 補助光 . 108 

AVCHD . 85,197 

BULB 撮影 . 62 

DISP . 40 

DISP ボタン(背面モニター） . 79 

DMF . 68 

DP 0 F 指定 . 101 

DR 0/ 才一卜 HDR . 92 

D レンジオプティマイザー . 92 

Eye-Fi . 162 

Eye - Fi 力ード . 163 

HDMI 解像度 . 148 

HDMI 機器制御 . 149 

Image Data Converter ••…168,170 

InfoLITHIUM (インフォリチウム） 
バッテリー . 192 

IS 〇感度 . 49 

JPEG . 83 

Mac . 168 

MF アシスト . 119 

MF アシスト時間 . 120 

MOVIE (動画)ボタン . 134 

MP 4. 85 

PlayMemories Home . 166,169 

RAW . 83 

sRGB .121 

USBLUN 設定 .151 

USB 接続 .150 

Windows .168 
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ライセンスに関する注意 

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウェアが搭載さ 
れております。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通 
知する義務があります。 

ライセンス内容(英文)に関しては、本機の内蔵メモリー内に記載されています。 

本機とパソコンを MassStorage 接続し、 [ PMHOME ] - [ LICENSE ] 内にあるファイルをご一読く 
ださぃ。 

本製品は 、 MPEG LA , LLC . がライセンス活動を行っている AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE の 
下、次の用途に限りライセンスされています： 

0) 消費者が個人的、又は他の報酬を受けていない使用目的で、 MPEG -4 AVC 規格に合致したビデ 
才信号(以下 、 AVC VIDEO といいます）にエン]—ドすること。 

( ii ) AVC VIDEO (消費者が個人的、又は他の報酬を受けていない目的でエンコードしたもの、若し 
<は MPEG LA よりライセンスを取得したプロバイダーがエンコードしたものに限られます)をデ 
コードすること。 

なお、その他の用途に関してはライセンスされていません。プ□モーション、商業的に利用するこ 
とに関する詳細な情報につきましては 、 MPEG LA , LLC . のホームページをご参照ください。 

GNU GPL/LGPL 適用ソフトウェアに関するお知らせ 

本製品には、以下の GNU General Public License (以下 「 GPU とします）または 、 GNU Lesser 
General Public License (以下 「 LGPLJ とします)の適用を受けるソフトウェアが含まれておりま 
す。お客様は添付の GPL 7 LGPL の条件に従いこれらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、 
再配布の権利があることをお知らせいたします。 

ソースコードは、 Web で提供しております。 

ダウンロードする際には、以下の URL にアクセスしてください。 
http :// www . sony . net / Products / Lmux / 

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。 

ライセンス内容(英文)に関しては、本機の内蔵メモリー内に記録されています。本機とパソコンを 
MassStoraae 接続し、 [ PMHOME ] - [ LICENSE ] 内にあるファイルをご一読ください。 


目次 


撮りたい写真 
から探す 


メニユ—から 
探す 


索引 


203 JP 



